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NAS INTERVIEW 

m 




s panem Josefem Novdkem, redi* 
telem firmy GAIA, kterd se zabyvd 
distribucf, prodejem a servisem 
spi£kov6 audiotechniky a vypo- 
cetm' techniky. 


V na&em casopise i jinde se v in¬ 
zerci predstavujete jako vy- 
hradni dovozce §pi£kov6 audio¬ 
techniky zna£ek NAD a DALI. Co 
vds privedlo k t£to uzk6 specia- 
lizaci a profc jste se orientovali 
prdv§ na tyto dva vyrobce? 


Tato specializace, jak jste to nazval, 
neni prisne vzato specializaci na tyto 
dva vyrobce. Je to spise orientace na 
vyrobky vysoke zvukove kvality, tedy na 
kategorii High End, av§ak s prihlednu- 
tim k realnym finanfinfm moznostem 
na§ich priznivcu hudby a jeji verne re- 
produkce. Britska firma NAD Electro¬ 
nics Ltd. dokonce takto sama svoje 
zamereni definuje - usiluje o produkci 
kvalitnich pristroju za takove ceny, jake 
si muze vetsina milovniku hudby dovo- 
lit. Take znacka DALI (coz je zkratka pro 
Danish Audiophile Loudspeaker Indus¬ 
tries) je zamerena na audiofily, tj. milov- 
niky verne reprodukce hudby, a vyr&bi 
radu velmi dobrych a cenove pfitom 
velmi prijatelnych reproduktorovych 
soustav; m£ v§ak nicmene ve sv6m 
vyrobnim programu i modely patfid 
k absolutni spicce, jejichz ceny tomuto 
zarazeni take pochopiteln§ odpovidaji. 

V obou pripadech se tedy jedna o vy¬ 
robce usilujici predev§im o §pi6kovou 
zvukovou kvalitu, a to je v podstate 
prave i predmet naseho snazeni. Pokud 
jde o vyber konkretne techto dvou firem, 
da se rici, ze v tom znadnou roli sehr^la 
nahoda. Mel jsem pred nejakou dobou 
prilezitost pracovat necele dva roky 
pr^vd v laboratorich londynske centraly 
firmy NAD a tak jsem mel to St£sti, ze 
jsem se mohl jak seznamit zblizka s filo- 
sofii firmy a jeji neobvyklou koncepci, 
tak poznat konkretni lidi kteri za tim 
v§im stoji a vubec cele zakulisi. Takze 
rn^tm dnes vyhodu, jakou ma asi rn^tlo- 
ktery tuzemsky distributor spidkove au¬ 
diotechniky, to jest prime osobni kon- 
takty, v mnoha pripadech se jedna o me 
pratele, jak v obchodni a marketingove 
sekci firmy, tak i ve vyvojovych labora¬ 
torich. 

Co se tyce danske firmy DALI, jeji 
majitel Peter Lyngdorf je jednim ze spo- 
luzakladatelu a pfednich distributoru fir¬ 
my NAD (a jednim z hlavnich distributo¬ 
ru spidkove audiotechniky ve Skandina- 
vii vubec). Dnes je prakticky rozhoduji- 
cim muzem i v NAD, protoze je vlast- 
nikem rozhodujiciho podilu akcii. A jak 
jsem mel moznost presveddit se na 
letosni pracovni konferenci NAD, neni 
to zadna formalni pozice. 



Josef Novak, reditel fy GAIA 


Zmi'nil jste se o neobvykl6m 
charakteru firmy NAD, muzete 
vysv6tlit, dim se lidi od ostatm'ch 
vyrobcu tohoto odvdtvi? 


To souvisi s duvody, pro nez byla tato 
spolednost pred lety zalozena. Ve sve 
po6ate6ni f&zi vznikl totiz NAD jako 
jakysi spolecny podnik nekolika vy- 
znamnych distributoru kvalitni audio¬ 
techniky z ruznych evropskych statu, 
s motivaci udelat neco proti narustajici 
hegemonii japonskych vyrobcu v teto 
oblasti, ktera s sebou prina§ela, vedle 
neprijemnosti ciste ekonomickeho 
razu, i zretelnou komercionalizaci toho¬ 
to odvetvi. Nebyly to tedy jen a jen 
zajmy 6iste ekonomicke, ale i urcite 
znechuceni nad zretelnym trendem 
k vyrobkum ciste komercnim, prinaseji- 
cim problematicke, zbytedne, nebo do¬ 
konce zvukovou kvalitu degradujici 
funkce, 6asto jen pro zdani novosti za 
kazdou cenu. 

Konkretnim cilem sdruzeni bylo na- 
vazat kontakty s vybranymi vyrobci, 
s nimiz by bylo mozno prubezne tesn§ 
spolupracovat a ovlivnovat filosofii je- 
jich vyrobku a kvalitu jejich produkce, 
jinak receno - vytvorit system, ktery by 
umoznoval nechat si udelat vyrobky 
„na miru“ spise nez pasivne cekat co 
vyrobci nabidnou sami. Z^merem bylo 
produkovat pristroje funkdne a vzhledo- 
ve jednoduche a hlavne dobre prodej- 
ne, tj. zvukove kvalitni a pritom cenove 
pristupne i obecne verejnosti. 

Stejny motiv, tj. cilove zamereni na 
vysoky pomer kvality k cene, byl uplat- 
nen i v neobvyklem organizacnim re§e- 
ni NAD - byl zcela vypu§t§n jeden 
obvykly obchodni meziclanek, tj. velko- 
obchodni uroven jako takov^. Spolecne 
centrum sumarizovalo pozadavky na 
vyrobni objemy jednotlivych modelu 
a koordinovalo jejich prime dodavky 
jednotlivym distributorum. Penize u§et- 
rene zdokonalenou organizaci byly 
pfednostne investovany do zvukove 
kvality. 


• Jaky sortiment pristroju mCiiete 
zdkaznikovi nabfdnout? 

V nasem programu jsou prakticky 
vsechny dostupne komponenty zmin§- 
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nych firem, tj. predzesilovace, vykono- 
ve zesilovace, tunery, CD prehravace, 
kazetove magnetofony a reproduktoro¬ 
ve soustavy. Vetsinou se jedna o vyslo- 
vene samostatne komponenty, jsou 
vsak mezi nimi i uplne zesilovace a re- 
ceivery. Mam-li jmenovat konkretneji, 
nabizime v soucasne dobe radu vyrob¬ 
ku, ktere byly oceneny v testech odbor- 
nych casopisu nebo dokonce ziskaly 
dulezita oceneni. Je to napriklad NAD 
302, ,,Evropsky zesilovac 11 roku 1993/ 
/94 a reproduktorove soustavy NAD 
802, ,,Britske reproduktory“ roku 1993 
v cenove kategorii 150 az 250 GBP. 
V supertestech se v nejnovejsi dobe na 
prvnich mistech umistily napr. receiver 
NAD 705, kombinace NAD 106/NAD 
208 (predzesilovac, vykonovy zesilo¬ 
vac) a kombinace NAD 302/NAD 502/ 
/NAD 802 (zesilovac, CD prehravac, 
reproduktory). Z vyrobniho programu 
firmy Dali byly napr. v nemeckem ma- 
gazinu HiFi Vision 10/93 ve srovnava- 
cim testu hybridnich reproduktorovych 
soustav v kategorii do 10 000,- DM 
nejvyse oceneny reproduktory DALI 
Skyline 1000, ackoli byly z testovanych 
soustav nejlevnejsi. 

V tomto oboru elektroniky je na 
trhu dosti velka konkurence, 
mdte ndjakou specifickou distri- 
budrn a prodejnf politiku? 

Samozrejme, konkurence je obrov- 
ska a tato otazka predstavuje skutecne 
ustredni problem. My bychom radi vyu- 
zili skutecnosti, ze metody prodeje pou- 
zivane prevaznou vetsinou konkurence 
jsou metodami unosnymi snad jeste lak 
pro bezne spotrebni zbozi, u nehoz je 
komercni uspech vyrobku casto zalo- 
zen spise na dobre koncipovane re- 
klamni kampani nez na nejakych jeho 
mimoradnych vlastnostech. Muzete-li si 
dovolit masivni inzerci v tisku ci dokon¬ 
ce v televizi, staci vam pak umistit zbozi 
do kazdeho druheho obchodu ci ob- 
chodniho domu a vetsi ci mensi prodej- 
ni uspech mate vicemene zarucen. 
Prodavac za pultem nemusi o vyrobku 
prakticky nic vedet a bezny spotrebitel 
to od nej konecne nezada a ani neceka. 
Oba sdfli presvedceni, ktere jim vtiskla 
vsudypritomna reklama, ze rozumet 
netreba, protoze dany vyrobek je proste 
NECOH! Pokud nemate kapitalove 
moznosti na takdvyto pristup k trhu 
a chcete to kompenzovat tim, ze budete 
nabizet skutecnou kvalitu, musite tomu 
pochopitelne svoje marketingove a pro- 
dejni pristupy prizpusobit. Musite byt 
pripraven zakaznika skutecne presved- 
cit, konkretne a prakticky, jake jsou 
kvality toho co mu nabizite. Nase pred- 
stava je proto priblizit se zpusobu, ja- 
kym se v prumyslove vyspelejsich ze- 
mich prodava High End, to jest vyrobky 
skutecne nejvyssi zvukove kvality. 
Takove veci se neprodavaji tak rikajic 
pres pult, ale prostrednictvim poslecho- 
vych studii, kde je mozno potencialni- 
mu zakaznikovi nabizenou kvalitu prak¬ 
ticky demonstrovat. K tomu jsou ovsem 
zapotrebi lide jak s dobrymi specialnimi 
technickymi znalostmi, tak i s dobrou 
orientaci v ruznych hudebnich zanrech 
a v narocich, ktere ty ci ony zanry, 
phpadne ruzne hudebni nastroje, na 


reprodukcni zarizeni kladou. Proto se, 
strucne receno snazime, najit mezi 
existujicimi prodejci takove, kteri maji 
stejne nebo podobne smysleni a po- 
trebne znalosti, nebo aspon potencial 
tyto znalosti vstrebat a pri prodejnich 
aktivitach vyuzivat. My jim k tomu sa- 
mozfejme musime vytvorit potrebne in- 
formacni zazemi. Jednak pro ne (a ov¬ 
sem i pro zainteresovane zakaznfky) 
chceme vydavat informacni bulletin, 
odpovidajici na nejruznejsi technicke 
otazky, ktere je zajimaji, jednak hodla- 
me po vzoru samotne firmy NAD orga- 
nizovat jakesi periodicke workshopy, 
v nichz budou mft nasi dealeri moznost 
nejen ziskat blizsi ci hlubsi informace 
vseho druhu, ale i sdilet navzajem svoje 
vlastni zkusenosti. Take pro nas to 
bude velmi uzitecna zpetna vazba. 

Krome skutecnych dealeru, tj. spe- 
cializovanych obchodniku, si hodne sli- 
bujeme i od individualnich zprostredko- 
vatelu, nadsencu a konickaru, kteri po- 
dle nasich zkusenosti mnohdy zdaleka 
predci svymi znalostmi oboru mnoheho 
tzv. odborneho prodejce a jsou casto uz 
dlouho, ve svem lokalnim mehtku, 
obecne respektovanymi neformalnimi 
poradci. V teto souvislosti se domni- 
vam, ze mezi dlouholetymi priznivci va- 
seho casopisu je jedincu tohoto typu 
nepochybne cela rada. Takovych lidi si 
samozrejme vazime, protoze svou za- 
jmovou cinnosti a pusobenim prispivaji 
neprimo k rozvoji tohoto specializova- 
neho trhu a k obecne osvete v oboru, 
a pokud maji zajem s nami spolupraco- 
vat, snazime se pro ne vytvorit zajima- 
ve podminky. 

• V uvodu k na§emu rozhovoru 
jste se zmfnil, ze pfisobi'te 
i v oboru vypo£etni techniky. 
MSte i v tomto sm§ru n&jakou 
specializaci? 

Nevim, Ize-li to vyslovene nazvat 
specializaci, ale nasi pracovnici maji 
dobre zazemi v oblasti grafickych pro¬ 
gramu a maleho desktop publishing, 
takze poskytujeme dobrou podporu ze- 
jmena mensim uzivatelum, kteri si tvori 
svoje prezentacni a jine podobne mate- 
rialy sami. Marne take z tehoz duvodu 
znacne zkusenosti i v hardware pro tuto 
tridu aplikaci. Jinak zakazkove realizu- 
jeme i pocitace obecnejsiho zamereni. 
V tomto oboru je jeste podstatne tvrdsi 
konkurence, takze nasi §anci vidim 
v orientaci na individualni peci o zakaz¬ 
nika, prednakupni i ponakupni pora- 
denstvi apod. V praxi to vypada tak, ze 
pokud zakaznik neprichazi sam s pres- 
nou predstavou, vyjasnime si spolu, 
jake problemy mu ma predpokladany 
pocitac resit, poradime jeho nejvhod- 
nejsi konfiguraci vcetne software, a po- 
skytneme mu treba i individualni skole- 
ni podle jeho potreb, typicky dokonce 
v jeho „domacich“ podminkiach. Ones 
uziva pocitace stale vetsi procento lidi, 
kteri nejsou a nechteji byt ve vypocetr/i 
technice odborniky a kteri dovedou 
ocenit dodavatele, o kterem se pfe- 
svedci, ze pro ne predstavuje trvale 
zazemi a pomaha jim resit vsechny 
problemy, s nimiz se pri uzivani teto 
techniky cas od casu setkavaji. To je do 


budoucna nejspise nase hlavni predpo- 
kladana orientace. 

• Kdyz jste takto otevrel otazku 
budoucnosti, muzete ndm pro- 
zradit, co zajimav6ho pripravu- 
jete? 

Pokud jde o audiotechniku, meli by¬ 
chom mit v dohledne dobe k dispozici 
dalsi zajimavosti z produkCe nasich 
partneru, jmenovite samostatny pre- 
vodnik D/A spickovych kvalit pro spolu- 
praci s prehravaci CD, samostatny 
predzesilovac pro pripojeni analogove- 
ho gramofonu primo k vykonovym zesi- 
lovacum a rovnez nektere nejnovejsi 
modely zakladni rady, napr. kazetovy 
magnetofon NAD 614 s vynikajicimi 
zvukovymi vlastnostmi. V dobe, kdy vy- 
jde toto cislo, budeme uz mit v dosta- 
tecnem mnozstvi k dispozici i Surround 
Sound Dolby Pro Logic dekoder NAD 
910, pro realizaci ,,domaciho kina“ na 
spickove zvukove urovni. 

Radi bychom take jeste v tomto roce 
rozsirili svoji nabidku i o ty vyrobky firmy 
DALI, ktere patri do prave kategorie 
High End i po cenove strance, jmenovi¬ 
te reproduktorove soustavy DALI 40 SE 
a snad i reproduktory snu DALI Megali¬ 
ne. Na ty si vsak budeme asi muset 
letos jeste nechat ,,zajit chuf“. To se 
tyka i jejich dalsich pristroju z ,,absolut- 
ni“ kategorie, jako jsou napr. predzesi- 
lovace DALI Detal a vykonovy zesilovac 
DALI Gravity v ciste tride A. 

Vyhledove uvazujeme take o rozsire- 
ni sortimentu o nektere pristroje dalsich 
renomovanych vyrobcu, jednali jsme 
napr. s ceskym reprezentantem firmy 
DENON. To je vynikajici znacka, v teto 
fazi nemuzeme vsak delat vsechno na- 
jednou. Je to v podstate problem opera- 
tivniho kapitalu. 

Co se tyce vypocetni techniky, velmi 
se zajimame o problematiku multime- 
dii, ktera jednak dobre navazuje na 
nase aktivity v oblasti audiotechniky 
a jednak je take nepochybne velmi per- 
spektivni. Verirne take, ze mame ,,v 
rukavu" i konkretni velmi zajimave pro- 
jekty. To vse je vsak v tuto dobu teprve 
v zarodku a nejsou to pochopitelne veci, 
ktere bych chtel v teto fazi zverejnovat. 


Dekuji za rozhovor. 

Rozmlouval Jaroslav Belza 
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Vysledky konkursu AR 1993 

o nejlepsf radioamaterske konstrukce 


Lonsky 25. rocnik konkursu AR byl 
podle vyhlasenych podminek (vysly 
v AR-A, c. 2/93) uzavren dne 6. 9.1993. 
Do uzaverky konkursu prihlasili sve 
konstrukce k ohodnoceni celkem 34 
konstrukteri. Konstrukce podle zada- 
nych kriterii posuzovala komise redak- 
toru AR a prizvanych odborniku. Pod- 
minkam konkursu vyhovely vsechny 
prihlasene konstrukce. 

Komise rozhodla takto: 

Nejvyssi ohodnoceni zi'skala kon¬ 
strukce: 

Univerzalni cftac (obr. 1) od ing. 
-ftadka Mikesky z Veseli nad Mora- 
vou. Autor obdrzi 8000 Kc a jako pre- 
mii cenu od sponzora GM electronic 
LCD pamet’ovy osciloskop Hung 
Chang 3820 v hodnote 20 900 Kc. 

Na dalsich mistech se umistily kon¬ 
strukce: 

Programator ustredniho topeni 
(obr. 2) od ing. Jiri'ho Dosoudila (Sli- 
zany - Morkovice). Obdrzi 5000 Kc 
a od firmy ELIX druzicovy prijimac 
Amstrad 310 (6000 Kc). 

Digitdlni hodiny s prijimacem DCF 
77 (obr. 3) od ing. Josefa Pokorneho 
(Brno). Obdrzi 5000 Kc a od firmy 
Fan radio vozidlovou obcanskou 
radiostanici President Harry 
(4000 Kc). 

Merac h 2 ie vykonovych tranzisto- 
rov (obr. 4) od Rudolfa Becky (Niz- 
na). Obdrzi 3500 K£ a sadu pristro- 
jovych skrinek od firmy Bopla. 
Maly laboratorm zdroj pro 10 
(obr. 5) od Bohumila Novotneho 
(Pardubice). Obdrzi 2000 Kc. 
Ochrana pred kyslicnikem uhelna- 
tym (obr. 6) od Zdenka Richtra (Dok- 
sy). Obdrzi 2000 Kc. 

Autori vyse uvedenych konstrukci 
obdrzi jeste od firmy GES electro¬ 
nics zbozi podle vlastniho vyberu 
v hodnote 2000 Kc. 

Dalsi ceny: 

1500 Kc ziskava Jin Siegl z Brumova 


za Digitalm hodiny a Vaclav Jezek 
z Karvine za Signalnf hodiny. 

700 K6 ziskavaji Vladimir Payer (Ka- 
menny Ujezd), ing. Stanislav Semanko 
(Dlha Luka, Bardejov), Miroslav Nutil 
(Pelhrimov), Roman Fojtik (Praha), 
Mgr. Lad. Havelka (Namesf na Hane), 
Tomas Flajzar (Vracov), ing. Jiri Stefan 
(Praha), Viliam Arendas (Bohumin) 
a ing. Pavel Vrbka (Brno). 

Zvlastni cenu ziskava Jindra Ma- 
coun, OKI VR, z Prahy za Antenu na 
„Premieru-K24“. Touto cenou je 
transceiver „handheld“ Alinco 
DJS1 (145 MHz; FM) v hodnote 
15 000 Kc, ktery venovala firma AMA 

Plzen. 

Nasledujici drobne odmeny, prosi- 
me, pokladejte za castecnou uhradu 
nakladu. 

400 Kc obdrzi: ing. Karel Horak (Ra- 
sosky), ing. Josef Petrik (Plzen), Stani¬ 
slav Horak (Sebetov), Josef Smid (Pra¬ 
ha 4), Vladislav Cacky (Praha 6), Josef 
Halas (Kyjov), Luboslav Zafka (Brezno), 
Ing. Karel Zelinka (Brno), ing. Stefan 
Podhorsky (Trnava). 

300 K6 obdrzi: Zdenek Raska (Ticha), 
Vojtech Ludl (Pisek). 

200 K6 obdrzi: Zdenek Picha (Sto- 
chov), RNDr. Jan Hrdy (Uhersky Brod), 
Radko Tvarozek (Trencin), ing. Milo- 
slav Balcar (Unicov), Roman Cermak 
(Javornice). 

VSichni udastnici (krome prvnich 
§esti) obdrzi zbozi podle vlastniho 
vyberu v hodnote 200 K5 od firmy 
GES electronics. 

Autorum odmenenych konstrukci 
blahoprejeme, vsem soutezicim deku- 
jeme za ucast a tesime se na nove 
konstrukce v pristim 26. rocniku Kon¬ 
kursu AR, jehoz podminky budou uve- 
rejneny v pristim cisle. Jiz dnes muze- 
me sdelit, ze se podminky nebudou 
prilis lisit od minulych a opet prislibilo 
nekolik sponzoru zajimave dodatkove 
ceny. Redakce AR 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


DIGITALNI 

TEPLOMER 

Celkovy popis 

Pro dne§ni test jsem vybral zcela jednodu- 
chy, ale podle meho nazoru uzitefiny pristroj. 
Je jim digitalni teplomer, ktery m§ri jak vnitr- 
ni, tak i vnejsi teplotu a navfc je jeste vyba- 
ven hodinami. Udaj na displeji je mimoradne 
velky (vyska cislic je 17 mm), takze je i mi- 
mofadne prehledny. 

Teplomer ma jednak vnitrni senzor, jed- 
nak vnejsi senzor (termistory), ktery je pripo- 
jen dvouzilovym kablikem o deice 3 m. Me¬ 
reni vnitrni nebo vnejsi teploty se prepina 
pafikovym prepinafiem na prave strane tep¬ 
lomeru pod displejem. Udaj teploty je ve 
stupnich Celsia a je udavan s jednim dese- 
tinnym mistem. 

Pod displejem je podlouhle tlacitko, ktere 
umoznuje kdykoli bShem mereni teploty zo- 
brazit udaj hodin. Udaj hodin se v tomto 
pfipade zobrazuje jen po dobu, kdy drzime 
toto tlacitko stisknute. Pokud bychom si prali 
vyuzit pristroje pouze k zobrazeni hodin, 
museli bychom prepnout prepinac CLOCK- 
TEMP na zadni stene teplomeru do polohy 
CLOCK. V tom pripade je vsak tlacitko na 
celni stene neucinne. 

Na zadni stene jsou jeste dve tlacitka, 
jimiz se nastavuji hodiny. Tlacitka jsou ozna- 
ceny HR a MIN. Teplomer je opatren vyklop- 
nou podperkou, ktera ho pri postaveni na 
podlozku fixuje v mirne sikme poloze. Vnejsi 
senzor je vybaven samolepici podlozkou, 
ktera zjednodusuje jeho upevneni. 

Zbyva jeste upozornit na to, ze teplomer 
indikuje teplotu v rozmezi -50 do +70 °C (na 
nekterych typech je dolni hranice oznacena 
-20 °C). Hodiny pracuji ve dvanactihodino- 
vem cyklu. 

Funkce pristroje 

Teplomer je nesporne pristroj velice prak- 
ticky, protoze nevyzaduje vnejsi napajeni 
a vlozeny clanek o prumeru 11,6 mm 
a tlousfce 5,4 mm (SR44) v nem vydrzi 
nejmene cel^ rok. Mimoradne velke cislice 
jsou velmi zretelne viditelne i z vetsi vzdale- 
nosti. Skutecnost, ze teplomer indikuje i de- 



setiny stupne, by se snad nekomu mohla 
zdat protismyslna, protoze vyrobce urcuje 
presnost mereni jeden stupen. Neni to vsak 
spravna uvaha, protoze v mnoha pripadech 
vubec nejde o stanoveni exaktni teploty, ale 
udaj na desetinnem miste umoznuje velmi 
rychie zjistit, zda ma teplota stoupajici nebo 
klesajici tendenci. A to je zrejme hlavni 
duvod, proc je desetinne misto zobrazova- 
no. 

Hodiny v teplomeru jsou spise diskutabil- 
ni, ale jsou tarn prakticky „zadarmo“ a kdo si 
jejich udaj nepreje, nemusi je pouzivat. 
U vzorku, ktery jsem testoval, jsem zjistil, ze 
jeho hodiny vsak zadnou nadmernou pres- 
nosti nevynikaji. To vsak zrejme nebude 
nikomu prilis vadit. 

Nespornou vyhodou je moznost registro- 
vat teplotu na dvou mistech: uvnitr a vne 
mistnosti. Kabel, vedouci k vnejsimu cidlu, je 
tri metry dlouhy a to ve vetsine pripadu 
postacuje k tomu, abychom cidlo umistili za 
okno. I kdyz je cidlo vodotesne, doporucoval 
bych zajistit je jeste dodatecne proti primo 
dopadajicim kapkam vody. 2e je treba vnejsi 
cidlo umistit tak, aby na nej, nebo na jeho 


kryt, nemohlo dopadat prime slunecni zare- 
ni, snad nemusim zduraznovat. Je tez vhod- 
ne, pokud nechceme, aby byl udaj teplomeru 
nadmerne zkreslen, pouzit kryt v bile barve. 

Zaver 

Popisovany teplomer povazuji za mimo- 
radne prakticky pristroj, ktery muze byt pou¬ 
zit v mnoha variantach. Jeho udaj je dosta- 
tecne presny a desetinne deleni umoznuje 
velmi dobre registrovat smer zmen teploty. 
Hodiny, jak jsem se jiz zminil, povazuji za 
,,levny privazek", ktery vsak mnozi rovnez 
vyuziji. Jedinou nevyhodou je to, ze jeho 
udaj neni ve tmS patrny, ale komu by to 
vadilo, af si posviti - treba rucni svitilnou. 

Zjistil jsem, ze je tento teplomer prodavan 
na nejruznejsich mistech (v Nemecku je na 
trzich jiz radu let ve zcela shodnem provede- 
ni). Napriklad u firmy GM electronic je v Pra- 
ze prodavan za 350,- Kc. Tuto cenu povazu¬ 
ji za velice prijatelnou, protoze v Nemecku 
zacal byt prodavan za 19,90 DM a dnes je 
nabizen i za 17,50 DM. 

Hofhans 


Dostali jsme do redakce zajima- 
vou nabi'dku: 

Vazena redakce, 

u nekterych casopisu byvalo zvykem, 
ze si na konci roku mohli pravidelni 
odberatele objednat desky, aby si mohli 
svuj casopis ulozit jako celek. 

Nabizim vyrobu techto desek pro 
vase ctenare. Cena desek je 30,- 


Kc + postovne. Pri objednavce vetsi 
nez 200 ks je mozna razba titulu, ktery 
je presnou kopii titulu na casopisu. Kou- 
pe desek je ovsem pro ctenare, ktery si 
neumi sam casopisy svazat, spojena 
s vydanim za vazbu. Proto nabizim pro 
mene ,,movite“ ctenare dodavku netra- 
dicnich desek s chlopnemi (cena 45,- 
Kc/kus), do nichz by se casopisy pouze 


vlozily (jako do krabicky), cimz by jeste 
usetrili nejen za vazbih ale navic mohli 
pohotove vyjmout pouze to cislo, ktere 
budou potrebovat. 

Vas 

Pavel Pittauer, 
kniharstvi 
Vanovska 849 
589 01 TRE§T 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


MODULY PRO NEPAJIVE 
KONTAKTNI POLE 


V letech 1979 az 1990 vychazel v fiasopi- 
su Amaterske radio serial, nazvany Kom- 
plexni amaterska elektronika. Obsahoval 
krome 43 konstrukci v podobe zasuvnych 
modulu i navod, jak zhotovit spojovaci sou- 
casti - derovane pasky. Jejich sestaveni 
vsak bylo pracne a vysledek byl nespolehlivy 
- kontakty nezarucovaly vzdy dobre elektric- 
ke spojeni. 

Sam napad s moduly je zajimavy - umoz- 
nuje cilevedomou tymovou praci a je proto 
vyhodny pro zajmove krouzky; pfitom jej 
mohou velmi dobre vyuzit i jednotlivci. 

Pfi praci v krouzku zhotovuje kazdy clen 
jeden stavebni dil - modul - a po jeho 
dohotoveni vsichni spolecne skladajf z mo¬ 
duli! nejruznejsi pfistroje. Tato cinnost muze 
slouzit k prohlubovani znalosti a funkci obvo¬ 
du, k promysleni ruznych kombinaci, nacviku 
mefeni ruznych velicin, k feseni nahradnich 
obvodu a take k hledani chyb v zapojeni. 

Uvitali jsme proto, kdyz se na nasem trhu 
objevila tzv. nepajiva kontaktni pole. Nas 
umysl prizpusobit moduly zmineneho sy- 
stemu temto kontaktnlm polim nebyl v praxi 
jednoduchy: bylo nutno probrat se vsemi 
zapojenimi a vyradit ta, pro nez byste jiz 
obtizne ziskavali soucastky, doplnit novejsi 
*"2ajimave konstrukce z rubriky R 15 a hlavne 
pfepracovat vsechny navrhy pro desky 
s ploSnymi spoji. 

V nasledujicim textu, ktery jsme nazvali 
,,Moduly pro nepajiva kontaktni pole“ najde- 
te vysledek teto prace: 50 stavebnich dilu, 
poznamky k nekterym soucastkam a pfikla- 
dy propojeni modulu. A protoze i moznost 
nakupu soucastek se znacne rozsirila, dou- 
fame, ze vas tato rada modulu podniti k zaji- 
mave a jiste i uzitecne cinnosti. Vzdyt cely 
system byl pripraven pro ty z vas, ktere 
zaujala elektronika, kteri ji venuji znacnou 
cast sveho volneho casu a take pro ty, jimz je 
podnetem k volbe povolani. 

Zatimco jednoduche moduly maji ziskat 
zajemce, kteri dosud nemaji vetsi konstrukc- 
ni ani teoreticke znalosti, jsou slozitejsi na¬ 


vrhy urdeny pro ty zku§en§j§i s urfiitou praxi. 
Nejde vsakjen o to zhotovit jednotlive modu¬ 
ly, ale o jejich vzajemnu vazbu - tj. promy§le- 
ni kombinaci stavebnich dilu a jejich uspora- 
dani do vet§ich celku. Jde tedy o stavebnico- 
vy system od dilcich elektrickych obvodu az 
po kompletni pristroj. 

Konstrukcni provedeni 

Na obr. 1 je nakres b§zneho provedeni 
nepajiveho kontaktniho pole. Roztec der to- 
hoto pole je v siti 2,5 mm, coz odpovida 
vzdalenosti vyvodu soucastek vdtsiny u nas 
prodavanych integrovanych obvodu, tran- 
zistoru atd. Pruzinove kontakty v derach jsou 
zespodu propojeny jak vodorovne (vzdy dve 
horni a spodni rady), tak svisle (vzdy pet der 
nad sebou v polich mezi vyfezy v desce). 

K vyuziti pole pro spojovani sestavenych 
modulu si ocislujte - treba jen pomyslne 
- svisle propojend diry podle obrazku. 06is- 
lovdny nejsou prvni a posledni dva sloupce 
a take prostrednich pet sloupcu der. Do 
ocislovanych der budete zasouvat moduly 
soufiastkami smerem k sobe - cislo vyvodu 
desky a diry v kontaktnim poli musi zkratka 
souhlasit. Do celeho pole bude tedy mozne 
zasunout ctyri male nebo dve velke desky. 
Prvni horni vodorovna rada der bude slouzit 
k pripojeni kladneho polu zdroje (+ U), druha 
pro 0 V. Do spodnich fad budete pripojovat 
vstupni a vystupni signal. Protoze moduly 
budou terrier vzdy vyzadovat na vyvodu 12 
kladny pol napajeciho napeti a na vyvodu 
2 napeti 0 V, muzete prislusne diry propojit 
dratovymi spojkami podle obrazku napevno. 
Moduly budete propojovat spojkami pres 
stredni prolisovane otvory - proto je zasou- 
vejte do strednich fad der (na obrazku vy- 
znafieno pferusovanou fiarou), abyste meli 
krajni diry k dispozici pro spojky a pfivody 
k vnejsim soucastkam (napf. k potenciomet- 
ru). 

Je zfejme, ze nepajive kontaktni pole 
vsestranne vyuzijete: 


- jako zku§ebni desku k vyzkou§eni na- 
vrzeneho zapojeni, 

- jako univerzalni zapojovaci plochu pro 
n£vrh vlastnich modulu (k uspof&dani 
soufiastek k pozd§j§imu definitivnimu 
sestaveni na desce s plo§nymi spoji), 

- jako nosnou desku pro kombinaci modulu. 
Popisovane moduly maji dve zakladni ve- 

likosti: mensi desky s plosnymi spoji maji 
zakladnu delky 37,5 mm a nejvySe dvanact 
vyvodu, vet§i maji zakladnu 80 mm a max. 
24 vyvody. Vy§ka modulu je ruzna podle 
mnozstvi pouzitych sou64stek. V§echny 
desky s plosnymi spoji modulu maji na spod¬ 
ni strane fadu obdelnikovych vystupnich 
plosek k pfipajeni kontaktnich koliku (obr. 2). 



Koliky zhotovite z holeho dratu o 0 0,8 az 
1 mm. Mely by byt z tvrdsiho materialu (nej- 
lepe fosforbronzu - pfi ,,slusnem“ zachaze- 
ni s moduly vystacite vsak i s odstipky vyvo¬ 
du soucastek). Koliky muzete jehlovym pil- 
nickem zaspicatit a pak je pfipajejte naplo- 
cho ze strany spoju na vystupni plosky tak, 
aby pfefinivaly okraj desky asi o 7 mm - jak 
ukazuje obrazek, Ize koliky pajet jen na ty 
plosky, ktere jsou dale propojeny (nepouzite 
ploSky muzete vyuzit pro dodatecne doplno- 
vane soucastky). 

Pokud bylo na desce modulu misto, jsou 
obrazce navrzeny pro soucastky ruznych 
velikosti, tj. s nekolika roztecemi der (pro 
vybrane soucastky). Na obr. 2 je napf. rezis- 
tor: miniaturni se zapoji do der vzdalenych 
od sebe 10 mm (kreslen plnou carou) nebo 
vetsi typ do der s rozteci 15 mm (pferusova¬ 
nou carou). Soucastky jsou samozfejme za- 
sunuty z druhe strany desky (ze strany sou¬ 
castek, nikoli ze strany spoju!). 

Kdo chce byt opravdu precizni, muze si 
zhotovit i nekolik miniaturnich ,,zastrcek“ 
pro pfipojeni kabliku - napf. pro cidlo vlhkos- 
ti. Pro dvouzilovy vodic staci odfezek kup- 
rextitu, jehoz medenou folii rozdelite pilnic- 
kem do dvou prouzku, kazdy s tfemi derami 
(obr. 3) a pfipajite dva kontaktni koliky po- 
dobne jako u modulu. Roztec koliku (tj. vzda- 
lenost jejich os) musi byt samozfejme 
2,5 mm. Takto muzete zhotovit napf. i dva- 
nactipolove fadove zastrcky (a pfipojovat 
jimi modul do kontaktniho pole ,,na dalku“). 
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rych/e prey led prts spoj, 
dokud je horky 

Obr. 4. 

Take spojky pro propojeni modulu muzete 
zhotovit tak, ze je zakoncite kontaktnim koli- 
kem, na ktery prlvodni kablik pripajite. Pri 
rychlem pretazeni plasticke izolacni trubicky 
pres dosud horky spoj vznikne miniaturnl 
bananek (obr. 4). 

Optoelektronicke soucastky 

V nekterych modulech uplatnite svitive 
diody, prip. sedmisegmentove cislicovky. 
Tyto soucastky se vyznacuji 

- malym provoznim proudem, 

- malym provoznim napetim, 

- velmi dlouhou dobou zivota, 

- slucitelnosti (kompatibilitou) s integrova- 
nymi obvody, 

- mechanickou odolnosti, 

- schopnosti usmernovat stridavy proud, 

- malymi rozmery, 

- neprekrocitelnosti urcite meze napeti, 

- nevyraznym proudovym impulsem pri 
sepnuti. 

Zatimco jsou svitive diody urceny pro sig- 
nalizaci, sedmisegmentove cislicovky jsou 
konstruovany pro indikaci ruznych cislic, 
znamenek a symbolu. Je-ii na cislicovce 
osmidka, sviti vsech sedm segmentu sou¬ 
castky. 

Pro vytvoreni vsech cislic a pismen abe- 
cedy a dalsich potrebnych symbolu je zapo- 
trebi jiny typ optoelektronicke soucastky a to 
s polem 7x5 bodu, tj. seskupenim 35 sviti- 
vych diod, ktere jsou po peti v sedmi radcich. 

Nektere typy svitivych diod maji kovove 
pouzdro s tzv. klicem - pobliz tohoto klice je 
vyvod anody (napr. LQ100). Jine jsou z plas- 
tickeho materialu s vyvody, oznacenymi ma¬ 
lymi vystupky (obr. 5). Vyvod se dvema 


vystupky je obvykle katoda, s jednim anoda. 
Svitive diody nekterych vyrobcu maji vyvod 
anody delsi. Material pouzdra diody je pro 
lepsi kontrast obarven, existuji take diody 
z cireho materialu, jejichz barva svetla zavisi 
jen na primesich, kterymi je dotovan polovo- 
dicovy material diody. Pouzdro slouzi k pev- 
nemu mechanickemu uchyceni polovodico- 
veho systemu i jako opticky vlnovod pro 
optimalni vyuziti svetelneho efektu diody. 



Svitivymi diodami prochazi proud / F , ktery 
nesmi byt vetsi, nez je vyrobcem povoleno. 
Proud muze byt omezen predfadnym odpo- 
rem R p — pri tom neni podstatne, je-li rezistor 
v serii s katodou nebo anodou diody. Pro 
odpor R P plati 

Us - Up 

R p = -/ 

If 

je-li Us napeti zdroje ve V, 

U F pracovni napeti diody ve V a 
Ip pracovni proud diody v mA, 
pak R p je predradny odpor v kQ. 

Napr. pri napajecim zdroji 5 V (pro integro- 
vane obvody TTL) bude pro svitivou diodu 
s Ip = 20 mA zapojen predradny rezistor asi 
160 Q, pri U B = 12 V pak 470 Q atd. 

Vyvody svitivych diod mohou byt ohybany 
maximalne o 90°, vzdalenost ohybu od pouz¬ 
dra diody musi byt alespon 1,5 mm. Pri 
p£jeni dodrzte maximalni dobu tri sekund. 

Rozted vyvodu svitivych diod i sedmiseg- 
mentovych cislicovek souhlasi se siti 
2,5 mm pro montaz do desek s plosnymi 


NA§ KVIZ 

V zabavnych, avsak, jak doufame, 
soucasne poucnych ulohach budeme 
pokracovat jednou snazsi, jednou na- 
rocnejsi ulohou. 

Uloha 7 

K abecede elektrotechniky a elektro- 
niky patri krome Ohmova zakona i za- 
kon Jouleuv pro stanoveni vykonu elek- 
trickeho proudu. Nasledujici uloha vam 
poskytne prilezitost se trochu v obou 
procvicit. Na obr. 1 je proste seriove 
propojeni dvou zarovek, predpokladej- 



U=220V 


me, ze se pripojuji na rozvodnou sif 
s napetim 220 V. Na tri otazky, ktere 
uvedeme, zkuste nejprve odpovedet 
bez vypoctu. 

A. Do serie spojime dve zarovky na 
napeti 220 V se jmenovitym prikonem 

® C dmate\hiie\ liED® it 


25 W. Jaky vykon za techto podminek 
odebere ze sTte kazda ze zarovek? 

B. Do serie spojime dve zarovky opet 
na 220 V, avsak se jmenovitym priko¬ 
nem 250 W a 25 W. Ktera z nich bude 
po pripojeni na sif vice svitit? 

C. Do serie spojime zarovky na ruzne 
napeti, osvetlovaci na 220 V, 25 W 
a trpaslici na 2,2 V, 0,25 W. Prezije 
trpaslici zarovka pripojeni kombinace 
na sif? 

Ulohy B a C si pri nejistote radeji 
propocitejte. Pro jednoduchost a pres- 
nost zadani predpokladejme, ze odpor 
vlakna zarovek se jejich provoznimi 
podminkami nemeni a odpovida provo- 
zu pri jmenovitych parametrech (ve" 
skutecnosti ma ovsem studene vlakno 
zarovky mnohem mensi odpor nez 
vlakno ,,rozsvicene“, svitici). 

Uloha 8 

V teto uloze se setkame dokonce se 
dvema na pohled stejnymi cernymi 
skrihkami, z nichz je jedna na obr. 2. 


U, 2 



Obr. 2. 


spoji. Pajet je do desky se spoji (pri dodrzo- 
vani uvedenych zasad) Ize napr. kolmo 
k desce (obr. 6a) nebo rovnob^zne s okraji 
desky (obr. 6b). Muzete take vyvrtat i okenko 
v kuprextitu (obr. 6d), pri pouziti oboustrann§ 
platovaneho materialu je mozne vyuzit zpu- 
sobu podle obr. 6c. 

Jedina svitiva dioda muze indikovat pro- 
vozni stav urditeho zarizeni. V obvodu musi 
byt napeti alespon 2 V, horni hranice napeti 
neni prakticky omezena. Dulezite je zajistit 
a nastavit male zaverne napSti, na obr. 7 
jsou dve moznosti - podle obr. 7a omezuje 
,,antiparalelne“ zapojena kremikova dioda 
D zaverne nap§ti pri stridavem proudu ci 
chybne polarite zdroje asi na 0,6 az 0,7 V, 
podle obr. 7b zajiSfuje pomocna dioda D od- 
povidajici smer proudu. Rezistor R z spodita- 
te podle vzorce 
UlDZ 

R z = - 

loz 

kde loz je zavdrny proud pomocnou diodou 
a U L dz zaverne napeti na svitive diode. 

Typ pomocne diody D je samozfejme nut- 
no zvolit podle napeti zdroje U B . Protoze 
zmdny napdti a teploty ovlivni v tomto zapo- 
jeni svit diody, je mozne zaradit do obvodu 
tranzistor, kterym ziskate konstantni proud 
svitivou diodou. Tak je zapojen napr. modul 
JUP (jednoduchy ukazatel provozu) - to uz 
je vsak jina kapitola. 

V novych zarizenich nebo k osvetleni ruz- 
nych prostor se pouziva k sepnuti obvodu 
male stridave napeti. Tlacitko ovladani mu¬ 
zete podle obr. 8 doplnit svitivou diodou, 
ktera pri nepatrne spotrebe indikuje polohu 
tlacitka. Do ochranneho krytu staci vyvrtat 
dirku vhodne velikosti, uvnitr bude je§te jiste 
dost mista pro pomocnou diodu a predradny 
rezistor. Pro zapojeni podle obrazku bude 
mit (pfi napdti 12 V) rezistor odpor 330 Q az 
1 kQ, dioda bude typu KA206 apod. (obr. 
7 a 8 v pn'stim pokracovani). 


Obe jsou napajeny stejnym stridavym 
napetim (odvozenym z napeti site), pro 
jednoduchost U\ ef = 10 V a k.jejich vy- 
stupnim svorkam je pripojen kondenza- 
tor o kapacite C = 100 pF. Abychom 
obsah skrinek odhalili, mame k dispozi- 
ci bezny nastroj amatera, stejnosmerny 
voltmetr, ktery meri tzv. stredni hodnotu 
mereneho napeti. Pfipojime-li ho k vy- 
stupnim svorkam skrinek (podle obr. 2), 


u, e u 2 

— i - Obr. 3. 

u obou namerime stejne stridave napeti 
U 2 = 14,14 V. Zdalo by se, ze obe 
skrinky jsou identicke. Neni tomu tak. 
Odpojime-li od vystupnich svorek kon- 
denzator (obr. 3), rozdil se zretelne pro- 
jevi. Na prvni skrince namerime napeti 
U 2 = 9 V, nadruhejen napeti polovicni, 
U z = 4,5 V. 

Dovedete nyni obsah skrinek jedno- 
znacne urcit? Reseni na str. 8. 

Neprehledndte £ldnek o ndhra- 
ddch starych soud^stek moder- 
m'mi na str. 28! 






Hratky s nepajivym kontaktmm polem 
a casovacem 555 


Nepajive kontaktni pole vyborne po- 
slouzi pri overovani funkce zajimavych 
integrovanych obvodu, experimental- 
nim seznamovani se s jejich moznost- 
mi. Jako pnklad popiseme ,,hratky" 
s casovacem 555 (pokusne budeme 
overovat jeho zakladni aplikace). 

Casovad 555 

Nejprve nekolik slov o jeho vnitfni 
strukture, kterou priblizuje obr. 1. Ob- 
vod je zajimavym hybridem, zahrnuje 
dva komparatory K1 a K2 na bazi ope- 
racnich zesilovacu, klopny obvod R-S 
a invertor I (dva stavebni kameny logic- 
kych integrovanych obvodu) a konecne 
bipolarni tranzistorT. Krome nich je 
soucasti 10 delic napeti ze tri priblizne 
shodnych rezistoru R-R-R. 

Ucc in R 



Podrobne vysvetleni funkce obvodu 
by si vyzadalo mnoho mi'sta, spokojime 
se s nekolika poznamkami. Delic R-R-R 
vytvari pro komparatory K1, K2 dve 
porovnavaci napeti, odvozena z napeti 
napajeciho, rovna priblizne 2/3 a 1/3 
napajeciho napeti. Jak vyplyva z jejich 
pripojeni k invertujicimu vstupu K1 
a neinvertujicimu vstupu K2, kompara- 
tor K1 meni svuj stav, je-li na jeho druhy 


555 



Obr. 2. 

vstup (vyvod 6 -vstup prahoveho nape¬ 
ti THR) privedeno napeti vet§i nez 
2/3 U cc , podobne K2 reaguje na napeti 
men§i nez 1/3 U cc (vyvod 2- spousteci 
vstup T). 

Pripomenme si, ze klopny obvod R-S 
„nastavime“, privedeme-li na vstup 
S (set) kladny impuls, a vynulujeme, 
privede-li se podobny impuls na vstup 
R (reset) - ,,nastavenemu“ stavu odpo- 
vida na vystupu 10 vysoka uroven (H), 
opacnemu stavu uroven L. 

Obvod je pripraven i na dalsi zpusob 
nulovani (privede se uroven L na tzv. 
nulovaci vstup R, vyvod 4). 

Nase tvrzeni si muzete overit na po- 
kusnem zapojeni na obr. 2. Jeho reali- 
zace na nepajivem poli je na obr. 3 - pri 
pokusech zapojeni nemusite vybavit 
tlacitky, jednotlive funkce muzete ridit 
kratkodobym propojenim vyznacenych 
svorek v mistech oznacenych x propo- 
jovaci spojkou. Obvod muzete napajet 
v mezich 5 az 17 V, vystupni napeti 
bude zaviset na pouzitem napajecim 
napeti. 

Po pripojeni napajeciho napeti se 
obvody casovace pravdepodobne sa- 
mocinne ,,nastavi“, tento stav signali- 
zuje rozsviceni kontrolni svitive diody 
LED1. Obvody casovace Ize vynulovat 
dvema zpusoby: Bud’ se na vstup THR 
(6) privede napeti vetsi 2/3 U CCt nejjed- 


noduseji pine napajeci napeti, nebo se 
kratce uzemni nulovaci vstup R. Svitiva 
dioda zhasne. Opetovneho nastaveni 
obvodu Ize dosahnout kratkym uzem- 
nenim vstupu (2). V zapojeni si jeste 
muzete overit funkci tzv. vybijeciho 
tranzistoru T. Je vodivy, je-li vystup 10 
ve stavu L a naopak. Svitiva dioda 
LED2, kterou jsme pripojili pro kontrolu 
mezi kladny pol napajeni a vybijeci 
vstup DIS, sviti v ,,protitaktu“ s diodou 
LED1. 


Casovad 555 jako 
generator napdtf 
pravouhleho tvaru 

Po overeni zakladni funkce obvodu 
muzeme prezkouset dve mozna zapo¬ 
jeni casovace ve funkci generatoru na¬ 
peti pravouhleho tvaru. Mene pouziva- 
ne zapojeni na obr. 4 (na nepajivem poli 



realizovane podle obr. 5) se vyznacuje 
jednoduchosti a pracuje ve velmi sirokem 
pasmu kmitoctu od subharmonickych 
az po nekolik set kHz. Aby bylo mozne 
pozorovat funkci, zvolili jsme pracovni 
kmitocet kolem 1 Hz - kmitocet vsak Ize 
menit v sirokem rozmezi nastavenim 
potenciometru P. Mate-li k dispozici di- 
gitalni voltmetr s moznosti kontroly mi- 
nimalni a maximalni velikosti mereneho 
napeti, presvedcte se, ze se napeti na 
,,casomernem“ kondenzatoru C meni 
v mezich mezi porovn&vacimi napetimi 
delice. Vzhledem k tomu, ze nabijeni 
i vybijeni casomerneho kondenzatoru 
probiha se stejnou casovou konstantou 
(danou kapacitou kondenzatoru C a od- 



Obr. 5. ► 



M&te problemy s pri'jmem rozhlasu na VKV, televize 6i CB? Tomuto t6matu je vdnov^n obsah AR rady B 
6.1/1994, v n&mz jsou krom6 jin6ho i prehledn6 tabulky v§ech vysflatu VKV a televize i s jejich 
Umfstdnim pro sprdvn4 nasm&rov&ni ant6n, prehled dostupnych na§ich i cizich souosych kabelu 
a konektoru a stavebnf n^vod na uzkopAsmovou ant6nu pro pNjem slabych signAlu soukromych 
vysfladu. 

AR rady B dfslo 1 vyjde 26. ledna 1994. 












Obr. 6. 

porem, nastavenym na potenciometru), 
pomer impuls - mezera je blizky jedne. 

Ke generovani napeti pravouhleho 
tvaru se casteji pouziva zapojeni podle 


obr. 6 (dioda D neni pripojena). Caso- 
mernymi prvky jsou kondenzator C, 
dale rezistor R a nastaveny odpor odpo- 
rove drahy potenciometru P. K rizeni 
prace obvodu se nyni nevyuziva vystu- 
pu 3, ale vybijeciho tranzistoru (vystup 
7). Kondenzator C se nabiji pres poten- 
ciometr P a rezistor R. Jakmile napeti 
na vstupech komparatoru (6, 2) dosa- 
hne prahove velikosti, obvod se preklo- 
pi a vybijeci tranzistor se otevre. Kon¬ 
denzator C se tedy vybiji pres rezistor 
R. Vsimnete si, ze nabijeni a vybijeni 
probiha s rozdilnou casovou konstan- 


tou, diky tomu je pomer impuls/mezera 
ruzny od jedne. 

Pomer impuls/mezera Ize upravit mj. 
pripojenim diody D. V teto modifikaci se 
kondenzator nabiji pres odpor nastave¬ 
ny na P, vybiji se pres R - budou-li oba 
odpory stejne, generator pracuje se 
stridou 1:1. Realizaci zapojeni na nepa- 
jivem poli nechavame na vas. 

Funkci obou generatoru muzeme ri- 
dit pomoci vstupu (4) - viz zakladni 
zapojeni obvodu. 

(Pokracovani) 


NAS KVIZ 

ReSem ulohy 7 

K vysledkum se muzete dopracovat na- 
pffklad touto uvahou. 

A. Napeti site se v tomto pripade (s 
ohledem na stejny odpor zarovek) roz- 
lozi rovnomerne. Ve srovnani se jme- 
novitymi podminkami bude polovicni, 
zarovkami bude protekat polovicni 
proud. Pro vykon elektrickeho proudu 
plati P = If/R nebo P=fxf?|W;V, 
A ]. Vykon vybaveny na urcitem odporu 
se meni s druhou mocninou napeti 
nebo proudu. Jednotliva zarovka ode- 
bere ctvrtinovy vykon, to je 6,25 W. 

B. Odpor zarovky 250 W (jak plyne 
z predchozich vzorcu) je desetinou 
odporu zarovky 25 W. Napeti site se 
na zarovkach rozlozi v pomeru tech- 
to odporu. Je zrejme, ze na svorkach 
„vykonnejsi“ zarovky bude nepatrne 
napeti, jeji vlakno se sotva rozzhavi, 
mene vykonna zarovka bude svitit te- 
mer naplno. Presne hodnoty si spocitej- 
te. 

C. V tomto zdanlive paradoxnim (nic- 
mene prakticky pouzivanem) zapojeni 


budou obe zarovky svitit prakticky na¬ 
plno. Snadno si overite, ze obe maji 
stejny jmenovity proud, ubytek napeti 
na trpaslici zarovce prakticky neovlivni 
pomery v obvodu. Presne pomery si 
potvrd’te vypoctem. 

fte§em ulohy 8 
Pokud jste usoudili, ze v prvni skrin- 
ce je jednocestny usmernovac, ve dru- 
he skrince usmernovac mustkovy, 
dvoucestny, zapojene podle obr. 4, 
uvazovali jste spravne. 



a) b) 


Obr. 4. 

Vysvetleni prvni otazky je jednodu- 
che. Kondenzator C se v obou pripa- 
dech nabil z napefovych impulsu sinu- 
soveho (harmonickeho) prubehu (viz 
obr. 5) na maximalni napajeci napeti 
U m , ktere je ve vztahu k efektivni hodno- 
te stridaveho napeti U ef dano vztahem 
U m = V2U ef neboli U m = 14,14 V. 


-0/Y\ b A 

a) b) 

Obr. 5. 

Objasneni druhe otazky vyzaduje tro- 
chu hlubsi znalosti. Na voltmetr zde 
pusobi impulsy harmonickeho (sinuso- 
veho) prubehu. Jelikoz obvykle typy 
voltmetru (napriklad pristroje s otocnou 
civkou) men tzv. stredni hodnotu pru¬ 
behu, ktera je dana „plochou“ impulsu, 
pro stridave napeti U 2 ve vztahu k maxi¬ 
malni hodnote napeti plati 

U 2 = U m . 2/jz - 0,6366L/ m . 

Proto na vystupu dvoucestneho us- 
mernovace namerime stredni hodnotu 
stridaveho napeti U 2 = 9 V. 

U jednocestneho usmernovace se 
behem jedne periody prenese jen polo¬ 
vicni ,,naboj“, stredni hodnota vysled- 
neho napeti je ve srovnani s predcho- 
zim pripadem polovicni. 

Dodejme: kdybychom vystupni nape¬ 
ti merili pristrojem elektrodynamickym, 
tepelnym nebo elektromagnetickym, na 
vystupu prvni skrinky bychom namerili 
10 V, u druhe skrinky 5 V. 

-li- 



INFORMACE, INFORMACE . . . 


Mezi americkymi casopisy, ktere si Ize predplatit, vypujcit nebo 
prostudovat v knihovne STARMAN Bohemia, 5. kvetna 1, 140 00 
Praha 4-Pankrac, tel. (02) 42 42 80, jsme tentokrat vybrali casopis 
Videomaker, venovany pouzivatelum kamkorderu, tvurcum video- 
programu a zajemcum o „audio a video produkce". O obsahu 
casopisu si Ize udelat dobry obrazek napr. z clanku, ktere byly 
uvefejneny v cervnovem cisle VIII. rocniku casopisu v roce 1993. 


Casopis mel v tomto cisle 8 hlavnich clanku - The key to audio 
quality (Me k jakosti nf zaznamu), popisujici vliv pouziteho mikrofonu 
na jakost snimaneho zaznamu v souvislosti s nabidkou mikrofonu na 
trhu, Time lapse video: Making time fly (navod na pouziti kamkorderu 
pro krokovani snimanych obrazu), Edit controllers (jak editovat jiz 
zhotovene zaznamy hudebnich poradu pocitacem), Script right (jak 
opatrovat profesionalne dokonalymi napisy videosnimky), Editing, 
lean and tender (editovani videozaznamu pokud jde i o vlastnosti 
pasku), Hollywood industrial (popis nekterych z „tajemstvi“ vyroby 
filmu a jejich aplikace pri vyrobe videosnimku), The Y/C advantage 
(vyhoda pomeru luminance k chrominanci a jeho vlastnosti u jednotli- 
vych soucasti videozafizeni), Good beginnings (dobre zacatky 
- rady pro uspesny nastup do vyroby obrazovych snimku). 

Z dalsich clanku Ize uvest pokracovani serialu o cinnosti jednotli- 
vych dilu videokamery - Podrobnosti o ohniskove vzdalenosti snima- 
ciho objektivu, dale Jednoduchy system editorovani video, Smeso- 
vac: od vstupu az k vystupu, spotrebitelsky test kamkorderu Panaso¬ 
nic AG-3S-VHS-C, Sony CCD-FX620, JVGGR-AX55 VHS-C atd. 
Nechybi samozrejme ani prehled novych vyrobku na trhu, dopisy 
ctenaru a kratke zpravy z oboru. Velmi zajimavy je napr. i strueny 
vyznamovy slovnik specialnich terminu z oblasti videozaznamu 
a videotechniky vubec. 

Casopis ma 152 stran, format A4, vychazi mesicne v Kalifornii. 
Jedno cislo stoji v USA 2,50 dolaru, rocni predplatne v USA je 22,50 
dolaru, pro zahranici 42,50 dolaru. 









Nizkofrekvencm stereofonm 
e kvalizer 7+ 2 

Ing. Jirf Stefan 


Stereofonm ekvalizer 7+2 m£ pouziti v£ude tam, kde se pracu- 
je se zvukem - tedy pri zaznamu, mixov&ni a prepisu zvukovych 
signalu, pri ozvudovani, najde v§ak sve misto i v domacim hifi 
zarizeni. Neni to pristroj §pickovych parametru, pri jednodu- 
chosti konstrukce zarucuje vsak skutedng solidni parametry. 
Svou mensi narocnosti a velkou variabilitou je to vhodnd kon¬ 
strukce pro technicke krouzky mladeze. Stavbou tohoto pristro- 
je ziskajf zajemci za pomern§ male prostredky smysluplny pri- 
stroj, ktery je prakticky seznami se zdsadami pr£ce se zvukem. 


Ke konstrukci pristroje mne privedly 
vlastni poznatky zfskane pri ozvucova- 
ni. I z domaci poslechove praxe je 
zname, ze zdurazneni okrajovych pa- 
sem signalu (tj. hlubokych a vysokych 
tonu) zpusobi subjektivni ,,vylepseni 
reprodukce“. Pncin je velmi mnoho ne- 
jen v reprodukcnim retezci, coz se tyka 
zejmena konstrukce reproduktorovych 
soustav, ale uplatni se i fyziologie lid- 
skeho ucha spolecne s provedenim po- 
slechoveho prostoru. Nebudeme se te- 
mito vlivy zabyvat, protoze by vystacily 
na velmi obsahlou diplomovou praci, 
nebudeme polemizovat o tom, zda ta- 
kovy poslech odpovida vyrazu puvodni 
hudebni nahravky, ale tento objektivni 
^Jev vezmeme jako zaklad pro dalsf uva- 
hy. 

Na obvyklem domacim zarizeni zpra- 
vidla staci otocit regulatory BASY a VY- 
§KY patricne doprava, abychom mohli 
vychutnat takto ,,vylepsenou“ repro- 
dukci. Pokud pouzivame vicepasmovy 
korektor (ekvalizer), nastaveni pozado- 


vaneho prubehu korekci vyzaduje ma- 
nipulovat se znacnym mnozstvim ovla- 
dacich prvku. Navic se nevyhneme ur- 
citemu zvlneni kmitoctovych a fazovych 
charakteristik diky rozdeleni korigova- 
neho signalu na nekolik pasem a jeho 
opetovneho secteni. 

Je zrejme, ze na vyse uvedenou 
funkci bohate staci korektor napr. typu 
Baxandal. Vicepasmovy korektor pou- 
zijeme na ,,jemnejsi“ praci, jakou je 
treba potlaceni rezonanci celeho pro¬ 
storu nebo doregulovani citlivosti tlako- 
vych reproduktoru v systemu PA. Jako 
vychodisko se jevi seriove spojeni jed- 
noducheho dvoupasmoveho korektoru 
s vicepasmovym ekvalizerem. Slouci- 
me-li v navrhu tyto dva pristroje do 
jednoho, muzeme zjednodusit celkove 
zapojeni a dosahnout i celkove lepSich 
parametru nez pri propojeni oddele- 
nych pristroju. Takto zapojene korekcni 
obvody jsou sice mene obvykle, muze¬ 
me se vsak s nimi setkat napr. u zesilo- 
vace firmy DYNACORD model BS 412. 


-- 


VYBRALI JSME NA 



Usporadani vyhovi pak i v tech pripa- 
dech, kdy potrebujeme realizovat zdvih 
kmitoctu vetsi nez obvyklych 12 dB. 

Technicke udaje 


Mereny oba kanaly, v tabulce jsou uda¬ 
je kanalu s horsimi parametry. 


Jmenovite efektivni 


vystupni napeti: 

1,55 V. 

Odstup s/s (lineame): 

60,0 dB. 

Prebuditelnost: 

9,4 dB. 

Zkresleni: 80 Hz 

0,06 %. 

800 Hz 

0,06 %. 

8 kHz 

0,05 %. 

Rychlost pfebehu: 

0,5 V/ns. 

Rozsah korekci 


typu Baxandal: 50 Hz 

± 10 dB. 

15 kHz 

± 11 dB. 

Rozsah EQ na 320 Hz: 

± 9 dB. 

Max. efektivni vystupni 


napeti: 

4,4 V. 

Celkova spotreba 


ze site 220 V: 

2,9 W. 

Hmotnost pristroje: 

4,5 kg. 

Rozmery: 484x89 

x273mm 


Popis zapojeni 

Na vstupu jednotky je emitorovy sle- 
dovac s tranzistorem T1. Jeho hlavnim 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji kanalove jednotky 


Obr. 4. Celkove schema 


Obr. 3. Rozlozeni soucastek 


kanalove jednotky 


► 



ukolem je impedancne prizpusobit na- 
sledujici obvody. Rezistor R1 pusobi 
jako nejjednodussi, ale pomerne ucinny 
filtr proti pronikani nezadoucich vf sig- 
nalu. Dale nasleduje sedmipasmovy 
oktavovy korektor rozdiloveho typu. 
Rezonancni obvody jsou realizovany 
pomoci ,,syntetickych“ indukcnosti (in- 
tegrovane obvody 102 az 108). Jejich 
rezonancnf kmitocty maji od sebe ro- 
zestup jedne oktavy: 40 Hz, 80 Hz, 
160 Hz, 320 Hz, 640 Hz, 1200 Hz 
a 2400 Hz. V konstrukci jsem pouzil 
jedny z nejlevnejsi'ch a nejobycejnej- 
slch operacnich zesilovacu - typ 
MAA748. Vyhodnejsf by bylo ovsem 
pouzit nejaky jakostnejsl ekvivalent OZ, 
kterych je dnes na nasem trhu velke 
mnozstvi, a to zejmena na mlste ope- 
racnfho zesilovace 101. Pokud tento typ 
nebude potrebovat vnejsf kmitoctovou 
kompenzaci mezi vyvody 1 a 8, tak 
samozrejme vypustfme kondenzatory 
oznacene Cf. Zduraznenf nebo potlace- 


nf korigovanych signalu je v tomto za- 
pojeni priblizne ±10 dB. Kondenzatory 
pouzite v rezonancnich obvodech je 
potreba pred zapojenfm premerit. 
Zvlasf dulezite je dodrzet co nejmensi 
odchylky mezi soucastkami v pravem 
a levem kanalu. Kondenzatory pouzije 
pravdepodobne kazdy takove, jake ma 
momentalne k dispozici. Vyhovl typove 
rady TC 205 a TC 215, mene vhodne 
jsou stars! TC 180 a typy rady TK. 

Navystup 101 pnmo navazuje korek¬ 
tor Baxandalova typu. Muze prekvapit 
pomerne maly odpor rezistoru RIO, ten 
byl experimentalne urcen pri praktic- 
kem pouziti. Z kolektoru tranzistoru T2, 
ktery ma funkci aktivnlho prvku ve vyse 
uvedenem Baxandalove korektoru, jiz 
pres C7 odeblrame vystupnf signal. 

Konstrukce 

Vstupy a vystupy pristroje jsou osa- 
zeny petikolikovymi konektory DIN (na 
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obr. 4 jsou kresleny pri pohledu zeza- 
du). Neni-li v pristroji pritomno stejno- 
smerne napajeci napeti, rele propojuje 
dutinky vstupnich a vystupnich konek- 
toru. To umoznuje ponekud zamezit 
urcitemu druhu poruch (tzv. ,,vykopla 
sifova snura“). Srovnavame-li pri pro- 
vozu linearni a upraveny signal, vypfna- 
me sice napajeni celeho pristroje, ale 
tato cinnost nema podstatne rusive vli- 
vy. 











Obr. 5. Celkove mechanicke rozlozeni 
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Napajeci zdroj je symetricky, nestabi- 
lizovany a pouziva dvojitou filtraci RC. 

Jak je z obr. 4 patrne, napajeci zem 
pristroje je oddelena od mechanicke 
kostry zarizeni. Elektricke zeme zdroje 
a ,,zeme“ kanalovych jednotek jsou 
propojeny na vstupnim konektoru, po- 
bliz ktereho je take umisten Cl 1 - jedi- 
na soucastka pripojena mezi elektric- 
kou a mechanickou zem. Toto uspora- 
dani omezuje moznosti vzniku zemnich 
smycek. Elektricka zem zarizeni je na- 
vic vyvedena na samostatnou pristrojo- 
vou svorku, umistenou na zadnim pa- 
nelu. Tato koncepce klade z hlediska 
zajisteni bezpecnosti provozu zvySene 
naroky na provedeni sifoveho transfor- 
matoru (je zadouci pouzit napr. prove¬ 
deni s dvojitou izolaci). 

Mechanicke provedeni 

Je patrne z obr. 5, 6 a z fotografii. 
Zvolil jsem rozmery a provedeni odpo- 
vidajici profesionalni 19palcove jednot- 
ce. Umisteni potenciometru mimo des- 
ku s plosnymi spoji sice znamena pone- 
kud vetsi ,,dratarinu“, umozni vsak vyu- 
zit ruzne momentalne dostupne sou- 
castky. Muzeme zvolit jednoduche, 
dvojite, tahove ci otocne potenciometry. 
Pro obvody ekvalizeru jsem pouzil jed¬ 
noduche tahove potenciometry se zdvi- 
hem 50 mm, pro korektor hloubek a vy- 
sek typ TP 180 s prumerem hridele 
6 mm. 

Celni panel je ponekud pracneji zho- 
toven z duraloveho plechu o tloustce 
2,5 mm. Narocne je predevsim zhoto- 
veni drazek pro tahove potenciometry. 
K tomuto panelu jsou pripevneny bocni- 
ce a v jednom bode pro zvetseni tuhosti 
i spodni viko. Potenciometry, sifovy 
spinac a kontrolka jsou pripevneny na 
subpanelu. 
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Obr. 6. Vykres 
celniho panelu 


Seznam soud^stek 


Pro jeden kanal EQ 7+ 

Rezistory (napr. TR 151 nebo TR 192) 


R1 

330 Q 

R2 

0,15 MQ 

R3 

6,8 kQ 

R4, R5 

4,7 kQ 

R6, R7, R8 

10 kQ 

R9 

1,8 kQ 

RIO 

330 Q 

R11, R12 

2,7 kQ 

R13 

0,15 MQ 

R14 

47 kQ 

R15 

100 kQ 

RE1 

100 Q 

RE2 

0,15 MQ 

RE3 

820 Q 

Kondenzatory 

Cl, C2 

5 (iF/70 V, TE 988 

C3 

1 nF, TK . . . 

C4 

3,3 nF, TK . . . 

C5, C6 

47 nF, TK . . . 

C7, CIO 

22 wF/25 V, TF 009 

C8 

5 uF/70 V, TE 988 

C9 

68 pF, TK . . . 

c f 

4,7 pF, TK . . . 


Kmitocet 

[Hz] 

Kondenzator Ca 

M 

Kondenzator Cb 
l"F] 

40 

2,2 

47 

80 

1 

22 

160 

0,47 

10 

320 

0,22 

6,8 

640 

0,15 

3,9 

1300 

0,1 

2,2 

2600 

0,047 

1 


Tranzistory 
T1 KC239F 

T2 KC239 

Integrovane obvody 

101 az 108 MAA748 nebo ekvivalent (vi; 
text), napr. NE5534 


Potenciometry 

PI, P2 100 kQ /N, napr. TP 280, TP 283 (u 
stereofonniho provedeni) 

PEI az PE8 22 kQ /N az 25 kQ /N, typ 
rovnez zavisi na konstrukbnim provedeni 

Seznam ostatmch souddstek 

R16 1 kQ/2 W typy TR 636 nebo TR 224 

R17 39 Q/2W 

R18 39 Q/2W 

C11 1pF/100 V, TC 180 apod. 

Cl 2, Cl 3 2 mF/25 V, TE 675 
Cl4, Cl5 1 mF/15 V, TE 984 
D1 az D4 KYI 30/80 
D5 LQ . .. 

Tr transformator 220 V/2x 9 V, 5 VA 

Rele na stejnosm6rne nap§ti 24 V se dvema 
pary prepinacich kontaktu 


Prfpravek 

pro zkousem obvodu 
555 

Tento 10 je velmi popularni a casto se 
pouziva v nejruznejsich konstrukcich. 
K jeho odzkouseni pred zapajenim do 
desky s plosnymi spoji slouzi jednodu- 
chy pripravek - viz obr. 1. Pokud obvod 
neni v poradku, diody LED nesviti bud’ 
vubec, nebo sviti jen jedna trvale. Pro- 
kmitavaji-li obe, je vse v poradku a ob¬ 
vod muzeme pouzit. 

Podle YU-Radio 7-9/92 2QX 



Obr. 1. Schema zapojeni zkouSede 
obvodu 555 

Novinky ze Software602 

Na tiskove konferenci predstavila 
5. listopadu firma Software602 novou 
verzi textoveho editoru WinText a data- 
bazoveho prostredi WinBase. Editor 
WinText602 verze 2.1 ma rozsireny 
sortiment importu a exportu, vcetne 
specialniho importu ze stale hojne pou- 
zivaneho Text602. Prepracovano bylo 
deleni slov a kontrola pravopisu. Byl 
zlepsen uzivatelsky komfort a nektere 
moduly byly prepracovany. WinBa- 
se602 verze 2.1 predstavuje moderni 
relacni databazovy system. Podporuje 
praci v sitich a databazovy atribut OLE. 
Do databaze pak mohou byt zarazeny 
i obrazky, zaznamy zvuku a treba i vi- 
deoklipy. Oba produkty budou v dobe, 
kdy ctete toto cislo, jiz bezne na trhu. 
Dale se firma zabyva vyvojem elektro- 
nicke posty Mail602, ktera umoznuje 
mnohonasobne zvetsit rychlost pfi pre- 
nosu informaci. Pfi zname aktivite firmy 
se jiste mame na co tesit. 

JB 
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Reproduktorove skrine 

Tlumem vnitrniho objemu 
reproduktorovych skrini, 
nastavem a vlastnosti 
basreflexove ozvucnice, 

ozvucnice typu transmission-line 
Karel Rochelt 

(Dokonceni) 


Levnejsi alternativou, presto vsak s velmi 
dobrymi akustickymi vlastnostmi jsou repro¬ 
duktorove soustavy VISATON - VIB. Jedna 
se o dvoupasmove kombinace s vnejsimi 
rozmery skrine 92 x 25 x 30 cm. 

Technicke udaje podle vyrobce 
Standardni prikon: 100 W. 

Hudebni prikon: 130 W. 

Jmenovita impedance: 8 Q. 

Kmitodtovy rozsah: 35 az 30 000 Hz. 
Charakteristicka citlivost: 86 dB. 

Delici kmitocet: 2 500 Hz. 

Kmitodtovy a impedandni prubeh: Obr. 20. 
Pokud si chceme spocitat i ostatni paramet- 
ry: 




2,2 mH 

14) = 47 1 

+ o- ■■ -4 


Qtc = 0,41 

IN 

10m : 

to = 34 Hz 

i by mdla byt 20 cm, ale je 

T 

_II- 


Kondenzatory: bipolarni ELKOS SPECIAL 
15 nF, 10 jxF, 2,2 (xF; foliove 4,7 [xF, 15 (xF. 
Rezistor: 22 Q/10 W. 

Civky: vzduchove 2,2 mH a 0,8 mH, drat 
0 0 1,32 mm; 0,6 mH drat o 0 0,6 mm. 
Regulator urovne: min. 20 W. 

Tlumici material: 2 baliky. 

Pfipojny konektor. 

Transmission-line boxy (TML) 

Dalsim konstrukcnim fesenim typu ozvuc¬ 
nice je TML. Tento typ ozvucnice ziskava 
v posledni dobe na oblibe, hlavne z duvodu 
velmi dobreho pfenosu dynamickych impul- 
snich signalu v basove oblasti (napf. bici 
nastroje). Funkcni princip byl uz vicemene 

2,2 mH 0,8 mH 

+ 0 —-- 

I 2fj2 15 M -r ti/l.wono^ 


op§t zkracena na 17 cm, zrejm§ i z duvodu 
ztrat v takto tvarovanem zvukovodu. Misto 
sterbinoveho zvukovodu se muze pochopi- 
teln§ pouzit i kruhovy natrubek napf. 
BR 15.34 zkraceny na asi 13 cm. Pro vyztu- 
zeni skrine jsou pouzity dva vyztuzne krize. 
Tlumeni se uskutedni tak, ze tlumici material 
se umisti do stredni casti s tim, ze konce 
matraci jsou nastrceny v otvorech zpevnuji- 
cich krizu, viz obr. 21. 

Aby se zamezilo zkreslenim, vznikajicim 
v dusledku membranovych rezonanci jed- 
notlivych reproduktoru, je pouzita vyhybka 
se strmosti 18 dB/okt. Pro vysokotonovy re- 
produktor je vhodne pouzit take regulator 
urovne, aby se mohli kompenzovat vlastnos¬ 
ti poslechovych mistnosti. Basovy reproduk- 
tor o prumeru 20 cm ma op$t potypropyldno’ 
vou membranu a velmi silny magnet 
(Ots = 0,21). Vysokotonovy reproduktor je 
stejny jako v prede§lem pfipade - DSM 25 
FFL. Boxy jsou vhodne pro ozvufieni mis¬ 
tnosti do asi 25 m 2 , maji velmi dynamicky 
a prostorovy zvuk. 

Potrebny material pro jeden box: 
Reproduktory: VISATON WSP 21 S, DSM 
25 FFL oba 8 Q. 




popsan v kapitole o zatlumeni vnitrniho obje¬ 
mu boxu. 

Delka behu TML se voli pfesne tak dlouha, 
jako je ctvrtina vlnove delky kmitodtu urcene- 
ho k zesileni, protoze zde ma urceny kmito¬ 
cet sve prvni rychlostni maximum (viz 
obr. 5). Z obrazku je patrne, ze i nasobky 
tohoto kmitoctu zde maji sva rychlostni ma¬ 
xima a to jak v kladne tak i zaporne polarity. 
Pokud bychom tyto vyssi kmitodty nepotladili 
zatlumenim, byl by vysledny kmitoctovy pru¬ 
beh velmi zvlneny, protoze ostatni kmitocty 
vyzafovane zvukovodem by nebyly (v zavis- 
losti na polohach svych rychlostnich maxim) 
zesilovany stejne, jako zakladni kmitodty 

- obr. 22. Proto se vzdy must zvukovod 
pomdrnd velmi silnd zatlumit a to hlavnd 
v blizkosti reproduktoru. Dal§i nevyhodou je 
to, ze zvukovod musi byt velmi dlouhy, napf. 
pro pozadovany zesileny kmitocet 30 Hz 
vychazi delka behu 2,9 m (TML = c/f 
= 343/30 = 2,9). Protoze se vsak vlivem 
silneho zatlumeni tlumicim materialem ve 
zvukovodu snizuje rychlost sifeni zvuku na 
300 az 290 m/s, Ize pocitat u velmi zatlume- 
nych TML s touto hodnotou a vysledna delka 
se zkrati na asi 2,5 az 2,4 m. U mene zatlu- 
menych TML, to se tyka pfedevsim malych 
TML s tlumenim molitanem na stenach 
a syntetickou vlnou jen tesne za reprodukto- 
rem, je tfeba pocitat s rychlosti zvuku mezi 
300 az 340 m/s. 

Je tedy zfejme, ze pro dosazeni zesileni 
nizkych kmitoctu musi byt skfih boxu bud’ 
velmi dlouha (vysoka), anebo se musi zvu¬ 
kovod lomit (skladat) obr. 23. Dalsim poza- 
davkem pro pouziti v TML je vetsi tuhost 
zavdseni membrany reproduktoru z duvodu 
nebezpeci mechanickeho podkozeni. 
Shrnuti vlastnosti TML ozvudnice: 

Klady: 

- Rozsireni vyuzitelndho pfenosoveho pas- 
ma reproduktorove soustavy vyrazne k niz- 
sim kmitoctum - v praxi se dosahuje zesileni 
asi jako u basreflexove ozvucnice, 

- Impulsni ,,vernost“ pfenasenych baso- 
vych kmitoctu. 





Obr. 23. 


21. Konstrukce skrine VIB 




Obr. 20. 


Obr. 22. 
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Obr. 26 

-Vapory: 

- v mnoha pripadech slozita konstrukce 
skrine, 

- velikost skrine, 

- pomerne slozite urceni mnozstvi a umiste- 
ni tlumiciho materiaiu k tomu, aby se dosah- 
lo vyrovnaneho kmitoctoveho prubehu, 

- tezke urcovani vhodnych pouzitelnych re- 
prod uktoru, 

- vice zvlneny kmitoctovy prubeh v basove 
oblasti. 

Jako napriklad TML boxu uvadim dva pri'kla- 
dy: 

VISATON - ATLAS TRANSMISSION 

Jedna se o typ velke TML, ktera dokaze 
velmi dobre ozvucit i velke mistnosti do 
40 m 2 . 

Technicke udaje podle vyrobce: 

Standardni prfkon: 200 W. 

Hudebni orfkon: 300 W. 

Jmenovita impedance: 8 Q. 

Charakteristicka citlivost: 89 dB. 

Kmitoctovy rozsah: 30 az 30 000 Hz. 

Delict kmitocty: 300, 4000 Hz. 

Delka behu je 2 m, rozmery skrine 
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160 


Obr. 27. 
Skrin CT 132 


122 x 36 x 40 cm, kmitofitovy a impedan- 
£ni prubeh na obr. 24. 

Zvukovod TML se vytvori pridanim dal§i 
svisle desky soubezne s predni st§nou, jeji 
stavba je tedy relativne jednoducha. Pro 
vytvoreni vlastniho objemu pro stredotonovy 
reproduktor je vytvorena z dalsich desek 
schranka o objemu asi 8 litru. Mezi predni 
stenou a deskou tvorici zvukovod jsou dve 
vyztuze, obr. 25. 

Tlumeni skrine - do schranky pro stredo¬ 
tonovy reproduktor se vlozi jeden balik tlumi¬ 
ciho materiaiu. Mezi bocni steny a dolni 
vyztuhu na kazdou stranu se pouzije jeden 
balik tlumiciho materiaiu, ktery se prelozi po 
deice napui a zasune do sterbiny tak, aby asi 
20 cm bylo nad vyztuzi. Dalsimi tremi baliky 
se plni zbyvajici prostor nad dolni vyztuzi az 
k horni stene. 

Osazeni (obr. 26) - 30 cm TIW 350 baso- 
vy, vysokozdvihovy reproduktor, 13 cm; 
stredotonovy vysokozdvihovy konusovy re¬ 
produktor CMB 130 AW (da se pouzit take 
jako basovy do miniboxu) a opet vysokoto- 
novy DSM 25 FFL s kovovou kalotovou 
membranou. 




Spodni d§lici kmitocet 300 Hz je umyslne 
posazen pomerne nizko, aby se dale zame- 
zilo prenaseni vys§ich kmitoctu zvukovo- 
dem TML. Z tohoto duvodu musi mit stredo¬ 
tonovy reproduktor konusovou membranu, 
protoze ani nejlepsi stredotonove kalotove 
reproduktory nejsou schopny prenaset kmi¬ 
tocty od dolnich 300 Hz. Nicmene pouzite 
CMB 130 AW patri mezi vynikajici typy. 
V kmitoctove vyhybce se strmosti 12 dB/okt. 
musi byt opet pouzity civky 6,8 mH s ferito- 
vym jadrem, aby se nezhorsilo velmi dobre 
impulsni chovani reproduktoru vlivem stej- 
nosmerneho odporu civky. Pokud by byly 
basy v mensich mistnostech prilis silne, 
muze se rezistor 3,3 Q u stredotonoveho 
reproduktoru zmensit na 2,2 Q, 1 Q nebo 
zcela vynechat. 

Tento typ boxu mohu doporucit vsem vy- 
znavacum hardrockove a metalove muziky, 
protoze tady vyniknou prednosti vyborneho 
predavani basovych impulsu (bid - dupak). 


► 
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MUFE005 - obvod pro prijem 
a vysilani kodu 

Obvod MUFE005 je dalsi'm z rady obvodu vyvinutych na zakazku firmou 
ASICentrum s. r. o. Strucny popis zapojem byl uverejnen ve Sdelovaci 
technice 5/92. Od zacatku roku 1993 je tento velmi uzitecny a univerzalm 
obvod volne prodejny, proto prinasi'me jeho podrobny popis. 


I kdyz se jedna o specialne navrzeny 
integrovany obvod, domnivame se, ze na- 
lezne siroke vyuziti. Predevsim jde o aplika- 
ce, v nichz se vyuziva kodovani, adresace, 
vyberu 1 z 23, popr. prevodu paralelni infor- 
mace na seriovou (tzn. kodove zamky, za- 
bezpecovaci zarizeni, adresace lokalni sta- 
nice v ridicich systemech, paging - vyhleda- 
vani osob, dalkova ovladani a prevodniky). 
K prenosu kodu je mozno vyuzit radiovy 
signal, infracervene zareni, kabelove rozvo- 
dy, popr. primy kontakt u kodovych zamku. 
Velky pocet kombinaci (2 23 ) umoznuje maso- 
ve vyuziti zarizeni, ve kterych budou tyto 
obvody pouzity. 

Popis funkce 

V zavislosti na signalu RSEL obvod pracu- 
je jako vysilac nebo prijimac 23bitove infor- 


mace. Tim je modifikovana i funkce vstupu 
INST. Ve vysilaci slouzi ke spusteni vysilani 
(napr. pripojeni cidla), v prijimaci ke vstupu 
serioveho kodu. Casovani celeho obvodu je 
odvozeno od hodinoveho signalu RC1 (v 
obrazcich je pouzita perioda 100 ^s). Tento 
signal je mozno privest primo na vstup RC1 
nebo vyuzit inverze mezi vyvody RC1 a R1 
k realizaci oscilatoru. Obdobna moznost je 
mezi vyvody RC2, R2 i RC3, R3 viz obr. 1. 
Na vstupy LC1 - LC23 se zadava 23bitovy 
paralelni kod, ktery je pomoci taktovaciho 
signalu CSI preveden na seriovy. Seriova 
data jsou k dispozici na vystupu CODE 
a spolu se synchronizacnimi impulsy na 
vystupu OUT. Pokud neni paralelne - serio¬ 
vy prevodnik pouzivan samostatne, je nutno 
propojit vyvody CSO (hodiny pro prevod dat 
k seriovemu vysilani) a vstup CSI. 


Vyvody OUT a OUT2 v modu prijimace 
slouzi k signalizaci spravneho prijeti predna- 
staveneho kodu. Vystup OUT2 signalizuje 
kazde liche prijeti prechodem do log. 1 a kaz- 
de sude prijeti prechodem do log. 0. Vystup 
OUT se preklopi po druhem prijeti spravne¬ 
ho kodu. Na zaklade vnitrniho zapojeni vysi¬ 
lac vysle nastaveny kod 3x za sebou a priji- 
mafi signalizuje jedno nebo dve spravna 
prijeti. Opakovanym spoustenim vysilace 
Ize nastavit pocet odeslani daneho kodu 
a zaroven u prijimace Ize nacitat pocet prije¬ 
ti, pripadne pocet impulsu na vystupu OUT2. 
Vstup EXR slouzi k nulovani celeho obvodu 
a vyvod OUTD signalizuje prichod spouste- 
ciho impulsu na vstup INST. Pri teto prilezi- 
tosti je nutne se zminit o tom, ze obvod 
blokuje vstupni hodiny a pri minimalni spo- 
trebe ceka na spusteni signalem INST. Pak 
vysilac vysle minimalne 3x zpravu, pripad¬ 
ne prijimac zacne merit minimalni delku star- 
tovaciho impulsu. Pokud se jedna pouze 
o ruseni a nikoliv o uzitecny signal, prijimac 
se opet uvede do klidoveho stavu. Stejny 
proces se opakuje pri nerovnosti mezi priji- 
manymi a prednastavenymi daty. 

Vztahy mezi signaly a vyznam jednotli- 
vych vyvodu vysvetluji nasledujici obrazky. 



Potrebny material pro jeden box: 
Reproduktory: VISATON TIW350, CBM 
130 AW, DSM 25 FFL, vsechny 8 Q. 
Kondenzatory: bipolarni ELKOS SPECIAL 
100 pF, 33 pF, 15 pF, 10 pF; foliove 3,3 pF. 
Rezistory: 3,3 Q, 2,2 Q, 22 Q, 8,2 Q/10 W. 
Tlumici materialy: 6 baliku. 

Civky: 6,8 mH feritove jadro - odpor max. 
0,35 Q, 0,4 mH drat o 0 1 mm, 0,3 mH drat 
o 0 0,6 mm. 

Pripojny konektor. 

CT 132 

Tento stavebni navrh byl uveden v nemec- 
kem casopise KLANG + TON 6/92, jeho au- 
torem je Bernd Timmermanns, ktery je 6as- 
tym autorem konstrukci TML v tomto casopi¬ 
se. 

Jedna se o velmi stihly box s pouzitym 
malym vysokozdvihovym basovym repro- 
duktorem s lakovanou membranou o prume- 
ru 13 cm a vy§kovym kalotovym reprodukto- 
rem s textilni membranou. Zvukovod TML je 
skladany a kmitodet urceny k zesileni je 

14 T& % 


priblizne 35 Hz, delka behu priblizne 2,3 m 
- obr. 27. 

Technicke udaje: 

Standardni prfkon: 50 W. 

Hudebni prfkon: 80 W. 

Kmitoctovy rozsah: 45 az 23 000 Hz. 
Jmenovita impdance: 8 Q. 

Charakteristicka citlivost: 80 dB. 

Delici kmitocet: 2200 Hz. 

Rozmery skrine: 90 x 16 x 30 cm. 
Kmitoctovy a impedancni prubeh obr. 28. 

Nevyhodou teto skrin£ je velka pracnost 
vyroby, ale vyplati se, protoze i s timto 
malym a tedy i relativnS levnym reprodukto- 
rem se da dosahnout v men§ich mistnostech 
dostatecne ,,silneho a hlubokeho basu“. 
Diky velmi §tihle predni stene je i stereofonni 
vjem velmi dobry. 

Kmitofitova vyhybka ma strmost 12/18/dB/ 
okt. Rezistory pro zmen§eni hlasitosti vyso- 
kotdnoveho reproduktoru je vhodne nahradit 
regulatorem urovne. Tlumeni vnitrniho obje- 
mu boxu se provede tak, ze na celou zadni 
vnitrni stenu se pripevni pas vroubkovaneho 
molitanu a do prostoru za basovy reproduk- 


tor se vlozi jedna matrace tlumiciho materia- 
lu ze synteticke vlny. Pokud by bylo ,,malo 
basu", muze se tato synteticka vlna castec- 
ne nebo zcela vyndat. 

Potrebny material pro jeden box: 
Reproduktory: VISATON W 130 S, DTS 10 
AW oba 8 Q. 

Civky: vzduchove 2,2 mH drat 0 1,32 mm, 
0,33 (0,3) mH drat o 0 0,6 mm. 
Kondenzatory: bipolarni ELKOS SPECIAL 
10 [iF; foliove 4,7 ^F, 10 ^F. 

Rezistory: 3,9 Q, 8,2 Q/6 W, nebo regulator 
urovne 20 W. 

Tlumici material: pul baliku. 

Pas vroubkovaneho molitanu: 14 x 90 cm. 
Pripojny konektor. 

Pokud by m§l nekdo zajem o dal§i navrhy 
boxu ruznych konstrukcnich principu, mohu 
casopis KLANG + TON vrele doporucit. £a- 
sopis se zamefuje predevsim na stavebni 
navrhy a testy reproduktorovych soustav 
vsech moznych vyrobcu, dale se zabyva 
teorii konstrukce kmitofitovych vyhybek 
a vlastnich reproduktoru. 




























Kazda zprava zacina dlouhym synchroni- 
zadrn'm impulsem; a to 15 period hodinoveho 
kmitoctu (dale jen periody) u 1. zpravy a 18 
period u 2. a 3. zpravy viz obr, 2a, 2b. Pred 
kazdym vyznamovym bitem (4 periody) je 
synchronizacni par log. 0 (2 periody) a log. 
1 (2 periody). Takto je preneseno 23 vy- 
znamovych bitu a zprava konci sekvenci 
jednoho nuloveho, ctyr jednidkovych bitu 
a synchronizacnim parem, viz obr. 3. Na 


vystupu CODE se v zavislosti na hodinach 
CSI nebo CSO (pokud jsou propojeny) po- 
souvaji data ze vstupu LC. Jak ukazuje obr. 
2, jsou data platna vzdy se sestupnou hra- 
nou CSO. 

Obrazky 4, 5 a 6 ukazuji pomery na strane 
pfijimace. Vnitfni signal DA vzorkuje vstupni 
data, ktera se porovnaji v komparatoru 
s prednastavenymi. Signal CSO opdt slouzi 
k posouvani dat ze vstupu LC jak k porovna- 


ni, tak i na vystup CODE. Zde je nutno 
upozornit, ze data na vystupu CODE (pred- 
nastavena) jsou posunuta oproti datum na 
vstupu INST (prijimanym) viz obr. 4. Na 
obrazcich 5 a 6 jsou videt stavy signalu po 
prvnim nebo druhem pfijeti spravneho kodu. 
Prijimac prijima kazdou lichou zpravu a za- 
roven kazdou sudou zpravu kopiruje na vy¬ 
stupu OUTD viz obr. 5. Na obr. 7 je doporu- 
cene zapojeni obvodu MUFE005. 
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Obr. 2. Zacatek prenosu LC1 = 0, LC2 = 1 
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Obr. 3. Konec vysilane zpravy 


Obr. 4. Zacatek prijimani zpravy 



Obr. 6. Druhe spravne prijeti zpravy 


Obr. 5. Prvni spravne prijeti zpravy 




Elektronicky 
lustrovy spi'nac 

Milan Gottstein 

Casto se st&va, ze m^me vi'cezarovkovy lustr, ale v byte je jen 
dvoudratovy pri'vod a instalovam dalsfho dratu nem mozne. Pokud vsak 
chceme zachovat moznost postupneho rozsvecem, mame dve moznos- 
ti (pokud neuvazujeme rucrn povolovani zarovek, prfdavne vypinace na 
lustru ...): 

- Pouzi't triakovy stmivac. Plynule rozsveceni vsech zarovek ma sve 
vyhody i nevyhody, ale pri ovladam z dvou mist (tzv. schodistovy 
vypinac) je jeho pouziti problematicke. 

- Rozsvecet jednotlive zarovky po dvoudratovem privcdu, coz umoz- 
nuje dale popisovane zapojeni, Mere ma i vice moznosti, nez Mere 
poskytuje bezne ovladam dvojitym vypinacem. 


Princip cinnosti 

Zapojeni umozhuje rozsvecet jednotlive 
zarovky lustru jen po dvoudratovem privodu. 
To znamena, ze po techto dratech musi 
prochazet sifove napeti pro zarovky a zaro- 
ven povely pro rozsvecovam' (zhaseni) zaro¬ 
vek. K tomu je vyuzit dvojity vypinac (obr. 1), 
jehoz jedna sekce je vlozenim pruziny upra- 
vena jako tladitko. Stlacenim tohoto tlacitka 
pfivadime do lustru jednocestne usmerneny 
proud, coz je povel pro rozsviceni nebo 
zhasnuti daldi zarovky. V lustru potom musi 
byt obvod, ktery tyto povely vyhodnocuje 
a spina jednotlive zarovky. Pro funkci spina- 


ni muze byt vyuzit nejaky posuvny registr 
nebo dvojkovy citac, jenz je pouzity i v popi- 
sovanem zapojeni. 

Popis zapojeni 

Zapojeni jedne z variant elektronickeho 
lustroveho spinace je na obr. 2. 2arovka Z1 
,,nejslabsi“ sviti po zapnuti stale a pres ni se 
po usmerneni (D2, D3) a filtraci (C2, D4, C3, 
C4, D5) odebira ss napeti +5 V pro napajeni 
10. Dvojkovy citac je tvoren klopnymi obvody 
typu D, 7474. Clen RC,R13, C7 slouzi k vy- 
nulov&ni ditade po zapnuti lustru. Clen RC 
R11, C5 zabraduje rychlym prekmitum klop- 


neho obvodu. Protoze vystupni proud urov- 
nd H u MH7474 nestadi k sepnuti triaku, jsou 
vystupy ditade zapojene pres D7 a D9 a triak 
je spinany pres RIO a R9. Diody D6 a D8 
slouzi k posunuti spinaciho napeti. 

K preklapeni ditade slouzi obvod s T1 
a T2. Neni-li tlacitko v lustrovem spinaci 
stisknute pres R1 a R2 prochazi stridavy 
proud a Cl je vybity. Pri stisknuti tlacitka 
lustroveho vypinace jednocestne usmerne¬ 
ny proud nabiji pres R1 a R2 kondenzator Cl 
a pokud toto napeti dosahne asi 5 V (urcene 
delicem R5 a R4 a spinacim napetim U BE T1) 
sepnou tranzistory T1 a T2 a na vstupu CH 
10 se objevi kratky impuls. Toto zapojeni 
melo oproti nejruznejsim bistabilnim klop- 
nym obvodum nejvetsi odolnost vuci ruseni. 
Kondenzator C6 zabranuje pronikani rusi- 
vych impulsu. 

Pri zapnuti se tedy rozsviti zarovka Z1, po 
prvnim stlaceni tlacitka lustroveho spinace 
se rozsviti Z2 (Z1 sviti stale), po druhem 
stlaceni tlacitka Z.2 zhasne a rozsviti se Z3, 
po tretim stlaceni sviti vsechny zarovky a po 
ctvrtem stlaceni tlacitka sviti opet jen Z1. 

Pokud vsak chceme, aby funkce Z2 byla 
inverzni (po zapnuti lustroveho vypinace 
sviti 2l a Z2, po prvnim stlaceni tlacitka Z2 
zhasne . . .), prepneme prepinac Pri do 
opacne polohy, nez je na obr. 2. Prepinac 
muzeme samozrejme nahradit dratovou 
spojkou. 

I kdyz je v katalogu uvedena hodnota 
spinaciho proudu triaku 40 mA, podle zku§e- 
nosti postacuje proud asi 10 mA, ktery je 
v tomto zapojeni urceny R9 a RIO. pokud by 
byl potrebny vetsi proud, musel by se zmen- 
sit odpor rezistoru R9 a RIO a asi tez pouzit 
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Blizdi informace o obvodu MUFE005 
a jeho prodeji Ize ziskat na adrese ASICen- 
trum s. r. o., Novodvorska 994,142 21 Praha 


4, tel./fax (02) 472 21 64 nebo (02) 
476 33 65. Cena obvodu se v zavislosti na 
odebranem mnozstvi a zvolenem typu pouz- 


dra pohybuje od 120 do 176 Kc (bez DPH) 
(Ph§te aplikace s obvodem MUFE005) 
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Obr. 1. Lustrovy spinad - a) ovldd&nl z jednoho 
mfsta b) ovIAddni z dvou m(st (schodiSfovy vypf- 
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Obr. 2. Schdma zapojenl 
elektronickbho lustrovb- 
ho splnade s triaky 



Obr. 3. Schema zapojeni elektronickbho lustroveho spfnade s tyristory 


z^rovka 2l s vdtSim vykonem, cot by v§ak 
nebylo z hlediska funkce moc vhodn6 (2l 
sviti po zapnuti stele). 

Nevyhodou elektronickych spinafiCi je to, 
te pFi zkratu v z6rovce se znid polovodifiov£ 
spinaci soufictstka. V popisovandm zapojeni 
je nejchoulostivSjdm bodem i£irovka 2l, 
protoie jejim zkratem se neznifiijen triak, ale 
muie se zniiit prakticky cete zarizeni. Proto 
je pouzit vrstvovy odpor R8, ktery podstatnS 
zmenSuje zkratovy proud a tim i pravdSpo- 


dobnost znifieni souitestek. Pri zkratu se 
samozrejnrte po kr6tk6 chvilce odporov£ 
vrstva R8 odpaFi a je ho tedy nutno vyrrtenit. 
Pro b6inou funkci R8 nerTte vyznam a muie- 
me jej tedy vypustit. 

DalSi moin£ varianta elektronick6ho lus- 
trov6ho spinade je na obr. 3. Zapojeni je 
obdobn6 jako na obr. 2, ale pro spin&ni se 
pouiivaji tyristory tak, ie nap6ti musi byt 
usm6rn6no diodami Dll aiD14. Dal§i drob- 
n6 zrrteny neni nutno komentovat. Spinaci 


proud tyristoru byl rovn§i u velk§ho mnoi- 
stvi zkuSenych souitestek podstatn6 mend, 
nei katalogovy udaj. Pouze pfi mSFeni „his- 
torick6ho exempteFe" byl spinaci proud v6t- 
§i, potom by bylo nutno pouiit zapojeni R9, 
RIO, D6 ai D9 a D4, C3 z obr. 2. 

Maxintelni spinany vykon 22 a 23 zdvisi 
od pouiitych spinacich soud^stek - u KT205 
je to 660 W a u KT505 220 W (souCet 
vykonu i&rovek pFipojenych na misto 22 
pFipadnd 23). 

Ob§ zapojeni byla realizov&na a pracuji 
bez probtemu. Zctjemce o tekavSjd zapojeni 
podle obr. 3 upozorfiuji, ie z duvodu pFinrte- 
ho spojeni se siti, pouiiti citlivych souCcistek 
a ru§eni od mustkov6ho usm§rfiova6e je 
toto zapojeni n£chyln§jd na ruSeni (napF. 
spin^ni v6t§i indukCni z6t§ie), takie muie 
nastat pFipad samovoln6ho pFepnuti a zhor- 
Seni funkce vlivem ruSeni vlastnimi spinad. 
Proto je n§kdy potFebn6 v konktetni situaci 
experimentovat s hodnotami soud&stek (Cl, 
C5, C6, R16, C7 atd., funkci klopnych obvo- 
du ovlivftuji i R9, R14 a RIO, R15). Se 
zapojenim podle obr. 2 by nenrtely byt takov6 
probtemy a rrtelo by spolehliv6 pracovat 
a ,,na prvni zapojeni 1 '. 

Konstrukdm uspor&ddm 
s pripojemm lustru 

Obvod elektronickSho spinafie (obr. 2, 
pFip. obr. 3) musi byt umisten pFimo v lustru. 
Na obr. 4 je pFiklad uspoF&teni desky s ploS- 
nymi spoji pouiiteln§ pro ob6 varianty elek- 
tronickdho lustrov6ho spinade, ale jeho 
umisteni si bude muset z&jemce upravit na 
konktetni lustr. Oprava a instalov^ni vypina- 
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trovdho spinade 


6e je zrejm6 z popisu a obr. 1. Pritom jen 
musime db£t na spr^vny smSr diody D1! 
Lustr je pripojen pres odruSovaci fittr TC 241. 
Pfi pfipojovdnl lustru musi byt zachov&n 
system ochrany pred nebezpefinym dotyko- 
vym nap£tim. To znamend, ze lustr musi 
umoZftovat vlozeni desky s plo§nymi spoji 
elektronickeho spinafie tak, aby nebyl moz- 
ny dotyk s jeho souiastkami bez rozebr^ni 
lustru (ale je nutn6 br&t v uvahu i CasteCnou 
moznost chlazeni). Lustr s ochranou nu!ov£- 
nim musi mit spojenu prisluSnou svorku 
kostry s nulovacim vodifiem, prifiemz vSech- 
ny kovov6 66sti musi byt dokonale spojen6. 
Pokud je pouzit system ochrany dvojitou 
izolaci, nesmime ho poruSit. Ka2dopctdn£ by 
tyto pr&ce nemSI vykon^vat amat§r bez po- 
trebnych znalosti! 

Pouzit6 soud&stky 

Dioda D1 (D1’, Dll at D14) musiodpovi- 
dat lustrem odebiranemu proudu a musi mit 


z£v6rn6 napSti min. 600 V, diody D6 az D9 
mohou byt libovoln6 kremikov6 diody. Tran- 
zistory T1 a T2 maji mit v§t§i mezni proud 
b&ze, proto pouiiti napr. KC148 neni vhod- 
n6. 2cirovka 2l m& mit 25 W (u zapojeni 
podleobr.3mu2ebyti 15 W). Pouziti,,siln§j- 
§i“ 2£rovky je mo2n6 at do mezniho proudu 
/ z Zenerovy diody D5. Filtr TC 241 je pouiit 
jak k zamezeni pronik£ni ruSeni a nap6fo- 
vych Spifiek do lustru, tak i k zamezeni §ireni 
poruch pfi spin&ni triaku (tyristoru). RuSeni 
od nich je vSak mal6 (spinaci souCdstky 
pracuji s plnym uhlem otevfeni), takie Ize 
pouiit i odruSovaci Cleny bez tlumivek. 

Seznam souddstek (obr. 2) 

Rezistory (TR 212, TR 191 spod. 

R1,R2 56kQ, TR213 

R3 10 kS2 

R4 560 kS2 

R5 5,1 MS2, TR 192 

R6 3,3 MQ, TR 213 

R7, R11 330 Q 


R8 

39 Q, TR 214 

R9, R10 

470 Q 

R12, R13 

22 kQ 

Kondenzitory 

Cl 

10|iF, TE 003 

C2, C 

1000 hF, TF 006 

C4, C5 

100 nF, TK 782 

C6 

2,2 nF, TK 724 

C7 

50 nF, TE 002 

Polovodiiove soudastky 

D1 (D1’) 

KYI 32/900 

D2 at D4 

KYI 32/80 

D5 

KZ260/5V1 

D6 az D9 

KA261 

T1 

KC308 

T2 

KC238 

10 

MH7474 

Trl, Tr2 

KT205/600 (KT207) 

Ostatni soudastky 

Pri 

TS 501 2123 

VypinaC 6. 

5b 

odru§ovaci filtr 

TC 241 


Logicke sondy technikou SMT 


Miniaturin' souddstky techniky povrchovg montdze dovoluji 
vytvorit elektronickd zarizeni ve velikosti, kterd je jinymi zpuso- 
by nedosaziteln£. Zejmgna u logickych sond, kter6 Ize tak umis- 
tit do pouzder velikosti tuzky, se SMT dobre uplatni. 


Logickd sonda TTL 

Na obr. 1. je zapojeni logicke sondy 
pro TTL se ctyfmi svetelnymi diodami 
podle [ 1 ]. Hlavni cast! jsou dva kompa- 
ratory, ktere srovnavajl vstupni napetl 
se dvema referendnimi napetlmi, tvofe- 
nymi delicem napetl R4 az R6. Napetl 
pro horn! komparator je 2,3 V, pro dolnl 
0,8 V. 

Klidove napetl vstupnlho hrotu 1,8 V, 
vytvofene delicem R2 a R3 z napajecl- 
ho napetl, je pfivadeno na invertujlcl 
vstup hornlho komparatoru a soucasne 


na neinvertujlcl vstup dolnlho kompar£- 
toru. Na vystupech obou komparatoru 
je v klidovem stavu uroven H a diody 
LED1 a LED2 nesvltl. 

Privede-li se na vstup sondy napetl 
men§l nez 0,8 V, pfeklopl se dolnl kom¬ 
parator a rozsvltl se LED2. Je-li na 
vstupu napetl vet§l nez 2,3 V, preklopl 
se horn! komparator a rozsvltl se LED2. 

LED3 a LED4 indikujl zapnutl logicke 
sondy a navlc ukazujl jak jednotlive 
pulsy, tak i sledy impulsu. Vystup hornl¬ 
ho komparatoru je spojen s taktovaclm 


vstupem klopneho obvodu D. Jestlize je 
na vstupu sondy sled impulsu, blikajl 
obe svetelne diody s polovicnlm kmitoc- 
tem taktu. Jednotlive impulsy zpusobl 
preklopenl obvodu a rozsvlcenl druhe 
diody. Pfi pripojen! napajeclho napetl 
svltl nejprve nahodne jedna z obou diod 
(nektery z vystupu klopneho obvodu ma 
vzdy uroven L). 

Jsou-li na vstupu signaly se stejnou 
dobou trvanl impulsu a mezer, svltl obe 
diody LED1 a LED2 stejnym jasem. Pfi 
zmene stfldy signalu se zmenl jas diod. 
Svltl-li napf. LED1 intenzlvne a LED2 
jen slabe, ma vstupni signal velky podll 
impulsu a kratke mezery. 

Logicka sonda byla postavena na 
oboustranne desce s plosnymi spoji 
(obr. 2) s rozmery 42x8 mm a vejde se 
do pouzdra od kulickove tuzky. Rozmls- 
tenl soudastek je na obr. 3 a je z neho 
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Obr. 7. Zapojeni logicke sondy TTL 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji logicke sondy TTL 
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Obr. 3. Rozmisteni soucastek logicke sondy TTL 


patrne, ±e na jedne strand jsou umlstd- 
ny jen „opticke“ soudastky. Obe strany 
jsou propojeny sedmi ddrami (vrtat 
vrtddkem o prumeru 0,5 mm, aby se 
nepodkodily jemne spoje), do kterych 
se zapajeji tenkd vodice - nejprve na 
jedne strane, pak se oddtlpnou a teprve 
pak na druhe strane. Pracovat se musi 
velmi pedlive, nebof na dvd propojenl 
se musi jedte pripajet nozky integrova- 
nych obvodu. 

Oba integrovane obvody se pripajeji 
pajedkou s jemnym hrotem nejprve za 
jeden vyvod a pak se zapajeji dais! 
vyvody, pricemz nepouzite vyvody nenl 
zapotrebl pajet. Stejne se postupuje 
i u LED, pro vetdl mechanickou stabilitu 
se vdak pripajeji vdechny vyvody. 

U dipovych rezistoru se osvedcilo 
nejprve oclnovanl jedne plodky, pri- 
drzenl pinzetou a zapajenl na jedne 
strane. Zapajenl druhe strany jiz pripev- 
neneho rezistoru je pak snadne. Pro 
vyvody se pouzije jemne lanko, ktere 
Ize provleci otvory v pouzdru logicke 
sondy. 


Logickd sonda 
pro TTL a CMOS 

Na obr. 4 je zapojeni logicke sondy 
podle [2]. Na vstupu jsou opdt dva 
kompar&tory, ktere srovnavajl vstupnl 
signal se dvema referendnlmi napetlmi, 
vytvofenymi dvdma ddlidi. Delid s rezis- 
tory R3, R4 a R5 priv&dl na invertujlcl 
vstup hornlho komparatoru (vyvod 6) 
pribliind 40 % a na neinvertujlcl vstup 
dolnlho komparatoru (vyvod 3) priblizne 
16% napajeclho napetl. To odpovlda 
pro TTL (5 V) prahovym urovnlm 2 V 
a 0,8 V. 

Druhy delid (z rezistoru R6, R7 a R8) 
vytvarl podobny pomer pro logiku 
CMOS: prahove urovne jsou 26% 
a 73 %. Vystupy obou delidu jsou prepl- 
nany na vstupy komparatoru podle 
toho, v jake logice se sonda pouzije. 

Merene napetl se dostavd pres 
ochranny rezistor R1 na vstupy kompa- 
ratoru (vyvody 2 a 5), kde je srovnavdno 
s referendnlmi napetlmi. Vystup hornl¬ 
ho komparatoru bude mlt uroven H, 
jestlize je vstupnl napetl vetdl nez nape¬ 
tl referendnl a u dolnlho komparatoru je 
tomu naopak, jeho vystup ma H, je-li 
vstupnl napetl mend! nez napetl refe¬ 
rendnl. Za obema komparatory jsou za- 
pojeny nejen budide pro LED s tranzis- 
tory T1 a T2 (LED1 ukazuje urovefi H, 
LED2 urovefi L), nybrz i hradlo NOR, 
ktere uvede do vodiveho stavu T3 pri 
vystupech obou komparatoru v urovni 
L, coz nastane tehdy, jestlize je vstupnl 
napetl v ,,zakazane oblasti" (tu ukazuje 
LED3). 

Ze zbytku 102 je vytvoren monosta- 
bilnl multivibrator. Napajecl napetl je 
prevadeno v klidovem stavu rezistorem L 
R13 na vstup invertoru, tvoreneho dve- m 
ma paralelne spojenymi hradly NOR. f 
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Obr. 4. Zapojeni prepinatelne logicke sondy 


Obr. 5. Deska s plosnymi spoji prepinatelne logicke sondy 
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Obr. 6. Rozmisteni soucastek prepinatelne logicke sondy 


Jeho vystup ma uroven L, tranzistor T4 
je uzavren a LED4 nesviti. Na leve 
elektrode kondenzatoru (u vyvodu 4) je 
rovnez uroven H. To se zmeni, jestlize 
se objevi impuls na vstupu (vyvod 5): na 
vystupu 4 se objevi uroven L, C2 se 
kratce vybije a invertor preklopi. T4 se 
otevre a LED4 sviti. Tento stav je vsak 
nestabilni, nebof se C2 opet nabiji pres 
R13.1 velmi kratky impuls na vstupu 5je 
casovou konstantou clenu RC prodlou- 
zen na priblizne 100 ms. 

Napajeci napeti muze byt v rozmezi 
od 5 V do 15 V, pricemz odber pri 5 V je 
priblizne 15 mA. Vstupni impedance lo¬ 
gicke sondy je kolem 330 kQ. 

Na obr. 5 je jednostranna deska 
s plosnymi spoji 14x100 mm a na 
obr. 6 osazovaci planek. 

Logicka sonda 
s rozeznavamm impulsu 

Zajimave zapojeni s moznosti roze- 
znani kladnych a zapornych hran impul¬ 
su je podle [3 | na obr. 7. Na vstupu, 
chranenem pred prepetim rezistorem 
R1 a diodami D1 a D2, je odporovym 
delicem R2 a R3 vytvoreno 25 % napa- 
jeciho napeti, takze oba komparatory 
jsou v klidovem stavu (na vystupech 
1 a 7je uroven H). LED1 a LED2 nesviti. 

Je-li na vstup sondy privedena uro¬ 
ven L, preklopi se dolni komparator, na 
jeho vystupu (vyvod 7) se objevi uroven 
L a cervena LED2 se rozsviti. Misto 
predradneho rezistoru je pouzito pro 
napajeni LED proudoveho zdroje, takze 
je protekajici proud v sirokem rozmezi 
napajecich napeti konstantni (zapojeni 
pracuje od 4,5 do 18 V). Pro zmenseni 
provozniho proudu byly pouzity LED 
s malou spotrebou, ktere Ize pripojit na 
vystupy integrovanych obvodu CMOS. 


Je-li na vstup sondy privedena uro¬ 
ven H, preklopi horni komparator, na 
jeho vystupu (vyvod 1) se objevi uroven 
L a rozsviti se zelena LED1, napajena 
opet ze zdroje konstantniho proudu 
(T1, D3 a D4, R7 a R8). Ve stredni, 
nedefinovane napefove oblasti, nesviti 
zadna z obou LED. 

Pro rozeznani kladnych a zapornych 
hran impulsu je sonda vybavena dvema 
spoustenymi monostabilnimi multivib- 
ratory, jejichz vstupy (vyvody 4 a 11) 
jsou pripojeny rovnez na vstup sondy. 
Horni multivibrator je zapojen tak, ze 
v klidovem stavu je na jeho vystupu 
(vyvod 7) uroven H, ktera se zmeni na 
uroven L, jestlize se na jeho vstupu 
objevi kladna hrana impulsu. Tim se 
rozsviti zelena dioda LED3, napajena 
opet z proudoveho zdroje (T3, D5 a D6, 
R11 a R12). Navic je zablokovan dolni 
multivibrator (vyvod 13). Po uplynuti 
casove prodlevy (priblizne 0,4 s) LED3 
zhasne a dolni multivibrator je odbloko- 
van. 

Vyskytne-li se na vstupu sondy za- 
porna hrana impulsu, je spusten dolni 
multivibrator, jeho vystup (vyvod 9) ma 
uroven L, cervena LED4 sviti a horni 
multivibrator je zablokovan (vyvod 3). 
Za 400 ms se vse opet vrati do klidove- 
ho stavu. Zapojenim vzajemneho blo- 
kovani multivibratoru Ize rozlisit klad- 
nou a zapornou hranu impulsu i pri 
zridka se vyskytujicich a jednotlivych 
impulsech. Nejkratsi (jeste rozeznatel- 
ny) impuls je priblizne 200 ns. 

Jsou-li na vstupu logicke sondy im- 
pulsy s kmitoctem nizsim nez 20 Hz, Ize 
je rozeznat podle stridave (v rytmu kmi- 
toctu) blikajicich diod LED1 a LED2 
Mezi 20 Hz a 10 kHz sviti obe diody 
a podle jejich jasu Ize usuzovat na 
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Obr. 7. Zapojenf logicke sondy s rozeznanim kladnych a zapornych hran impulsu 


stridu vstupnihosignalu. Nad 10 kHzjiz spoje (ackoli se jedna o zdarilou kon- (pro nej byla uvadena zapojeni take 

komparatory 101 nepracuji spolehlive strukci, od ktere by se bylo mozne mno- vyvinuta). 

a je nutne se orientovat podle diod he naucit). JOM 

LED3 a LED4, z nichz jedna nahodne 

sviti (v zavislosti na tom, pri ktere hrane Zaver Literatura 

byl prilozen hrot na mereny signal). V prispevku jsou ukazany moznosti 11 | Sittig, J.: Mess-Kuli, Logiktester in 

Vzorek sondy byl postaven na dvou- konstrukce miniaturnfch logickych sond Miniaturbauweise. elrad 1989, c. 1, 

stranne desce s plosnymi spoji s rozme- technikou povrchove montaze na pri- s. 30-31. 

ry 9x 120 mm, ktera se vejde do prus- kladech ze zahranicni literatury. U dvou 

vitneho pouzdra od kulickove tuzky. zapojeni jsou uvedeny i desky s plosny- |2| Folger, D.: Logik-Tester. Elektor 

Tato pouzdra nejsou vsak jiz k dostani, mi spoji. Logicke sondy byly dodavany 1990 c. 7-8, s. 26-27. 

proto se nedodava ani stavebnice (stala jako stavebnice a v casopisech byly 

19,90 DM, sestavenasonda39,95 DM) otisteny obrazce plosnych spoju tak, ze [3]-: SMD-Logiktester mit Impulser- 

a vydavatel nedovoluje otisk plosneho si je mohl udelat i eiektronik ze zaliby kennung t ELV 1989 c. 6, s. 49-50. 


Generator 
50 Hz 

Oscilator (obr. 1) je tvoren vnitfnim hrad- 
lem obvodu 101 a vnejsimi diskretnimi sou- 
castkami kolem krystalu 3,2768 MHz. Za- 
kladni kmitocet je delen obvodem 101 v po- 
meru 2 14 a dale jeste delickou 2 2 , slozenou 
z klopnych obvodu D (102), takze vysledny 
kmitocet je 50 Hz. Ten je bud’ primo nebo 
pres oddelovaci rezistor R3 privaden na 
vstup hodinoveho obvodu (napr. u integro- 
vaneho obvodu LM8560 je to vyvod 25). 

Dalsi obvody, obsahujici rezistory R4 
a R5, tranzistory T1 a T2 a kondenzator C4, 
jsou potrebne jen u tech typu, ktere pouzivaji 

101 


podobne zapojeni, jake je naznacene v car- 
kovane ohranicene casti, tj. maji displej mul- 
tiplexovan dvema opacnymi pulvlnami sifo- 
veho kmitoctu. V tom pripade je treba v hodi- 
nach prerusit spoje A-C a B-D mezi rezistory, 
vedoucimi k displeji, a diodami, pfivad^jicimi 
zaporne napeti od transformatoru. Nejvhod- 
nejsi je asi vypajet anody diod, ve vzduchu je 
spojit a na takto vznikly uzel pripojit emitory 


tranzistoru T1 a T2 spolecne se zapornym 
polem kondenzatoru C4. Pokud se po zapo¬ 
jeni obvodu objevuji na displeji nesmyslne 
znaky, je treba prehodit privody ke kolekto- 
rum T1 a T2. 

Pro vetsi univerzalnost je na desce s plos¬ 
nymi spoji (obr. 2) dale misto pro pripojeni 
Zenerovy diody D1 a rezistoru R1. Tyto 




Obr. 1. Schema zapojeni 
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soucastky umoznuji (pokud je to treba) stabi- 
lizovat napajeci napeti pro integrovane ob- 
vody 101 a 102. V pripade zapojeni s obvo- 
dem LM8560 nebo podobnym neni mozne 
tuto stabilizaci pouzit (LM8560 pracuje 
v podstate v zapojeni se spolecnym kladnym 
polem), takze D1 se nezapoji a R1 se nahra- 
di zkratem. 

Lubos Riickl 



55 -> 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji (1 - + pol 
napajeni, 2 - vystup 50 Hz (primy), 3 - vy- 
stup 50 Hz (kolektor T2), 4 - pol pro emitory 
T1 a T2, 5 - vystup 50 Hz (kolektor T1), 
6 - pol napajeni pro IO) 

Seznam soucastek 

R1 podle potreby 

R2 5,1 M£2 

R3 podle potreby 

R4 22 kQ 

R5 22 kQ 

Cl 100 nF 

C2 39 pF 

C3 56 pF 

C4 470 (iF/16 V 

CT trimr 25 pF 

krystal 3,2768 MHz 

Zenerova dioda podle potreby 

KC637, KC637 

4060 

4013 


Pozor 

na bezsnurove 
teiefony! 

Nektere bezsnurove teiefony, ktere si 
neznali zajemci vozi ze zahranici (a 
ktere u nas nejsou a nemohou byt ho- 
mologovany), mohou pusobit ve svem 
okoli ruseni i v amaterskych pasmech 
3,5 a 7 MHz. Vyuzivaji totiz pro spojeni 
„zakladny“ s ,.portable" mikrotelefo- 
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nem kmitocty 1702, 1722, 1742, 1762 
ev. 1782 kHz (pro prenos v obracenem 
smeru kmitocty v oblasti 40 MHz, kde jiz 
pro radioamatery nebezpeci nehrozi). 
Vynasobte si posledni dve moznosti 
dvema a ctyrmi a dostanete kmitocet, 
spadajici do radioamaterskeho pasma. 
Nastesti se da takovy provinilec snadno 
odhalit - vykon zakladnoveho vysflace 
je vetssi a ruseni se muze projevit asi 
do 1 km. Posta vam bude za toto upo- 
zorneni jen vdecna. 
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Vaiena redakce, 

zaujal mne filanek v rubrice AR sezna- 
muje v 6. 11/93, v n§mz autor popisuje 
alarm SMART CA2001. Tento alarm mam 
ve sv6m vozidle Si 20 jiz temer cely rok. 
Do vozidla jsem si jej montoval sam - mon- 
taz je skute6n6 velice snadna a zasahy do 
elektroinstalace vozidla jsou minimalm. 
Vyuzil jsem aktivace poplachu pfipojemm 
na kostru. K tomuto uCelu jsem do v§ech 
dven vozidla upevnil dvefni spinade (pou- 
zivaji se ke spin^ni vnitfniho osv6tleni vo¬ 
zidla) a na n£ jsem pripojil vystup z alar- 
mu. Dale jsem vyuzil prilozen6ho dvemi- 
ho (kapotoveho) spinade a namontoval 
jsem jej na vi'ko motoru. Zapojeni jsem do- 
plnil o kontrolku otevrenych dveri na pa- 
lubni desce, coz se fiasem ukazalo jako 
velice prakticke. 

Snadno jsem i namontoval miniaturm 
vypinafi, ktery je souC&sti soupravy alar- 
mu. Je-li tento vypinad vhodn6 umisten, 
nikdo, i kdyz jste zpovzdAli pozorovani, 
nevi, jak a Cim jste alarm aktivovali. 

Jako poplaSnou sirenu jsem pouzil kla- 
sicky klakson a to hned dvakr&t. Jeden 
jsem umistil do motoroveho prostoru a je¬ 
den do vnitfniho prostoru vozidla, coz je 
velice udinne. O tom jsem se presvedCil 
sam, kdyz jsem zpoficitku zapomnel po 
prichodu do vozidla alarm vypnout. Dale 
jsem pouzil i optickou signalizaci popla¬ 
chu a to sm£rovkami. Pri poplachu zni 
tedy klaksony a sviti v§echny 6tyri sme- 
rovky. 

V§e jsem pripojil pres rele 12 V, ktere 
se pouzi'va napr. pro pripojem smdrovek. 
Alarm spolehlivS reaguje i na zmensene 
napeti v palubni stti pri startovani vozidla. 
Otresov6 Cidlo jsem naridil na maximum 
po zku§enostech s d§tmi, ktere s oblibou 
kopaly do pneumatik a bavily se tfm, jak se 
uvede do Cinnosti alarm. I tak je v§ak vozi- 
dlo dobfe chranSno - navic Ize timto alar- 
mem blokovat i zapalovani. 

Mohu zcela zodpovedne fici po rofinich 
zkusenostech, ze jsem s timto vyrobkem 
velmi spokojen. Po celou dobu pouzivani 
nebyl spust§n ani jeden plany poplach, 
vsechny 6asy (doba na opusteni vozidla 
a doba na vypnuti alarmu po otevrenf vo¬ 
zidla) jsou stale stejne a odpovidaji uda- 
jum vyrobce. 

Myslim, ze pristroj odpovida cene 
a mohu jej pro jeho spolehlivost doporucit 
v§em motoristum. 

J. Urban, Praha 
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Dnes jiz radioamaterum znaipe nakla- 
datelstvi HEL Ostrava pripravilo dve publi- 
kace, ve kterych opet najdeme mnoho prakti- 
ckych n^vodu na stavbu ruznych elektronic- 
kych zarizeni. Obe dve jsou preklady z uspes- 
nych n§meckych titulu nakladatelstvi 
ELEKTOR Verlag GmbH. 

Elektronika pro dum a zahradu, 
vydalo nakladatelstvi HEL 
Ostrava, 1993, rozsah 181 stran 
A5, cena 66 Kc. 

Kniha se zabyvd vyhradne elektronickymi 
obvody pro nejvlastnejsi soukromi cloveka: 
byt, dum, balkbn, terasu a v neposledni fade 
zahradu. Tyto obvody nejen usnadnuji 
a zpfijemnuji obyvatelum domu ci bytu zivot 
(casov6 a soumrakov6 spinace, dorozumi- 
vaci zafizeni, otevir^ni dvefi), ale z^roven 
prispfvajf i k ochrane zivotniho prostfedi 
(hliddni teplot, sol^rni technika a dalsi 
zapojeni). Zapojeni jsou dopln§na vykresy 
plosnych spoju. 

Owen Bishop: Zabezpecovaci 
zafizeni - vhodna i ke stavbe 
svepomoci, vydalo nakladatel¬ 
stvi HEL Ostrava, 1993, rozsah 
137 stran A5, cena 56 Kc. 

Zapojeni byla vyvijena s tim zdmerem, 
aby bylo prostfednictvim moderni techniky 
a co nejjednodussi konstrukce dosazeno co 
nejvyssi provozni spolehlivosti. Vsechny 
n^vrhy obvodu jsou podrobne vysvetleny 
a doprovdzeny sch6maty zapojeni, osazo- 
vacimi pldnky na univerz^lnich desk^ch 
a seznamy sou66stek. T ato knihaje uzitecn^i 
i fctendfum, ktefi doposud nemaji z&dn6 
zku§enosti se stavbou elektronickych obvodu. 

V nakladatelstvi HEL Ostrava jit vySly tyto 
knihy: 

ELEKTRINA ZE SLUNCE (78 Kc), 
SATELITNI TELEVIZE - m6ne teorie, vice 
praxe (56 K6). 

Je$t$ bychom vds cht&li upozornit na dalSi 
titul: KONEKTORY PC, ktery je spi'Se 
z problematiky hardwaru. Je to sesit ze ctyf 
listu formdtu A4 s vyobrazenim a popisem 
sign6lu na jednotlivych kontaktech konek- 
toru a rozhrani vyskytujicich se u pocitacu 
PC (RS-232, Centronics, Floppy/hard disk, 
napajeni, video, kl&vesnice, sbernice ISA, 
EISA, MCA). I pfes znacnou cenu 18 Kcje 
stele desetkrat levnajsi nez obdobna sesity 
ze zahranifii. 

VSechny tituly si mutete zakoupit nebo 
objednat na dobirku v prodejn§ technickb 
literaturyBEN, V£Sinova 5,10000 Praha 10 
- StraSnice, tel. (02) 7818412, fax 782 27 75, 
kterci je asi 200 metru od stanice metra 
StraSnickA (trasa metra A). 

ZAjemci ze Slovenska mohou ps&t na 
adresu: BEN ■ technicka literatura, ul. Hradca 
Kr&love 4, 974 01 Banski Bystrica, tel. (088) 
35012. 
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Ovladanie 

satelitneho 

prijimaca 

zTVP 

U amatersky vyrobenych satelitnych priji- 
macov byva problem s ovladanim. Vyhodne 
je pouzif televizny prijimac. Hlavne u nov- 
sfch TV prijimacov mame k dispozicii dosta- 
tocny pocet predvolieb. Vyuzif TV prijimac 
k ovladaniu satelitneho prijimaca je mozne, 
ak TV prijimac ma plynule rucne ladenie 
v stave monitor. 

Vlastnim TV prijimac Color 430, ktory ma 
16 predvolieb. Ked’ze satelitnych programov 
uz len na Astre 1A, IB je o nieco viac, 
rozhodol som sa, rozsirif pocet predvolieb 
na 32. 

Najprv je potrebne urobit’ tieto upravy: 

Zapojit’ tlacitko rucneho ladenia. Obvod 
napafovej syntezy MHB193 v pripade pripo- 
jenia vyvodu 20 na zem sa prepne do rezimu 
rucneho ladenia. 

Vyviest’ cez konektor EURO-AV ladiace 
napatie a ovladacie napatie prepinania pola- 
rizacie. Ovladacie napatie prepinania polari- 
zacie - je mozne vyuzif niektore napatie, 
ktore sluzi na prepinanie pasiem (0/12 V). 

—Zaroven musime priviesf na vstup 8 EURO- 
AV napatie 12 V (0 V), ktore sluzi na prepnu- 
tie TV prijimaca do funkcie ,,monitor". Podra 
toho, kofko programov zachytime z TV vy- 
sielacov, totko predvolieb rezervujeme na 
tieto programy (podra obr. 1 styri predvorby). 
Potom prepinacie napatie odvodime z kodu 
BCD. 

Dalsie upravy sa tykaju rozsirenia predvo¬ 
lieb (obr. 1, obr. 2). Princip spociva v pridani 


d’alsieho obvodu MHB193. Funkcne su tieto 
obvody prepinane obojsmernymi spinacmi 
4066. K riadeniu spinacov sluzi obvod s dvo- 
ma tranzistormi T2, T3, ktore su ovladane 
z prijimacieho obvodu diafkoveho ovladania 
101 . 

Modul rozsirenia predvolieb je napajany 
z dosky prijimaca s ovladanim (6PN05422). 
Na obr. 2 su upravy, ktore je potrebne urobit’ 
na tejto doske. 

Obvod s tranzistorom T5 sluzi k indikacii 
prepnutia na d’alsich 16 predvolieb. To zna- 
mena, ze ciarka, ktora indikuje pohotovostny 
stav, bude zaroveii indikovaf znamienko 
minus u cisla predvofby. Zaporne a kladne 
predvorby su prepinane z diarkoveho ovla¬ 
dania tlacitkom, ktore je potrebne dorobit’ vo 
vysielaci DO. Jedna sa o tlacitko, ktoreho 
kontakt je uz pripraveny a je umiestneny nad 
tlacitkom ,,normalne nastavenie". 

Samotne ovladanie 
druzicoveho prijimaca 

Obvod MHB193A ma moznosf prepinania 
pasiem, v nasom pripade prepinanie polari- 
zacie, pomocou tlacitka. Zmenif polarizaciu 
je mozne aj bez pridania d’alsieho tlacitka. 
Pozadovanu polarizaciu navolime zatlace- 
nim tlacitka automatickeho ladenia l-AV. Po¬ 


larizaciu V a H indikujeme diodami LED 
v satelitnom prijimaci. Automaticke ladenie 
spusfame dovtedy, kym nam nenaskoci zia- 
dana polarizacia. Potom zatlacime tlacitko 
Tl rucneho ladenia - automaticke ladenie sa 
zastavi. Tlacitkami l-AV pripadne III - UHF 
ladime hore, resp. dolu.Naladene programy 
zapisujeme do pamate. 

Ing. Pavol Hroncek 



• Neuvazene snahy ziskat „automaticky“ pas- 
mo 56 MHz pro vsechny nase radioamatery nemo- 
hou mit zakonite nadeji na uspech - toto pasmo 
(47-68 MHz) je die alokace ITU v celem 1. regionu 
prideleno primarne sluzbe rozhlasove!! Ceska 
a Slovenska republika ma z tohoto ustanoveni 
vyjimku spolu s nekterymi dalsimi zememi, ze na 
sekundarni bazi a na zaklade zvlastniho povoleni 
jsou povoleny nektere dalsi sluzby; neni vsak mezi 
nimi vyjmenovana sluzba amaterska. Radioamate- 
rum je na primarni bazi povolen provoz v rozmezi 
50-54 MHz pouze ve 2. a 3. regionu. Pokud tedy 
vyjimecne a za urcitych omezujicich podminek byl 
nas povolovaci organ vubec ochoten jednat 
o umozneni provozu na tomto pasmu nekterym 
radioamaterum, je to nutne pokladat za projev 
dobre vule a snahy vyjit vstric, i kdyz tim vlastne 
porusuje obecne platne doporuceni ITU. 

QX 


Obr. 1. Schema 
zapojenia 


MHB4-066 KC307 MHB4066 
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Nizkofrekvencni cast prijimace 

signalu SSB a CW 


Ing. Pavel Zangk, OK1DNZ 


Prispevek popisuje jiz drive navrze- 
nou jednotku (obr. 1) Jaroslava Klatila, 
OK2JI, kterou jsem pouze modifikoval 
na zaklade vysledku mereni. Cilem to- 
hoto clanku je seznamit radioamater- 
skou verejnost s namerenymi paramet- 
ry a schopnostmi pasivnich filtru v ra- 
dioamaterskych zanzem'ch. 

Nizkofrekvencni cast prijimace sig¬ 
nalu SSB a CW byva v radioamater- 
skych konstrukcich dosti casto podce- 
novana. Casto byva resena pouze nf 
zesilovacem v diskretmm ci integrova- 
nem provedeni, kombinovanem jedno- 
duchou propusti RC. Vlastnosti prijima- 
ce Ize zlepsit kvalitni dolni propusti pri 
prijmu signalu SSB a pasmovou pro¬ 
pusti pri pnjmu telegrafnich signalu. 
V obou pripadech se zlepsi selektivita 
a v pripade zarazeni CW filtru se zlepsi 
i citlivost oproti prijmu signalu SSB pres 


dolni propust. Prispevek zvetseni citli- 
vosti vyjadreny v dB je: 

Z = 10 log (Bssb/Scw) jdB; Hz; Hz|(1) 

kde Bssb - sirka pasma dolni propusti 
SSB 

Bcw - sirka pasma CW filtru. 

Vyse zminene kmitoctove selektivm 
cleny muzeme realizovat aktivne nebo 
pomoci klasickych filtru LC. Aktivni fil- 
try, realizovane operacnimi zesilovaci, 
tranzistory ci ucelovymi integrovanymi 
obvody jsou konstrukcne jednoduche 
a snadno nastavitelne. Mezi vyhody 
patri velmi uzka sirka pasma, moznost 
jednoduche zmeny sirky pasma, prela- 
ditelnosti.. . atd. Aktivni filtry Ize vyro- 
bit v miniaturnim provedeni (SMD). Je- 
jich konecny utlum v nepropustne ob- 


lasti amplitudove charakteristiky vsak 
nemuze konkurovat klasickym filtrum 
LC (tzv. stop band). Realizace filtru LC 
v nizkofrekvencni oblasti je relativne 
narocnejsi vzhledem k indukcnostem, 
ktere dosahuji radu az stovek mH 
a vzhledem k provedeni civek. Rovnez 
je nutna kompenzace vlozeneho utlu- 
mu aktivnim stupnem a sirokopasmove 
realne impedancni prizpusobeni vstupu 
a vystupu filtru LC. Amplitudovou cha- 
rakteristiku nelze jednoduse menit a je 
nutno ji navrhnout podle subjektivniho 
pozadavku operatora (to se tyka zejme- 
na stredniho kmitoctu CW filtru). Civky 
jsou realizovany nejcasteji s hmickovy- 
mi feritovymi jadry. Vznika tak velke 
nebezpeci indukce cizich rusivych poll 
do civky filtru (napriklad indukce mg. 
pole 50 Hz ze sifoveho transformato- 
ru), prijem je pak znehodnocovan su- 
perponovanou slozkou brumu. Proto je 


Obr. 1. Schema zapojeni nf jednotky 
Civky: L1, L2:395 z, 0 0,1 mm CuL na 
hrnfckovem jadru 0 18 mm, H22, 
Al = 2000; 

L3, L6:530z, 0 0,1 mm CuL, hrnickove 
jadro 0 18 mm, H22, Al = 2000; 

L4, L7:536z, 0 0,1 mm CuL, hrnickove 
jadro 0 14 mm, HI2, Al = 100; 

L5: 378 z, 0 0,1 mm CuL, hrnickove 
jadro 0 14 mm, H12, Al = 100 
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Obr. 2. Utlumova charakteristika propusti SSB Obr. 3. Utlumova charakteristika filtru CW 


nutne magneticke stineni. Filtry LC 
s uzkou sirkou pasma nelze realizovat 
v pripade aktivnich filtru (< 100 Hz). 
Tato vlastnost je dana konecnymi hod- 
notami cinitele jakosti Q. Filtry LC vsak 
vynikaji velkou strmosti boku, ktera je 
dana stupnem filtru n a Q. Stop band 
dosahuje vyssich hodnot nez u aktiv¬ 
nich filtru a je obecne dan geometric- 
kym rozmistenim soucasti, vzajemnymi 
kapacitnimi a indukcnimi vazbami, 
zemnimi spoji atd. Filtry LC maji tez 
vyhodnejsi kmitoctovy prubeh fazove 
charakteristiky. Z toho hlediska jsou 
aktivni filtry horsi, coz se projevuje sla- 
bym ,,zvonenim“ CW filtru. Osobne da- 
vam prednost klasickym filtrum. 

_Na zaklade svych zkusenosti uvadim 

tyto pozadavky na nf CW, SSB filtr, 
vhodny pro provoz v silne obsazenych 
zavodech a pfi DX provozu: 

SSB filtr 

l 

SSB filtr je vytvofen dolni propusti. 
I Vazebnimi kondenzatory, blokovanim 

I emitoru aktivnich stuphu a volbou pa- 

| sivnich soucasti u nf zesilovace Ize 

1 ovlivnit prenosovou charakteristiku na 

[ kmitoctech < 300 Hz. Lze tak potlacit 

superponovanou rusivou slozku zvlne- 
? ni napajeciho napeti 50 Hz (100 Hz), 

f obsazenou ve vstupnim nf signalu, az 

| o 45 dB (25 dB). Timto zpusobem vy- 

| tvorime pasmovou propust se strmosti 

vzestupne hrany charakteristiky 19 dB/ 
okt (50 az 120 Hz) a se strmosti sestup- 
ne hrany -45,5 dB/okt. Konecny utlum 
v nepropustne casti amplitudove cha¬ 
rakteristiky vlastni dolni propusti je vetsi 
l nez 75 dB. Konecny utlum na kmitoc¬ 

tech pod 300 Hz dosahuje 64 dB. Sirka 
;• prenaseneho pasma musi souhlasit se 

sirkou pasma krystaloveho filtru mezi- 
| frekvencniho zesilovace. Pouzivame-li 

PKF 9 MHz 4Q(8Q)/2,4 o sirce pasma 
2,4 kHz a minimalni prenaseny kmito- 
cet spektra reci je 300 Hz, potom kmito- 
i cet zlomu dolni propusti je 2700 Hz. 

Zvlneni v propustnem pasmu by melo 
f byt mensi nez 1 dB. SSB filtr Ize pouzit 

i do mikrofonniho vstupu vysilace. 


CW filtr 

Pozadavky jsou subjektivniho cha- 
rakteru a zalezi na operatorovi. Osobne 
ladim telegrafni signaly na vyssi zaznej, 
asi 1 kHz. Ostry telegrafni filtr by mel 
mit sirku pasma B (-3) = 150 Hz a ci- 
nitel tvaru B(-60)/B(-6)<8. Konecny u- 
tlum v nepropustne casti amplitudove 
charakteristiky by mel byt vetsi nez 
70 dB. 

Pozadavky 

na celou nf cast priji'mace 

Neni-li vstup nf jednotky vybuzen, 
pouze zakoncen odporem, nahrazuji- 
cim vystupni impedanci detektoru, 
musi se z reproduktoru ozyvat sotva 
slysitelny sum. Regulator hlasitosti je 
nastaven na maximum. Pri prechodu 
z CW filtru na SSB filtr se nesmi zmenit 
vykon na vystupu nf zesilovace (max. 
±0,2 dB). Nektere TCVR zarazenim 
CW filtru zanesou slysitelny vlozeny 
utlum (TCVR OTAVA). Vystupni vykon 
3 W s maximalnim zkreslenim 4 % po- 
vazuji za pine dostacujici. Citlivost nf 
dilu pro max. vybuzeni zavisi na vystup- 
nim napeti produkt detektoru a na kal- 
kulaci zisku jednotlivych stuphu prijima- 
ce. Osobne pouzivam na miste produkt 
detektoru dvojite vyvazeny diodovy 
smesovac standardni urovne, ktery je 
schopen odevzdat - 16 dBm (35,5 mV/ 
50 Q) se zkreslenim 1 % {f= 1 kHz) de- 
tekovaneho signalu. Nf zesilovac v sou- 
casne dobe se resi nejcasteji integrova- 
nymi obvody. 

Popis zapojenf 

Signal ze vstupu /A/prichazi na para- 
lelne zapojene vstupy emitorovych sle- 
dovacu T3 (SSB) a T4 (CW), ktere 
zajisfuji impedancni pfizpusobeni vstu¬ 
pu SSB propusti a CW filtru. R4 tvori 
spolu se vstupni impedanci zesilovace 
s impedanci T2 zakonceni propusti. 
CW filtr je analogicky zakoncen R25 
a vstupni impedanci zesilovace s T1. 


Oba zminene zesilovace maji nebloko- 
vanou cast emitoroveho odporu PI 
a R32. 

Trimrem PI nastavime stejny 
vykon CW signalu na vystupu jednot¬ 
ky pri poslechu pres SSB propust jako 
v pripade poslechu pres CW filtr. Obvod 
s D1, R22, C38, R23, resp. s D2, R21, 
C39, R24 privede kladne napeti na emi- 
tor T1, resp. T2 a uzavre tak obe nf 
cesty. Blokovani je ovladano napetim 
+ Urx s patricnou casovou konstantou, 
zamezujici ,,lupnuti“, pri prechodu RX 
—> TX; TX -> RX. Integrovany obvod 
MBA810DAS pracuje v katalogovem 
zapojeni, pouze jsou upraveny hodnoty 
soucastek tak, aby bylo prenaseno pou¬ 
ze hovorove spektrum. Uroven pripo- 
slechu se nastavuje kapacitou C40. Fil¬ 
try se prepinaji stejnosmernym napaje- 
cim napetim zesilovacich stuphu T3, T2 
(SSB) nebo T4, T1 (CW). Kapacity va- 
zebnich C a blokovacich C ve vetvi SSB 
filtru jsou voleny tak, aby realizovaly 
horni propust. 

Prakticka realizace 

Cela jednotka je postavena na desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 
137,5 x 75 mm a je umistena v krabic- 
ce z pocinovaneho plechu, ktera slouzi 
zaroveh jako chladic integrovaneho ob- 
vodu. Odvod tepla je zajisten distancni- 
mi sloupky. Vyvody IN, REPRODUK- 
TOR, PRIPOSLECH, BLOKOVANI 
Ussb, U C \n, +12 V jsou vedeny pres 
pruchodkove kondenzatory 1 nF. LI az 
L5 jsou navinuty na feritovych hrnicko- 
vych jadrech. Zde je nutne se zastavit 
u nastavovani indukcnosti na jmenovi- 
tou hodnotu. Feritova jadra vykazuji 
znacny rozptyl v relativni permeabilite 
|2|: H22 fi r = 2200 ± 25 %; HI2 

Hr = 1200 + 30 % - 20 %. Volbou 
paru se snazime nastavit indukcnost na 
jmenovitou hodnotu, popripade o neco 
vetsi. Velice jemnym brousenim stred- 
niho sloupku lapovacim papirem pak 
indukcnost zmensujeme na jmenovitou 
hodnotu. Nekterymi mustky RLC pro- 
chazi pomerne velky proud a pri mereni 
muzeme civku presytit a namerime 


Tfrnra 27 



Nahrady starsi'ch typu soucastek 
v konstrukcich AR 


zcela nesmyslne hodnoty. Tolerance 
kondenzatoru ve filtrech je ±5 %. 

IndukSnost muzeme tez merit rezo- 
nandni metodou (obr. 4). 

L x = 1/(23i fC) [H; Hz; F] 


1M 



Obr. 4. Merenf indukdnosti rezonandni 
metodou 

Kondenzator C presne zmerime. 
Prolacfujeme tonovym generatorem, az 
nalezneme rezonanci (max. vychylka nf 
mV metru). Civky jsou ulozeny v upev- 
novaci armature s upinaci sponkou 
a slepeny, aby se L nemohla menit. Lze 
tez pouzit mosazny sroub pritahujici 
civku k desce s plosnymi spoji pres 
pryzove podlozky. V tomto pripade lze 
tlakem v jemnych mezich indukdnost 
nastavit (pozor na prasknuti). Sroub 
zak^pneme barvou a poloviny jader 
natreme lepidlem. Pouzijeme-li jine feri- 
tove jadro, potom: 

L = Al x N 2 ; N = / (L-Af) [-; nH; nH 2 ] 
Indukdnosti byly nastaveny s presnosti 

-3,7 % + 0 %. 

Technicke udaje 

Citlivost pro vybuzeni 3,5 W: 33,1 mV 
(CW, SSB). 

Zkresleni f- 1 kHz P ou , = 3,5W: 
2,14% (SSB), 

1,95% (CW). 

Blokovani nf cesty: -70,1 (SSB), 

-71,4 (CW). 

Amplitudove charakteristiky viz obr. 

2 a 3. 

Realizovanou jednotkou jsem doplnil 
TCVR OTAVA 79. Pfi zavodu nebylo 
vubec mozne pracovat telegrafnim pro- 
vozem bez CW filtru v p6smu 14 MHz 
(nevyhovujici selektivita). Pri zapnuti 
CW filtru bylo umozneno mnohem lepe 
rozli§it jednotlive CW stanice a navazo- 
vat s nimi spojeni. Pri vysil^ni CQ je 
nutne CW filtr vyradit a zapnout jej az po 
zavol^ni ur6ite stanice a doladit RIT na 
zaznej signalu 1000 Hz. Pfi poslechu 
SSB signalu 6asto rusi SSB stanice 
vedle z^dane a projevuje se ,,chrochta- 
nfm“. Tyto stanice lze touto propusti 
potladit. 

V soucasne dobe doporuCuji zapoje- 
nl inovovat perspektivnejsim typem in- 
tegrovaneho obvodu. 

Pouzita literatura 

[1 j Sbornik prednasek - Nove Mesto 
na Morave 1984. 

[2] FONOX, vyrobni program 1987. 
Pramet Sumperk, zavody praskove 
metalurgie. 


Dostav^me do redakce mnoho dopi- 
su, v nichz se n^is ptate, Cim nahradit tu 
6i onu soudastku. Dnes je jiz problem 
sehnat soudastky do star§ich konstruk- 
ci AR, predepsane autorem v rozpisce 
soudastek, protoze soudastky TESLA 5i 
dovazene ze ,,zemi RVHP“ jsou bohu- 
zel 6asto k mani jen ve vyprodejich. 
Timto kratkym prehledem bych chtel 
pomoci zadinajidm a men§ zku§enym 
radioamaterum pfi jejich nahradach. 

V nasledujicich tabulkach jsou na¬ 
hrady za nejbezngjSi typy diod a tran- 
zistoru TESLA. Nejvhodnejd typ je o- 
znaden tucn§. S nahradou rezistoru 
problem nebyva. Svitkove kondenz^ito- 
ry se dov£zeji v mnoha typech, pro 
bezne u6ely lze pouzit kterykoli z nich. 
Vet§i problem byva s keramickymi kon- 
denzatory, pouzita hmota a teplotni za- 
vislost je dasto neznam^. Elektrolytic- 
kych kondenzatoru je dobry vyber, vy- 
hodnej§i je pouzivat kondenzatory s ra- 
dialnimi vyvody („nastojato“), zpravi- 
dla se daji koupit levneji. 

V nasledujicich Cislech AR bude 
v rubrice R15 popsano nekolik kon- 
strukci s tranzistory KS500, KSY21 
apod. Tyto tranzistory byly drive nejlev- 
nSjdmi typy v rOznych bazarech a proto 
byly pouzity. Prima nahrada by byla 
dnes dosti drah£ - ceny tranzistoru 
tohoto druhu se dnes pohybuji od 10 Kc 
vy§e. V uvedenych konstrukcich, kde 


Tranzistory n-p-n 


KC507, KC237 

BC546A, BC546B, 
BC547A, BC547B 

KC508, KC238 

BC546B, BC547B 
BC548B, BC547C, 
BC548C 

KC509, KC239C 

BC547C, BC548C 
s malym sumem: 
BC549B, BC549C, 
BC550B, BC5S0C 

KC635 

KC637 

KC639 

BC635 1) 

BC637 1) 

BC639 1) 

KF503, KF504 

BF259 

BF471, BF479 2) 

KF506, KF507, 
KF508, KFY34, 
KFY46 

BD135. BD137. 

BD139 2) 3) 

KU601, KU602 
KU611, KU612 
KU605, KU606 
KU607, KU608 

BU406 a i 

BU408 2) 3) 

KD333, KD335, 
KD337 

BD241C 2) 

KD605, KD606 
KD607 

BD243C, BD711 2) 

KD501 az KD503 

BD249A, BD249B 2) 
BD366, BD368 
BD745A, BD745B 2) 
BD751B 

KD367 

B0X53C, BDX33C 2) 


Tranzistory p-n-p 


KC307, KC308, 
BC157, BC177, 
BC158, BC178, 
KF517 4) 

BC556A, BC556B, 
BC557A, BC557B 
BC556B, BC557B 
BC558B, BC557C, 
BC558C 

KC309, BC159, 
BC179 

BC557C, BC558C 
s malym Sumem: 
BC559B, BC559C, 
BC560B, BC560C 

KC636 

KC638 

KC640 

BC636 1) 

BC638 1) 

BC640 1) 

KF517 5), 

KFY16, KFY18, 

BD136. BD138, 

BD140 2) 3) 

KD334, KD336, 
KD338 

BD242C 2) 

KD615, KD616 
KD617 

BD244C, BD712 2) 

KD368 

BDX54C, BDX34C 2) 


Di ody 


UniverzAlni diody 
pro ma16 signAly: 
KA261 az KA267, 
KA206, KA501 

1N4148 

Usm6rriovaci diody 
do 1 A: 

KY701 az KY706, 
KY721 a2 KY726. 
KY130, KY132 
do 3 A: 

1N4003 

1N4007 

1N5401 az 1N5408 

Zenerovy diody: 


KZ140 

BZX80V003.0 

KZ141 

BZX80V005.1 

KZ260/xx 

BZX85Vxx 6) 

BZYxx 


1. jinak zapojene vyvody 

2. jine pouzdro 

3. jen priblizna nahrada 

4. v zapojenich, kde pracuje jen s ma- 
lym vykonem 

5. v zapojenich s vet§imi proudy 

6. x x - pozadovane napeti 


se nevyuziva jejich rychlosti, je muzete 
nahradit tranzistory BC546 az BC548, 
ktere prodava napr. GM electronic za 
1,50 K6. 

Zatimco za nektere soucastky se 
nahrady ze zahadnych duvodu nedova- 
zeji (napr. varikapy), nabizeji prodejny 
ruzne soucastky, ktere se drive shanely 
velmi obtizne. Chtel bych upozornit na 
usmerfiovaci bloky, ruzne transforma- 
tory, piezoelementy, konektory a mno¬ 
ho zajimavych integrovanych obvodu. 

V nekterem z pristich bisel bych rad 
btenarum doporucil, jake soudastky 
pouzivat v novych konstrukcich, jejich 
vyber s ohledem na cenu, kvalitu, roz- 
mery, spotrebu atd. 

Jaroslav Belza 
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DROGA ZVANA MODEM 

„Jestlipak vis, ze ucet za telefon za postedni mesic je skoro 2000 Kc?“ sjela me zena, jako bych by I 
male elite. „Je to vie nez na ten proklety pocitac mesicne splacis!“ pres la temer v jekot. 

„Ano, ano, priznavam, “ vzlykal jsem, „jsem modemovy fetak. Propadl jsem svemu modemu. My slim, 
ze se budu muset spojit s Protimodemovou lecebnou, nez upisi svoji dusi telefonni spolecnosti.“ 


Jako poradee Protimodemove lecebny posloucham mno- 
ho variant podobnych pribehu kazdy den. T ato zaludna cho¬ 
roba, modemova horecka, napada a stravuje tragicky vel- 
kou cast zvidavych a aktivnich uzivatelu podtacu. Modem- 
mania pronika do zakladu spolecnosti a zda se, ze ji nelze 
zastavlt. Tato choroba (ano, je to socialni choroba s temer 
epidemickym charakterem) se stava temer kaJamitou. Jestli 
jeste nevlastnite onen dabelsky pnstroj zvany modem, bud- 
te opatrni! Ani nepomyslejte na to si ho koupit. Modemova 
horecka vznika velmi nenapadne. Vplizi se do vas a pak vas 
chyti za penezenku, sekovou kni'zku nebo, nebesa chrari, kre- 
ditnf kartu. 

Mate-li jednou modem, vstupujete na zaludnou navyko- 
vou stezku telefonickym zavolanim pritele, ktery ma take 
modem. Z jakehosi zahadneho duvodu vzajemne psani si 
(cehokoli) na obrazovku vas fascinuje (i kdyz rychlost teto 
komunikace je asi 10% rychlosti, kterou byste mohli tasama 
slova „mluvit“ po te same telefonni lince). Samozrejme vas 
stalo dost prace, nez jste konecne objevili, ze na to alespori 
jeden z vas musi byt v poloduplexnim modu; tento objev vas 
kupodivu prijemne vzrusuje. 

Potom vas modemovy partner zaseje dalsi semi'nko na 
cestu k modemove adikei - da vam telefonni cislo na mistni 
RBBS (Remote Bulletin Board Service). Tim, ze jste dostali 
telefonni cislo na „bebeesku“, jste ucinili prvni krok k tomu 
stat se modemovym fefakem. Kdyz udelate dalsi krok - vyto- 
erte toto telefonni aslo - zjistite, ze je velmi snadne se zalo- 
govat (pnhlasit, log-on). Tato zvlastni forma konverzace 
s neobsluhovanym pocitacem je obzvlaste vzrusujici, mno- 
hem vice nez pouhe vzajemne „psani si“ s vasim prrtelem. 


Uvodni informace roluji pres obrazovku, ale jste prilis vzrusen, 
nez abyste jim venoval patricnou pozornost. Potom si precte- 
te nekolik zprav v Sekcizpriv a mozna, pokusne, napisete jed- 
nu nebo dve svoje. Je to zabavne, ale nadseni zacina pone- 
kud opadavat. S pomyslenim, ze by bylo asi vhodne se vratit 
a precist si uvodni informace, se vratrte k hlavnimu menu. 

Tecf se to stane. RBBS je vybavena navnadou, ktera vas 
zcela vtahne do planouciho pekla modemove adikee. Divate 
se na hlavni menu, abyste zjistili, jak se vratit k uvodnim infor- 
macim, a spatrite polozku FILES (soubory). Vyzadate-li si 
FILES, spolkli jste navnadu na hacku zkazy - submenu FILES 
je tim hackem. Zacnete vyskakovat do vzduchu radosti z toho 
mnozstvi programu a informad, a vsechno volne k mani, za- 
darmo. Staajen „rici“ BBS, aby vam je nahrala {download) 
na pocitac. „Stahnete“ si svuj prvni program a jste chycen, 
v „podberaku“, pripraven pro smazeni v pekelnych kotlich. 

Po asi 55 minutach od chvile, kdy jste se zalogovali na BBS, 
mate na svem pocitaa sest novych programu. BBS-LIST.CX)C, 
ktery je mezi soubory, ktere jste si nahrali, obsahuje seznam 
velkeho mnozstvi dalsich bebeesek, tu- i dzozemskych. (Da- 
bel je vsude kolem nas a neustale nas pokousi.) Vytisknete si 
seznam a mate dalsich 50 (100,300) telefonnich cisel (slitova- 
ni pro na§i hrisnou dusi...). Seznam obsahuje i easy, kdy jsou 
BBS v provozu, komunikacni parametry a dalsi uzitecne infor¬ 
mace o kazde BBS. Rozhodnete se vyzkouset jeden z novych 
programu (komunikacni) a zavolat jednu z BBS. Bohuzel je 
obsazeno a tak vyuzijete cas k zapsani vsech telefonnich dsel 
do databaze pfislusneho komunikacniho programu. Zkusite 
cislo znovu. Opet je obsazeno. Pomyslite si: „Tady je nejaka 
BBS spedalizovana pouze na programy v Pascalu. Mozna to 
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zkusim. Je to sice dost daleko, ale je uz po 16. hodinS, tele- 
fony jsou levnejsi... Nebude to ani tak drahe." 

Pascalovska BBS odpovi. Po 45 minutach mate dalsich 
pet programu. Potom zavolate dal§i BBS. A tak to jde do noci 
... a dal§i noc ... a dalsi... 

NSktere dny to na vas pfijde. Zadnete a'tit skodlivost mo- 
demove adikce, obzvIastS kdyz vas zena peskuje jako dft6 
za vysoke telefonni ucty (pokud se s vami jiz nerozvedla). 
Pokazde, kdyz si sednete pred svoje PC s umyslem praco- 
vat, vytodfte misto toho op§t disk) ndjake BBS. Je obsazene, 
ale vy zavolate jinou, ajestdjinou, dokud se nedovolate. Pak 
se teprve crtrte dobfe, dokonce vybornd. Kdyz konecne za- 
vesfte, stejnd nemuzete pracovat - muzete jenom vytadet dalsi 
a dalsi BBS. 


Vas pad do modemove zavistosti je jen jednou z dalsich 
hroznych tragedii teto spolecnosti, stejnd jako polygam ie nebo 
hraa automaty. Vas cely zivot zavisi na sdelenich, ktera na- 
jdete na BBS, vasi jedinou radosti jsou programy, ktere jste si 
nahrali (nikdy zadny z nich nevyzkoudrte, pouze je sbirate). 
Naddje vsak existuje. My, oddani ale nedocendni pracovnici 
Protimodemove ledebny, jsme uskutecnili rozsahly vyzkum, jak 
I edit modemovou adikci, ktera ruinuje tisice zivotu. A vyzkum 
byl uspddny. Lecba je opravdu velmi jednoducha, a presto 
udinna: nainstalujte si na svuj pocrtac a telefon vlastni BBS. 
Potom vsichni ostatni „fefad“ budou telefonovat vam, a jejich 
zeny jim budou nadavat za vysoke telefonni udty, a vy - ko- 
necne - najdete klid. 

(Voln& podle Steve Kinga) 


POCITAC & TELEFON 

Ponekud netechnicky, spise literarne a humoristicky jsme 
uvedli nas novy serial - nebo rubriku (uvidime) - na tema pocitac 
a telefon. Nebude pro odbormky, zabyvajici se datovou komuni- 
kaci * na to mame ostatne uz dostatek jinych casopisu. Stejne 
jako ostatni obsah casopisu by mel zustat verny zakladnimu po- 
slani Amaterskeho radia: byt casopisem pro tzv. zajmovou cin- 
nost, hobby , pro ty, ktere pocitac bavi (nejen zivi). A ze pocitac 
v kombinaci s telefonem je opravdu Hobby (s velkym H), vysti- 
huje dokonale prave uvodni text. 

Rubriku budeme pripravovat v osvedcene spoiupraci sfirmou 
FCC Folprecht, ktera ma ve svem nazvu krome computer prave 
i communication. Bude pro nas tedyzdrojem technickych infor- 
maci a zkusenosti, ale i moznym „treninkovym“ partnerem pro 
vase prvni pokusy a krucky na tomto poli, popr. i dodavatelem 
potrebneho technickeho a programoveho vybaveni. 

V jednotlivych volnych pokud mozno ucelenych pokracova- 
nich vas seznamime se zakladnimi pojmy a problemy komuni- 
kace pocitacu po telefonu, s potrebnym technickym vybavenim, 
s komunikacnimi programy a jejich pouzivanim, s faxovanim 
z pocitace, principem a pouzivanim tzv. BBS (Bulletin Board Ser¬ 
vice) a dalsimi tematy podle vaseho zajmu. 


FRENOS DAT 

Pocitad zpracovava a uchovava v§ech- 
ny udajev tzv. binarni formd, to znamen^, 
ze signal muie mft jenom dva stavy - bud’ 
je, nebo nenf (zapnuto/vypnuto, log. 1/log.O, 
ano/ne). Nejmen§fm „mno2stvfm“ signalu je 
jeden bit, ktery mu2e mit dv§ hodnoty - log. 
1 nebo log. 0. Potrebujeme-li vyjadnt (odli- 
sit) prvky mno^iny, ktera vice prvku, 
musime pouiit vice bitu. Pomod 2 bitu vy- 
jadrime 4 moinosti (00,01,10,11), pomoci 
4 bitu 16 moznosti atd. 

Jako jednotka informace v pocitaci je 
obvykle pouZivan bajt (byte), obsahujid 8 
bitu. Poditad muze predavat udaje bud’pa- 
ralelnd, nebo seriovd. Znamena to, 2e tedy 
napr. jeden bajt muze predat bud’najednou, 
v jeden okamzik, po osmi „dratech“, nebo 
po jednom „drate“ tak, ie postupne preda 
kazdy z jeho osmi bitu. Prvni zpusob je vi- 
ditelnd rychlejsi, druhy zase jednodusdi. Pro 
prenos udaju ven z pocitade se vdtsinou 
pou2iv£ seriovy prenos (vyjimkou je treba 
tiskcirna nebo skener, kde se pouziv& pa- 
ralelni prenos). 

Ka2dy bit je vlastne signal v case, tzn. 
ze je to signal trvajici nejakou dobu. Jak 
dlouho musi trvat, je obvykle dano technic- 
kymi parametry zarizeni, ktere ho zpra¬ 
covava - musi trvat tak dlouho, aby ho zari- 


zeni rozpoznalo. Z toho vyplyva, ze prenos 
dat maurcitou rychlost, urcenou mnozstvim 
bitu, ktere se predaji za jednotku casu (se- 
kundu). Aby zarizeni ruznych vyrobcu moh- 
la spolupracovat, byla stanovena rada stan- 
dardnich rychlosti, ktere se pro prenos dat 
pouiivaji. Puvodni rychlosti (spi§e pomalos- 
ti) byly 300 a 1200 bitu za sekundu, dalsi 
standardni rychlosti jsou potom 2400,4800, 
9600, 14 400, 19 200 atd. (jde vdtdinou 
o nasobky stejneho zakladu). Z teorie infor- 
maci vyplyva, ie k pfenosu urditeho kmito- 
ctu je zapotrebi urcita sirka propustneho 
pasma spojovaciho vedeni. To tedy rovnez 
(a v pripade telefonniho spojeni prakticky 
vyhradne) ovlivnuje pou^itelnou rychlost 
pfenosu dat. 

Zatim stale mluvime o binarnim signalu 
(jinak t ei digitalnim), slo^enem z impulsu 
dvou hodnot. Telefon a telefonni linka jsou 
vsak zahzeny a urceny k pfenosu tzv. ana- 
logovych signalu, ktere plynule nabyvaji 
ruzneho kmitodtu, faze a intenzity. Signal 
z poditade proto musime pro pfenos po te¬ 
lefonni lince upravit. JednoduSe si to Ize 
pfedstavit tak, ie se napf. k pfenosu pouzije 
ton o kmitodtu 1 kHz (ktery telefonni linka 
umi pfenest) pferusovany podle toho, je-li 
digitalni signal zrovna log. 1 nebo log. 0. Pfi 
log. 1 ton je, ph log. 0 ton neni. Na phjimaci 
strane zase musime tony z telefonni linky 


pfevest zpdt na binarni signal, ktery podi¬ 
tad umi zpracovat. 

Vyde popsane operace zajidfuje mo¬ 
dem (MOdul&tor DEModulator). Ve skutec- 
nosti to neni tak jednoduchd, jak bylo po- 
psAno, ale princip zustdva zachov^in. 

Kaidy bajt, sloJeny z 8 bitu, nese neja- 
ky vyznam, urdeny hodnotami jednotlivych 
bitu v jejich danem pofadi. Pfi seriovem pfe¬ 
nosu je proto samozfejme nutne vddet, kde 
bajt za6'n^, ktery bit je prvni. Je tedy zapo- 
tfebi oznadit zaddtek a konec kaideho baj- 
tu. Poulivaji se k tomu tzv. start-bity astop- 
bity. Ke kaidemu bajtu se na zaddtek a na 
konec pfida jeden bit navic, ktery ma stale 
stejnou hodnotu. Pfijimaci zahzeni si pak 
muze zrekonstruovat spravne slozeni pfiji- 
manych bajtu. 

Co ale ostatni neiadouci zvuky, ktere 
se hojne na telefonnich linkach vyskytuji? 
Pokud by modem na pfijimaci strane pou¬ 
ze pnjimal, nepodafilo by se mu asi nikdy 
spravne „rozsifrovat“ to co pfijal. Pfenos 
musi proto byt nejak zajisten proti chybam. 
Nejjednodudsi zpusob je pfidavani tzv. pa- 
ritniho bitu. Ke kazdemu bajtu se pfidA je¬ 
den bit takove hodnoty, aby celkovy pocet 
bitu s hodnotou 1 byl vidy napf. sudy. Je-li 
tedy pfenaseny bajt napf. 00101001, ma 
paritni bit hodnotu 1, je-li pfenaseny bajt 
01000010, ma paritni bit hodnotu 0. V obou 
pfipadech je pak celkovy pocet jednicek 
v bajtu sudy. Modem na pfijimaci strane pru- 
be2n£ vyhodnocuje podet jednidek v bajtu 
a pozna, dojde-li k chybe. Je zfejme, ie to 
neni dokonale, protoze dojde-li napf. ke dve- 
ma chybam v jednom bajtu, modem nic ne- 
pozna. Pouzivaji se proto dalsi zpusoby za- 
jisteni. Napf. tzv. CRC, Cyclic Redundan¬ 
cy Check. Data se pfenaseji po blocich, 
fekndmd vidy 128 bajtu, a potom vysilaci 
modem vypo6't£ podle urditeho algoritmu 
z pfena§enych bajtu dislo, ktere rovnei pfe- 
nese, na zavdr bloku. Prijimaci modem vy- 
pocita z pfijatych bajtu podle stejneho al¬ 
goritmu rovnez toto kontrolni dislo, a jsou-li 
obe disla stejna, je ji i velka pravdepodob- 
nost, ie pfenos probdhl bez chyby. Pfijimaci 
modem odesle potvrzujici kod, aby mohl byt 
vysilan dalsi blok. Nejsou-li disla stejna, mo¬ 
dem si automaticky vyiada opakov£ni ce- 
leho bloku. 

Je videt, ze modemy si mezi sebou 
posilaji nejen pfenasenadata, ale mno^stvi 
dalsich signalu. Je nutne to vzit v uvahu, 
kdyi zjisfujeme rychlost pfenosu dat. Je-li 
pfenosova rychlost modemu napf. 2400 bitu 
za sekundu, mohli bychom se domnfvat, ie 
se pfenese 2400:8-300 znaku za sekundu. 
Ale to nebereme v uvahu vsechny ty start- 
bity, stop-bity, CRC a daldi provozni komu- 
nikad. Vyslednarychlost i ph bezchybnem 
pfenosu je pak zfetelne mensi. Konkretne 
to zavisi i na tzv. komunikacnfm protokolu, 
ale o tom az jindy. 





MULTIMEDIA 

PRAVIDELNA CAST COMPUTER HOBBY, PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU OPTOMEDIA 


Studio ke zpracovani zvuku obnase- 
lo jeste pomerne nedavno mistnost pl- 
nou zarizeni • hlavne vicestopych mag- 
netofonu, velkych mixaznich pultu 
a ruznych trikovych zarizeni. S nastu- 
pem digitalizovaneho zvuku se postup- 
ne zpracovani zvuku zacalo presouvat 
z analogovych zarizeni do pocitacu. Nej- 
drive nas ohromovalo, kdyz na nas po- 
citac zachrochtal neco temer nesrozu- 
mitelneho z vestaveneho reproduktoru, 
zanedlouho zacal jasne hovorit a hrat 
s pomoci dnes uz lacinych osmibito- 
vych zvukovych karet, a nyni uz i PC 
miize velmi kvalitne zpracovavat zvuk 
se sestnactibitovou zvukovou kartou 
a vhodnym programovym vybavenim. 

A o tom bude dneska rec. Predsta- 
vime vam programovy produkt WAVE 
for Windows firmy Turtle Beach Sys¬ 
tems z USA, takove male velke studio 
uvnitr PC. 



: c:\a.wav 

: Sampling Rate 
.' 11.025 kHz 


; 22.050 kHz 


s*;;!; 44.100 kHz: 


<■: y. Mono ( * Stereo 


Resolution 

8 Bit ^ * 16 Bit 
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'Help: 


Windows. Krome zakladniho nahravani a prehra- 

vani, ktere zvladne kazdy podobny program, umi: 

• fityrpasmovy parametricky ekvalizer, 

• rychlou Fourierovu analyzu s trjrozmdrnym 
grafickym znazomSnim, 

• michani az tff zvukovych souboru nebo jejich 
6asti, 

• graficke vytvareni a editovani kmitoctovych 
prubShu, 

• prolinani zvuku s moznosti nastaveni krajnich 
urovni, 

• kompresi a expanzi v case, 

• konverzi vzorkovani a kanalu, 

• import a export z/do mnozstvi nejpouzivanej- 
sich formatu, 

• digitalni efekty jako echo, dozvuk ap. 


Proc zrovna WAVE? Z mnozstvi soft¬ 
ware pridavaneho ke zvukovym kartam, 
sireneho v oblasti shareware i samostatne 
prodavaneho se nam zda zatim nejlepsi pro 
amaterske experimentovani se zvukem 
s moznosti az profesionalniho vyuziti. Je 
pouzitelny s kteroukoliv z bezne pouzivanych 
zvukovych karet. Nakonec posoudite sami 
z popisu jeho moznosti. 

Hodn£ mista je venovano obrazkum, 
protoze jsou vystiznejsi nez dlouhe odstav- 
ce textu. Vystihuji nejen moznosti programu, 
ale i prirozenost jeho obsluhy a bohatost 
voleb a pfizpusobeni vasim specifickym po- 
trebam. 

WAVE je program k nahravani, editova¬ 
ni adalsimu zpracovani nf signalu v prostredi 

OPTOMEDMI 

DIVIZE PLUS SPOL.S R.O. 

Letenske namistf 5,170 00 Praha 7 
tel. (02) 37 54 69, tax (02) 37 49 69 



WAVE pouzrva MDI (Multiple Document Inter¬ 
face). Muzete tedy otevfrt soudasne az 4 pracovni 
okna s ruznymi soubory. Lze je minimalizovat do 
ikon (nelze je zrusit). Na rozdil od vetsiny podob- 
nych programu, WAVE edituje soubory pffmo na 
pevnem disku. Neni proto jakkoli omezen delkou 
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nahravky, pokud se vejde na va§ pevny 
disk (vzhledem k velikosti kvalitnS na- 
hranych zvukovych souboru je nereal- 
ne predpokladat potrebne mnozstvi pa- 
mSti RAM). Je proto vhodne vytvofit si 
vzdy pfed editovanim zalozni kopii (pro¬ 
gram to umi samozrejmC automaticky). 

W2AVE je Drag&Drop kompatibilni - 
znamena to, ze muzete kliknout na na- 
zev souboru ve FileManageru a my§i ho 
B pfetahnout“ do nCktereho okna WAVE 
nebo na jeho ikonu, a soubor se otevre. 
Umi take pouzivat clipboard Windows, 
ale ma navfc i vlastni clipboard (na pev- 
nem disku), ktery umi uchovat libovolnS 
velke soubory. Soubory ulozene na clip¬ 
board Windows Ize vfcleftovat pomoci 
vazeb OLE do jinych aplikad. 

Bez ohledu na vn§j§( format soubo¬ 
ru uziva WAVE pro editovani a vnitrni 
ukladani 16ti bitove rozliCeni. Nahravat 
se muze bud’s rozlisenim 8 nebo 16 bitu, 
vzorkovaci kmitocet muze byt az 44 
kHz, mono nebo stereo. Nahravad „ok- 
no“ ma stereofonni indikator urovn§, 
prubCznC ukazuje na kotik minut nahrav¬ 
ky mate je§t§ misto na pevnem disku 
a samozrejmS ukazuje plynule presny 
cas nahravky (viz obr.). ZaCatek nahra- 
vani Ize jedinym kliknutim umistit na za- 
catek nebo konec zvoleneho souboru, 
nebo na zaCatek zvoleneho useku 
v n§m. V hlavnim okn§ je zobrazen gra- 
ficky (jako na osdloskopu) zvoleny usek 
otevfeneho souboru. Lze m§nit mCFrtka 
obou os - na ose x muze byt nejvice asi 
2 minuty, nejmenC 64 vzorku. I cejcho- 
vani (udaje) na osach Ize m§nit - Cas, 
popP. poCet vzorku nebo po&et bloku 
vzorku na ose x, procenta, dedmalni 


popr. hexadedmalni udaj amplitudy na 
svisle ose y. 

V grafickem ekvalizeru Ize upravo- 
vat signal tak, ze urdtym zpusobem 
zduraznime nebo potlaCime nCktere 
Casti kmitoCtoveho spektra (Iidov§ Pe6e- 
no hloubky nebo vySky). Jsou k dispo- 
zici fityfi nezavisle nastavitelna pasma, 
u kazdeho Ize nastavit stredni kmitocet, 
§irku a zesfleni nebo potlaCeni. Nasta- 
vuje se „knofliky“, udaje se zobrazuji 
dselnd i graficky (viz obr.). Je k dispo- 
zid velky vybSr prednastaveni, ktera ur- 
dtym typickym zpusobem upravuji cha- 


rychly a pfesny presun z jednoho mista 
na druhe. ZnaCky Ize pfemisfovat, mS- 
nit, mazat. Nezustavaji souCasti defini- 
tivniho souboru. 

KmitoCova analyza, velmi atraktivni 
funkoe programu WAVE, se signalem 
nic ned§la, jenom ho zobrazuje. Lze 
zvolit libovolnou Cast nahravky, jednoho 
nebo obou kanalu. V hlavnim okn§ 
WAVE je zobrazena amplituda v zavis- 
losti na Case. Dal si pohied na zkouma- 
ny zvuk muze byt takovy, kde na jedne 
ose je kmitocet a na druhe amplituda 
signilu. Je to blizsi tomu, co na§e ucho 



rakter signalu (jako zname volby jazz, 
pop, klasik nCkterych zesilovaCu). Jsou 
ulozena v samostatnem souboru, do 
ktereho muzete pfidavat i libovolna 
vlastni vyzkou§ena nastaveni. Podob- 
n6 Ize uchovavat a pouzivat pfednasta- 
veni i pro nSktere dal§i nastroje s §iro- 
kym spektrem voleb (echo, reverb, stut¬ 
ter ad.). Prvni dialogove okno zvolene¬ 
ho nastroje vam obvykle nabidne se- 
znam pfednastaveni, a teprve po volb6 
Advanced mate moznost v dal§im okn§ 
m6nit libovolne parametry (viz obr.). 

Do zpracovavaneho souboru muze¬ 
te umistit az 256 znacek, umozhujicich 


slysi, ale nezobrazuje zase zm§ny v Ca¬ 
se. TPirozmCma analyza ve WAVE (viz 
obr.) spojuje obatyto grafy dohromady. 
Lze presnS nastavit kmitoctovy i caso- 
vy rozsah analyzy. 

NejvStSi nabidku, tem§r dvacet nej- 
ruznCjSich Siroce nastavitelnych nastro- 
ju, najdete pod menu TOOLS (viz obr.) 
Dava vam moznost dClat s nahranym 
zvukem temSP cokoliv. StruCny popis 
muze jenom informovat, popf. nad- 
chnout, nemuze v§ak nahradit vice nez 
stostrankovy manual k programu. Ne- 
zbude vam, nez si program (u OPTO- 
MEDIA) koupit a vyzkouset to sami... 






















































































OVLADACE PCL-AMA 


FCC Folprecht Praha 

VnAvodu ksestavenfao2ivenikarty PCL- Parametry DAT(0],ARY1[0),ARY2[0], 

AMA jsme sllbili,2esezmfnfmeoovlAda6ich popF. ERROR jsou pFedAvAny odkazem. 

(driverech) pro obsluhu karty ve vy§§(m pro- U polf se pFedAvA pouze prvni polo2ka. Z od- 

gramovacFm jazyce. PFednA si v§ak musime kazu na ni si pak ovIAdaA vypo&tAvA adresy 

Ffd, 2e nenf opravdovy ovIAdaS vSechno, co dalAich polo2ek a nemusf tak zndit skutednou 

se obvykle ovIAdaAem nazyvA. SkuteCny ov- velikost pole definovanou v hlavnim programu. 

l&dabzafized (device driver) je 6Asti opera6- VSechno, co karty PCLabCard’s ADVAN- 

nlho syst6mu MS-DOS. Obracfme se na nAj TECH umAji, je definovAno ve dvaceti dvou 

prostFednictvfm systAmovych sluZeb DOS - funkcfch. KromA Ffzenf pFevodu A/D jsou zde 

napF. open, close, read, write apod. Standard- i funkce pro nastavenf vstupnlho multiplexeru, 

ni ovIAdaAe, kterA obsluhuji zAkladnf vstupnf intemfho triggeru, obsluhy pFeruSeni, DMA 

a vystupni zaFfzenf, Jsou programy s pFiponou pFenosu namAFenych dat do pamAti i funkce 

.SYS, a najdete je v adresAFl DOS. Je tam pro obsluhu Aftafiu a pFevodniku A/D, kterA jsou 

napFfklad DRIVER.SYS, ktery slou2i k ovIA- standardnim pFfslu§enstvfm ka2dA univerzAI- 

dAni disku a diskovych jednotek. Pokud je ni I/O karty ADVANTECH. Karta PCL-AMA 

k poAftaAl pFIdAno dalSi systAmovA zafizeni, dovede pouze 6tyFi z tAchto funkci: 0, 3, 21 

je nutnA zaFadit do operaAniho systAmu jeho a 22. Cinnost pFi volAni funkce a obsah jedno- 

ovIAdaA. Cesta k nSmu je popsAna v souboru tlivych promAnnych (promAnnA ARY1 aARY2 

CONFIG.SYS (FAdek zaAinA slovem DEVI- se v tAchto funkcfch nepou2fvajl) je v Tab. 1 

CE-...) a ovIAdaA musimft definovanou struk- a Tab. 2. 

turn, aby ho DOS dokAzal sprAvnA zaFadit. OvIAdaAe jsou vAtSInou naps Any v assem- 

T akovA ovIAdade se dodAvaji napF pro pFidav- bleru a pFelo2eny do tvaru linkovatelnych mo- 

nA pamAfovA jednotky (CD disky a pod). Pro dulu s pFiponou .OBJ. SamozFejmA je potFeba 

unlverzAIni I/O karty se tohoto zpusobu neu- zachovat konvend pFedAvAni promAnnych 

2fvA. VyrobcesicemluvfoovlAdaAfch, ale jsou podprogramu, pouZfvanou ve vySAim jazyce, 

tim mindny vAtSinou IlnkovatelnA programo- pro ktery je ovIAdaA urfien. Jak vidfte, sestavit 

vA moduly, kterA pFIFadite ke svAmu progra- I takovy jednoduchy ovIAdai neni uplnA snad- 

mu, a kterA VAm umo2n( pracovat s I/O kar- nA. Pro nAA ufiel vAak bude stadt I ovIAdaA ve 

tou prostFednictvim funkd a procedur vyAAi- tvaru IlnkovatelnAho modulu, pou2ivanAho 

ho programovadho jazyka. Abyste mohli sjed- v konkrAtnim jazyce, napF .TPU v TurboPas- 

notit svoji kartu PCL-AMA s ostatnfmi kartami calu. UniverzAlnost se tim neztrati. Po vymA- 


nA PCL-AMA za profesionAIni I/O kartu AD¬ 
VANTECH stad Jen nastavit pFekladaC Pas- 
calu tak, aby misto modulu AMADRIVER.TPU 
pFipojil napF. PCL711.0BJ, a program, ktery 
jsme pouiivali s kartou PCL-AMA, bude pra¬ 
covat I s PCL-711 (nebo Jinou unlverzAIni kar¬ 
tou z Fady PC LabCard’s ADVANTECH). Sa¬ 
mozFejmA, proto2e byl napsAn pro PCL-AMA, 
nebude program ihned plnA vyu2ivat vAech 
moinosti profesionAIni karty. Umo2nf VAm 
vAak snadny vstup do svAta automatizovanA- 
ho mAFeni. PFiklad ovIAdaAe karty PCL-AMA 
pro TurboPascal jsme pro VAs pFipravill. Nenf 
Aplny, obsluhuje pouze funkd 0 a 22. RAdl 
bychom, aby poslou2ll jako insplrace k VaAim 
vlastnim pokusum. Pokud se VAm podaFi se¬ 
stavit soubor ovIAdaAu pro u2fvanA programo- 
vadjazyky, pfidejte k nim popis a pFiklady a po- 
Alete je na disketA na adresu firmy FCC Fol¬ 
precht (Pod vodArenskou vA2i 2,182 07 Pra¬ 
ha 8). NejlepAf budemepFidAvatke kartA PCL- 
AMA a vftAze soutA2e pozveme na nAvAtAvu 
vystavy CeBIT na jaFe v Hannoveru. 


0 operace provedena bez chyby 

1 ovIAdaA nebyl inidalizovAn 

2 neplatnA Afslo funkce 

(funkce neni v ovIAdad vestavAna) 

3 adresa I/O portu mimo rozsah karty 
9 hardwarovA chyba pFevodnlku A/D 

(nebylo hlAAeno ukondeni pFevodu) 
13 zapisovanA data DO0-DO7 nebo 
D08 - D015 jsou mimo rozsah 
0-255 

Tab. 2. Tabulka chyb (zkrAcenA) 


ADVANTECH I programovA, ukA2eme VAm, 
jak takovy ovIAdaA napsat. 

ProFadu univerzAlnich I/O karet ADVAN¬ 
TECH (PCL-711, PCL-812, PCL-812 PG, 
“PCL-718, PCL-818, PCL-814aPCL-816) jsou 
dodAvAny pomocnA programy, kterA usnad- 
fiuji programovAni v jazydch QBASIC, Mi¬ 
crosoft Pascal, TurboPascal, Microsoft C, 
Turbo C. Z vyAAlho programovadho jazyka se 
pak kterAkoliv karta ovIAdA v2dy stejnA, pro- 
cedurami s nAkolika parametry. 

NapF. karta PCL-711 se volA z BASICu 
CALL PCL711 (FU NC%, DAT% (0) .ERROR %), 
z PASCALu PCL711 (FUNC,DAT[0],ARY1 
[0], ARY2[0],ERROR), z Jazyka C ERROR- 
PCL711 (FUNC,&DAT[0],&ARY1 [0J,&ARY2{0]), 
kde 

FUNC je ceioAfselnA promAnnA (integer), 
udAvajid jakou funkd mA ovIAdaA provAst, 
DATjOJ je prvni pdo2ka pde ceioAiselnych 
promAnnych pro pFedAvAni dat, 

ARY1[0) je prvni polo2ka pole celodsel- 
nych promAnnych pro blokovA pFenosy dat, 
ARY2[0] je prvni polo2ka pole celodsel- 
nych promAnnych pro blokovA pFenosy dat, 
ERROR je celodseln A promAnnA pro zpAt- 
nA hlASeni chyby pFi provAdAni funkce. 


O Zdrojovy text prikladu 
ovladace karty PCL-AMA 


obsah pFed vdAnim ovIAdade vrAcenA hodnota 

funkce 0 - inicializace: nastavuje bAzovou adresu podle spedfikace u2ivatele 
FUNC 0 

DAT[0] nastavenA bAzovA 1/0 adresa karty 
DATjl ] nastavenA uroveh pFeruSeni *) 

DAT[2] nastavenA uroveft DMA *) 


funkce 3 - provedeni jednoho pFevodu A/D 

FUNC 3 

DAT[0] bez vyznamu 
DATjlj bez vyznamu 

ERR __ 

funkce 21 - zApis na digitAInf vystup 
FUNC 21 

DATjOJ zapisovanA data DOO a2 D07 
DATjl j zapisovanA data D08 - DOI5 *) 

ERR _ 

funkce 22 - fcteni z digltAlniho vstupu 


dslo chyby die tabulky chyb 


pFevedenA hodnota (-128.. +128) 
Afslo nastavenAho kanAlu (1) 

Afslo chyby die tabulky chyb 


dslo chyby die tabulky chyb 


FUNC 

22 


DAT[0] 

bez vyznamu 

vstupnf data DIO a2 DI7 

DATjlj 

bez vyznamu 

vstupnf data DI8 a2 Dll5 
(pro PCL-AMA v2dy0) 

ERR 


Afslo chyby die tabulky chyb 


Tab. 1. Tabulka tunkc! - *) pro PCL-AMA bez vyznamu 


unit amadriver; 

begin CardAdr:-p*I0]; inic:-0; 

p'[11:-0; end 

end; (of case) 

interface 

inicializovano:-true; end 

else 

end; 

procedure ama 

else 

Digln:*1; 

end. 

(func integerjvar dat,aryl,ary2, 

inic:-3; 

end; 


error:integer); 

end; 

{vlaetni telo driveru) 

program teatdriver(input, output); 


function AD(p:po):integer; 

procedure ama 

uses amadriver; 

Implementation 

begin 

(func:integer;var 

var e:integer; 

type ParPole-array[0..3] of integer, 

end; 

dat, ary 1 ,ary2, error: integ er); 

d,a1 ,a2:array[0..1] of integer; 

po-“ParPole; 

function DigOut(p:po):integer; 

begin 

begin 

var CardAdr:word; 

begin 

error:»0; 

(inicializace na adresu $300) 

inicializova no: bool ean; 

end; 

p:-addr(dat); 

d[0]:-$300; 

x:ParPole; 

function Digln(p:po):integer; 

case func of 

ama(O,d[0],a1 (0],a2[0],e); 

p:po; 

begin 

0: error-lnic(p); 

writelnferr- ‘,e); 

function inic(p:po):integer; 

Digln:»0; 

3: erron-AD(p); 

(cteni digitalniho portu) 

begin 

if inicializovano 

21:error:-Dlg0ut(p); 

ama(22,d[0],a1[0],a2[0],e); 

if (p'[0]>-$100) and (p*(0]<$400) 

then 

22:error:-Digln(p); 

writeln('Digln-',d(0]+256*d[1J,' err- ‘,e); 

then 

begin p A [0]:-Port[CardAdr+1); 

else error:-2; 

end. 












VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


DRAG & VIEW 


Phone 


ii I 2 1 a 


■I 


i Ijrli 


MM lilllli 


Offline 


DIALER 

Autor: METZ Software, Inc., P.O. 
Box 6699, Bellevue, Wa., 98008-0699, 
USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x 
a odpovidajid pocrtac. 

Dialer je nastroj k volbe telefonniho 
ci'sla (v cestine zda se pro to nemame 
slovo...). Predpokladem je, ze je vas po- 
atac vybaven modemem kompatibilnim 
s modemem Hayes. Umoznuje rychlou 
a pohodlnou volbu ci'sla ze seznamu 
nebo ci'sla phmo navoleneho na zobra- 
zene klavesnid. Seznam casto volanych 
d'sel Ize snadno doplftovat. Posledni vo- 
lene aslo si Dialer pamatuje a staa ho 
pouze „odklepnout“. 

Pod polozkou menu Info navic obje- 
vrte seznam telefonnich pfedvoleb pro 
zeme sv§ta a pro staty USA (zrejme by 
se nasel zpusob, jak si je upravit „k ob- 
razu svemu“). 

Registracni poplatek za Dialer je 
15$, program zabere 50 kB, dokumen- 
tace 10 kB. Je pod cislem PGM4510 
v METZ utilitach na CD ROM Power- 
Tools. 


Display Memory 
E3 Free 

D Largest Block Free 
H System Resources Free 


□ Commas 
O In Bytes 
<8> In KB 
Oln MB 


'Drives Displayed - 



□ A 

□ f 

□ k 

□ p 

Du Dz 

□ b 

□ g 

□ l 

□ q 

□ v 

SiC! 

□ h 

□ M 

□ r 

□ w 


□ l 

□ N 

□ s 

□ x 

□ e 

□ j 

□ o 

□ T 

□ y 


Autor: Dan Baum- 
bach, Canyon Softwa¬ 
re, 1537 Fourth St., 
Suite 131, San Rafa¬ 
el, CA 94901, USA. 

HW/SW pozadav¬ 
ky: Windows 3.x 



Drag And 
View 


Tato kouzelna ikonka vam umozni 
prohlednout si soubor, aniz byste mu- 
seli spustit program, kterym byl vytvo- 
ren. Muze to byt textovy soubor, data- 
baze, spreadsheet, obrazek. Pouze vy- 
berete soubor ve File Manageru (nebo 
jinem manazeru, podporujicim Drag 
&Drop, „zvol, tahni a pusf) a odtahnete 
ho mysi natuto ikonu (program musi byt 
spu§tdn, tzn. ikona je na spodnim okraji 
obrazovfdy, nikoliv Program Manageru). 
Muzete si dokonce zvolit, chcete-li sou¬ 
bor prohlizet veformatu ASCII nebo jako 
hexadecimal™' vypis. Muzete zobrazit 
kazde policko spreadsheetu, kterykoli 
zaznam databaze, kteroukoli adresu 
hexadecimalniho vypisu. Muzete vyhle- 
davat textovy nebo hexadecimal™ retS- 
zec. Program zna a zobrazuje tyto for- 
maty: ASCII, Hex, Microsoft Word, Mi¬ 
crosoft Word for Windows, Windows 
Write, Word Perfect, Word Perfect for 
Windows, Ami Pro, dBase, FoxPro, Clip¬ 
per, Paradox, Excel, Lotus 123, Sym¬ 
phony, Quattro, Quattro Pro, BMP, ICO, 
PCX, GIF, TIF, ZIP, LZH. 

Lze otevrft iibovolne mnozstvi oken 
a tak srovnavat soubory mezi sebou. 
Lze oznacit i skupiny souboru a pretah- 
nout je na ikonu - vytvori se seznam 
a listovanim v n§m prohlizrte jednotlive 
soubory. 

Opravdu kouzelna ikonka! 

Registracni poplatek za Drag&View 
je 20 $, soubory zaberou asi 537 kB, jsou 
pod oznacenim PGM4909 na CD ROM 
Power Tools. 


' Notify When 
D Free memory is below 


□ Free disk space on drive 


D Free system resources are below 


"Time Between Updates' 


5295K 


FREEMEM 

Autor: METZ Software, Inc., P.O. 
Box 6699, Bellevue, Wa., 98008-0699, 
USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Ve Windows je k dispozici jednak 
zakladni pamef (do 640 kB), jednak tzv. 
virtual™' pamSf, slozenaz extended me¬ 
mory a ukladaciho souboru (swap file) 
na pevnem disku. Windows dale pou- 
zivaji 2x 64 kB systemove pameti (pro 
uzivatelsky interfejs a graficky interfejs). 
Freemem v malem radecku (pozitivne 
nebo negativne) trvale ukazuje, kolik kB 
pameti je volnych a kolik procent syste¬ 
move pameti zbyva. Lze nastavit, jak 
casto se ma pamef kontrolovat a jak 
casto ji maji Windows „cistit“. 

Registracni poplatek je 5 $ a dosta- 
nete za ne jeste dalsi utility na shareware 
disku METZ. Freemem zabere 38 kB 
pameti, je pod aslem PGM4510 v METZ 
utilitach na CD ROM PowerTools. 


MEM 

Autor: David A. Feinleib, 1430 Mass. 
Ave., Cambridge, MA 02138, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x 
a odpovidajid pocrtac. 

Podobna, aledokonalejsi utilita, jako 
vyse popsana Freemem. Uzitek je tyz, 
MEM vsak umi krome volne pameti hli- 
dat a zobrazovat i volnou kapacitu libo- 
volnych disku, aco vie, akusticky signa- 
lizuje, kdyz kterykoliv z hlidanych para- 
metru klesne pod predem nastavenou 
(individualn§) mez. Format zobrazeni 
udaju Ize ruzne menit, Ize nastavit, aby 
radecka MEM byla vzdy viditelna (neza- 
kryta). 

Nakonec - nejlepe o moznostech 
MEM vypovida vlevo zobrazena nasta- 
vovaci obrazovka! 

Registracni poplatek je 10 $, MEM 
zabere 30 kB, je pod cislem PGM4933 
na CD ROM PowerTools. 


KUPON 

FCC-AR 1/94 

pfilo2fte-li tento vystrizeny kupon k vasi 
objednavee volne sifenych programu 
od FCC Folprecht, dostanete slevu 10%. 

SHAREWARE 
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Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht s. r. o. 

Velka hradebni 48 
400 01 Usti nad Labem 



Contact Manager for Professionals 


Autor: David M. Balmer, Jr., Serious 
Shareware, P.O. Box 5523, Arlington, 
TX, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
odpovidajici pocrtac. 

InContact je kompletni profesionalni 
kontakt manazdr (kartoteka kontaktu) 
pro Windows 3.x. Muzete evidovat a roz- 
lisrt kontakty osobni a pracovni, u kazde- 
ho kontaktu mit az 6 telefonnich cisel, 
poznamky (do 64 kB), kategorii kontak¬ 
tu, 8 vami definovanych klicu, datum po- 
sledniho telefonickeho hovoru. Ke kaz- 
demu kontaktu muzete navazat libovol- 


Obrazovka 

programu 

InContact 


File Edit View Contact Qptions Tools Setup Help 

':0 j Mjfi ■ J_#| J wote | ; j Arid ■ I | Stoie;:;.| j Canct 

[Contact I t>tL Public (ioftwaie) Library | |Distributor [j 



713/524 6394 

Fax 


713/524-6398 |Home|i 



Modem 


•Other 


Nel*on Fold 

Address P 0 Box 35705 
|Houston 
State TX | 

Z'P I ' 77235-5705 


CIS 71355.470 

•Address 


PsL is now accepting credit card registrations for InContact! Ask for Registration 81 0G14 SJ 
($G4 US. $75 Foreign) ||| 


1 1ASP Member [J 3No Contact S 5Accept Reg CD 70nline Service 

I ^Catalog CO 4CIS Number S 6Credit Card CD 8Magazine 


ny pocet dalsich souboru (obrazky, ma- 
pky, dopisy, naertky atd.). Kontakty Ize 
tndit a vyhledavat podle libovolnych hle- 
disek a kombinaa. 

Obrazovku muzete zcela prizpuso- 
bit vasemu vkusu. Se vsemi poh'cky Ize 
pohybovat a menit jejich velikost. Mu¬ 
zete volit ruzne formaty podle toho, jak 
podrobne informace o danem kontaktu 
chcete prav§ zobrazit. InContact Ize 
ovladat stejne dobre klavesnici jako my- 
si. Vetsina datovych poll je vybavena vol- 
bou Browse k vyhledani souboru, k ve- 
psani dat slouzf kalendar, kde staci jen 


ukazat na datum a to se prepise do po- 
zadovaneho mista. 

Z programu Ize spustit jakoukoliv 
aplikaci, pine podporuje DDE, ma funk- 
ci auto-dial pro volbu telefonnich cisel 
modemem, umi vytisknout dopisy a sa- 
molepky s adresami. 

Program je napsan ve Visual Basicu 
a potrebuje ke sve funkd jeho knihovnu 
VBRUN100.DLL (je dodavana). 

Registracni poplatek za InContact je 
50 $, soubory zaberou na disku 775 kB, 
program je pod oznaceni'm PGM4762 na 
CD ROM PowerTools. 



Alarm <S> 1 C >2 Oj O 4 O 5 LD Enabled 
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WINCLOCK 

Autor: David A. Feinleib, 1430 Mass. Ave., Cambridge, MA 
02138, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x a odpovidajici pocrtac. 

WinClock zobrazuje cas a datum v mnoha ruznych volitel- 
nych formatech, muze vam kazdou celou hodinu pipnout, 
obsahuje deset nastavitelnych alarmu s nastavitelnou opako- 
vatelnosti (jednorazove, kazdy den, kazde utery atd.) a s hla- 
senim „co se deje“, v nastavenych casech spusti zvolene pro¬ 
gramy, ma dvoje stopky a dvoje odpocrtavaci hodiny (count¬ 
down). Cas na stopkach a zbyvajici cas na odpocitavacich 
hodinach se mohou zobrazit v radee vedle (nebo bez) data 
a casu. Opet nazomeji a vystizneji hovon obrazky ob- 
razovek, na kterych se parametry hodin WinClock 
nastavuji. 

Registracni poplatek je 16 $, soubory zaberou na 
disku asi 180 kB, WinClock najdete pod cislem 
PGM4518 na CD ROM PowerTools. 
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vybran£ programy 



COMPUTER 


JIMAZ 


ORGANIZE! 

Your Collection 

Autor: Steven C. Hudgik, Homecraft 
Software, Box974, T ualatin, OR 97062, 
USA. 

HW/SW pozadavky: 380 kB RAM, 
alesport 720 kB mista na disku/disketi. 

Sada databazovych programu, s ni- 
miz dokazete evidovat temir cokoli: kni- 
hy, CD disky, gramofonove desky, vi- 
deokazety, mince, znamky, stromky na 
zahradi, vina ve sklipku, fotografie, ale 


take inventar bytu, kancelafe apod. Pro¬ 
gramy maji spoleiny zaklad - univerzal- 
ni databazi, kterou doplfiuji definiCni sou- 
bory, respektujid povahu evidovanych 
predmitu. Zadavani udaju do databaze 
je snadne - vyplAujete pd£ka f ormulafe, 
ktery je podobny rezimu append z pro- 
stfedi dBASE. Polozky Ize zadat v libo- 
volnem pofadi, nebof pohyb kurzo- 
ru v ramci formulafe neni omezen; za¬ 
davani kond az stiskem funkini klave- 
sy *Ulozit zaznam - . Maximalni ulehde- 
no je zadavani podobnych zaznamu: 
funkinimi klavesami se daji do noveho 
zaznamu zkopirovat udaje z libovolne- 
ho uz existujidho zaznamu. K zaznamu 
muzete pfipojit tzv. memo, coz je az dva- 
cetifadkovy text (delka fadky neni ome- 
zena). Memo seod ostatnich polozek li§i 
jednak delkou (standardni polozka ma 
max. 64 znaku), jednak tim, ze se jeho 
obsah nikde netiskne a ani se v nim 
neda vyhledavat; slouJi jen jako po- 
znamka. Zaznamy muzete vyhledavat 
manualni (obdoba rezimu browse dBA¬ 
SE), nebo podle kliCovych slov. Databazi 
se da vytvafet neomezeny pofiet; kazda 
pojme az 10 000 000 zaznamu. Vzhled 
a obsah kazde databaze je ur6en tzv. 
„formatem“, ktery udava, kolik poliiek 
ma zaznam, jak se poliika jmenuji, ko¬ 
lik znaku smi obsahovat... Kazda verze 
programu ORGANIZE! nabizi jeden ne¬ 
bo nikolik pfeddefinovanych formatu, 
navic si muzete formaty snadno upra- 


vovat (pfejmenovavat polfcka, minit del- 
ky), pfipadne i vytvafet formaty nove. Je 
omezen jen po&et polozek na zaznam 
(21) a delka polozky (64 znaku; delii smi 
byt pouze memo polozka). Podobni 
jako format urduje obsah databaze 
a vzhled vstupniho formulafe, je vystup 
programu (vypis databaze) popsan tzv. 
,reportem“. Report se vytvah v jedno- 
duchem editoru, pro jednu databazi 
muzete vytvorit i vie ruznych reportu. 
Vystup dokaze program smirovat na 
obrazovku, na tiskamu (volne archy i na 
nekoneiny papir), do ASCII souboru na 


disk, pfipad ni do databazoveho souboru 
typu DBF. K sou bo rum dBASE pozna- 
menejme, ze ORGANIZE! umi data ve 
formatu DBF pfimo importovat i expor- 
tovat (a to inteligentni: Ize zadat, ktere 
polozky se maji zkopirovat do kterych). 
Nejenze se polozky v souborech nemu- 
si jmenovat stejni, ale nemusi byt ani 
stejni dlouhe; potfebne konverze pro- 
vadi ORGANIZE! automaticky). Z dal- 
§ich vlastnosti muzeme zminit jeiti ve- 
stavinou kalkulaCku, moznost ochranit 
data heslem, definovat az tficet makro- 
pfikazu a viozit do kazdeho zaznamu je¬ 
den obrazek (standardni ve formatu 
PCX, drobnou upravou viak muzete 
vldadat obrazky v temif libovolnem for¬ 
matu). Program ORGANIZE! se doda- 
va v fadi modifikad, odliiujicich se pfed- 
definovanymi formaty, ktere k programu 
ziskate - napf. ORGANIZE! Your Books 
obsahuje formaty BOOKS a PRO¬ 
BOOKS. Prvni - BOOKS - poslouzi 
kazdemu, kdo ma knihovnu a rad by si 
vytvofil evidenci v§ech knih. PRO¬ 
BOOKS se hodi k evidenci technicke 
a odbome literatury. ORGANIZE! Your 
CDs, Albums & Tapes poslouzi pfi evi¬ 
dence sbirky kazet, gramofonovych de- 
sek a CD disku (obsahuje formaty pro 
pop/rock, klasiku hudbu a jazz), spedalni 
ORGANIZE! Your Classical Music je 
uriena vyznavafium vazne hudby, OR¬ 
GANIZE! Your Stamp Collection se jis- 
ti bude libit filatelistum, ORGANIZE! 


Your Coin Collection numismatikum, 
ORGANIZE! Your Video Tapes nadchne 
vaSnive fanouSky videa, ORGANIZE! 
Your Photographs kazdeho, kdo rad fo- 
tografuje, a zahradkafi mohou nalezt 
zalibeni v programu ORGANIZEJ Your 
Plants/Garden (evidence stromu). Ko- 
ne6n§ si muzete sestavit inventaf do- 
macnosti ( ORGANIZE! Your Home), 
kancelafe (ORGANIZE! Your Business) 
d dflny ( ORGANIZE! Your Business, In¬ 
dustrial Version). Nazavirdluzno podot- 
knout, ze k evidend fiehokoli Vam stad 
jediny z vy§e uvedenych programu. Dal- 
§i formaty si uz muzete vytvofit sami! 

Registracni poplatek je 59.95 $ (+8$ 
postovne); po zaregistrovani ziskate re- 
gistrovanou verzi databaze, 22 forma- 
tovych souboru pro vsechny kolekce, 
ktere umi ORGANIZE! standardni evi¬ 
dovat, tiitiny navod, referenini kartii- 
ku a nikdik specializovanych utilit. Zku- 
§ebni Ihuta je 30 dni. Programy najdete 
na nasledujicich disketach fy JIMAZ: 
ORGANIZE! Your Books & Magazines 
5.25DD-0125 nebo 3.5DD-0066, OR¬ 
GANIZE! Your CDs, Albums & Tapes 
5.25DD-0126 nebo 3.5DD-0064, OR¬ 
GANIZE! Your Video Tapes 5,25DD 
-0127 nebo 3.5DD-0064, ORGANIZE! 
Your Home 5,25 DD-0128 nebo 3.5DD 
-0068, ORGANIZE! Your Stamps 5,25 
DD-0129 nebo 3.5DD-0065, ORGA¬ 
NIZE! Your Coins 5.25DD-0130 nebo 
3.5DD-0065, ORGANIZE! Your Plants 
5,25DD-0131, ORGANIZE! Your Clas¬ 
sical Music 5,25 DD-0132 nebo 3,5DD 
-0066, ORGANIZE! Your Business 5,25 
DD-0133 nebo 3.5DD-0067, ORGA¬ 
NIZE! Your Business - Industrial Version 
5.25DD-0134 nebo 3.5DD-0067, OR¬ 
GANIZE! Your Photographs 5,25DD 
-0135 nebo 3,5DD -0068. 

MERCURY 

Autor: Roger Schlafly, Real Soft¬ 
ware, Box 1680, Soquel, CA 95073, 
USA. 

HW/SW pozadavky: 500 kB RAM, na 
zobrazovani grafu HGC/CGA+. 

Vynikajicimatematicky program, na- 
slednik programu Eurekafirmy Borland. 
Mercury vyhodnocuje matematicke vy- 
razy, hledakofeny rovnic, feiijejich sou- 
stavy, hledaextremy funkd, vyhodnocu¬ 
je derivace, urdte integraly, kresli atisk- 
ne grafy funkd. Pfiklady, Were Mercury 
fed', se zadavaji jako textove soubory 
(k dispozid mate zabudovany textovy 
editor), mohou obsahovat poznamky, 
definice, matematicke vyrazy, rovnice, 
pfeddefinovane funkce (tich je nikolik 
desrtek a navic Ize pomoci Turbo C++ 
Ize pfidavat i funkce vlastni) a jine pri- 
kazy, ktere slouzi pro kresleni grafu 
apod. Hodnoty mohou byt z intervalu 
1e-307 az 1e+307, realne i komplexni. 
Pfi feieni rovnic Mercury pouziva cel- 
kem tfi metody: pfimou (upravy rovnic), 
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iteradii a .exact*, tj. pFesnou, pfi jejimZ 
pouM doda Mercury vysledek, ktery je 
zaru5en£ spravnS. Vysledky Ize spdu se 
zadanim vytisknout nebo uiozit do sou- 
boru (pFipadnS editad upravit do poza- 



dovaneho tvaru). Cely system se ovla- 
da pFes komfortni pull-down menu sys¬ 
tem, vzdy je po ruce kontextovd orien- 
tovana napovdda. K programu je pfilo- 
zeno 30 ukazkovych pFikladu. 

Registradii poplatek dni 49 $, zku- 
§ebni Ihuta neni uvedena. Po rozbaleni 
zabere Mercury nadisku asi 540 kB; na- 
jdete jej nadisketach dslo 5.25DD-0119 
a 3,5DD -0061. 



Win3D 

Autor: Erik Liljencrantz, Erik Li|en- 
crantz Datakonsult AB, A:t Paulsgatan 
11, S-118 46 Stockholm, Sweden. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1 + 
(otestovano i pod Windows NT), my§, 
knihovna BWCC.DLL Qe soufcasti d?e- 
neho kompletu). 

Zajimavy program pro MS Windows, 
ktery umi s volitelnou pfesnosti zobra- 
zovat prostorove grafy realnych funkd 
dvou realnych promdnnych. Grafy mu¬ 
zete popisovat v pravouhlem i polamim 
soufadnicovem systemu: bud" z=f (x,y), 
nebo z*f(r,cp). Pfi zadavani Ize kromS 
zakladnich operatoru soufitu, rozdilu, 
soudnu, podilu, negace, mocniny a fak- 
torialu pouzrt i goniometricke (sin, cos, 
tg) a cyklometricke (arcsin, arccos, 
arctg) funkce, exponendalu, pfirozeny/ 
dekadicky logaritmus, mocninu a od- 
mocninu, absolutnihodnotu acelodsel- 
ny zaldad (int). Diky tomu, ze program 
Win3D podporuje MDI (Multiple Docu¬ 
ment Interface), muzete otevfft n&kolik 


oken, v kazdem si zobrazit jiny graf, 
nebo t yi graf v jine podobd. Vysledne 
trojrozm6me grafy Ize toti2 chap at i jako 
modely 3D objektu. Pro nazomost nabfzf 
Win3D dva rezimy zobrazovani - trian¬ 
gular, ktery 3-D povrchy zobrazuje jako 
.dratovy modeT a solid, ktery odstrand- 
nim neviditelnych a stfnovam'm viditel- 
nych povrchu vytvaFi iluze trojrozmSr- 
nych objektu. S grafem-modelem, se da 
pomod mySi snadno otafiet kdem kte- 
rekoNv souFadne osy. T rojrozm6me gra¬ 
fy (modely) muzete pomod standard- 
nich metod z Windows tisknout, pFipad- 
n§ (co2 je je§t6 zajrnavSjd) je zkopiro- 
vat na clipboard a odtud viozit do libo- 
volneho dokumentu - napF. tabulky, tex- 
tu, nebo obrazku (vysledny efekt odpo- 
vida exportu do a importu z metasoubo¬ 
rn ve formatu WMF). Ka2dy graf si mu¬ 
zete uiozit do souboru i s udaji o aktual- 
nim natoCeni. Program se pohodlnd ov- 
lada, nebof v hojne mife vyuzrva vymo- 
zenosti a luxusniho grafickeho prostFe- 
di Windows - dialogovych boxu, tladtek 
a ovladani myd. Obsahuje take ndkolik 
pdknych ukazek trojrozmSmych grafu. 

Wm3D je freeware - mi'sto registra£- 
niho poplatku stad autorovi poslat libo- 
vdnou pohlednid. 

Po rozbaleni zabira program na dis- 
ku asi 360 kB. Najdete jej na disketS 
3,5DD-0061 fy JIMAZ. 

Bio Menace Episode One: 

“Dr. Mangle’s Labs” 

Autor: Apogee Software Prod., Box 
496389, Garland, TX 75049, USA. 

HW/SW pozadavky: EGA/VGA+, 
80286+, DOS 3.3+. 

Akdii hra, v niz pFijmete rdi Snake 
Logana, supertajneho agenta CIA, kte¬ 
ry si s oblibou vybira ukoly, ktere ostatni 
povazuji za dre blaznovstvi a jistou se- 
bevrazdu. Jeho posledni dobrodruzstvi 
ho zavadi do mdsta zvaneho Metro, 
v n§mz dodo ke vzpouFe zahadnych 
mutantu nida'ch v§echno zive. Tisice lidi 
uz byly geneticky zpotvoFenymi stvura- 
mi zabity - nechybdo mnoho a Logan se 
stal daldm z mnoha, kteFT ve m6st6 pli- 
§li o iivot. PFi vyzv§dnem letu je sestFe- 
len a je nucen nouzov§ pfistat v ulictch 
mSsta. Nemaje na vybranou, vyda se 
Logan na nebezpediou vypravu. Jeho 


Po nikolikamisidnfm jedndni se 
firma JIMAZ stala oflcldnim distrlbu- 
torem her spoleinosti Apogee Soft¬ 
ware Productions pro CR a SR. Mu- 
iete si u ni objednat kteroukoli z her, 
ktert tato americki spolednost nabF 
zi (mimo Jin6 Wolfenstein 3-D, Com¬ 
mander Keen, Cosmo’s Cosmic Ad¬ 
venture, Bio Menace, Halloween Har¬ 
ry, Monster Bash a date!. Reg Is train! 
poplatky v K6 Jsou pFibliinfe o 15% 
niiif, ne2 pH pFimim pFepoitu regis- 
tradiiho poplatku z dolaru - nejdrai^f 
je Wolfenstein 3D (6 dflu) za 1275 K6, 
nejlevni]§! hry muiete zlskat ui za 
640 K t). BII23! inform ace ziskdte na 
zn^mi adrese. 


diem je vypatrat zdroj pfiSemych mu¬ 
tantu a objevit puvodce katastrofy, kte- 
rym by mdl byt dleny dr. Mangle. 

Registradtf poplatek 30 $ zahmuje 
dald dva dily hry, zku§ebni Ihuta neni 
uvedena, hrazafc>ere asi 1 MB. Je na dis- 
ketach 5.25DD-0113 a 0114, popF. 3,5 
DD-0056 fy JIMAZ. 

Halloween Harry, Mission One: 

„ Office Block" 

Autor: Apogee Software Prod., Box 
496389, Garland, TX 75049, USA. 

HW/SW poiadavky: VGA+, 517 kB 
volne pamdti, DOS 3.3+, procesor ale- 
spoh 386/25MHZ. 

Graficky skv6la ak5ni hra. Jako 
u mnoha jinych sd-fi her, vSechno se tod 
kolem superhrdiny, ktery must zachra- 
Fiovat Zemi z nahleho ohrozeni. Ten- 
tokrat se znenadani na obdzne draze 
objevt meziplanetami locf pin a utodiych 



vetFelcu z vesmiru. Korab pFistane pli- 
mo v New Yorku a agresivni utodiid 
ihned zainou bezmocne lidi mdnit 
v bezduche obludy na slovo posloucha- 
jid sve nove pany. Ndkolik elitnich tymu 
se pokusi agresory zlikvidovat, ale ani 
jeden nedosahne uspdchu. V kriticky 
okamzik je povolan - Halloween Hany. 
CNapik ostFe Fezanych rysu a ocelovych 
nervu na sebe bere zodpovddnost za 
osud oeleho lidstva. Vyzbrojen plame- 
nometem a ndkolika raketami se vyda- 
va na nebezpediou vypravu. Bude mu- 
set 6elrt desrtkam a stovkam^mutantu 
stFezidch nezname obludy. Stdsti, ze 
Harry nebude v6di6 odkazan pouze na 
plamenomet - ve spedalnich automa- 
tech, ke kterym se po cestd dostane, si 
bude mod koupit i udnn&jd typy zbrani. 
Kdo si mysli, ze jde jen o jednoduchou 
stFfleCku, bude trodiu pFekvapen. Je 
totiz tFeba chytFe pouzivat jednotlive 
zbrar»6 a uvazliv§ rozddovat zdrpje, kte¬ 
re ma Harry k dispozid. Vynikajid VGA 
grafika (uvodni animace si nezada s ko- 
merdiimi hr ami) vyuzrvaj id 256 barev, 
velmi rychla animace. Ovladdii my§i, 
joystickem, nebo z klavesnice. 

Registradii poplatek dni 30 $ (po za- 
placeni obdrzrte daldtFi dily, ktere se ne- 
smi voln§ Sifit). Po rozbaleni zabere hra 
na pevnem disku asi 3,3 MB. Najdete ji 
na disketach 5,25DD-0115,0116,0117 
a 0118, popF. 3,5DD-0057 a 0058 fir- 
my JIMAZ. 


JIMAZ spour o 

prodejna a zdsllkovd sluiba 
Helmanova 37,170 00 Praha 7 



















CB report 


Vyuzitf souosych kabeiu 
s impedanci 75 Q 

(nejen) na pasmu CB (2) 

(Dokonceni z AR-A11/93) 


Antenni vstupy a vystupy vsech pro- 
fesionalnich radiokomunikacnich zari- 
zeni maji impedanci 50 Q. Tutez impe- 
danci by mely mit i antenni napajece 
- souose kabely vcetne anten, nebof 
jen za stavu vzajemneho prizpusobeni 
vsech casti prenosove trasy dochazi 
k optimalnimu prenosu vf energie. V uz- 
kem kmitoctovem pasmu vsak muzeme 
zabezpecit vzajemne prizpusobeni an- 
teny a vysilace/prijimace i s odlisnou 
impedanci vf napajece - a to nekolika 
zpusoby: 

1) Ladenym, resp. rezonancnim vede- 
nim; 

2) ctvrtvlnnym souosym transformato- 
rem. 

Podrobne informace k temto dvema 
zpusobum jsme uvedli v listopadovem 
CB reportu (AR-A11/93, str. 38, 39). 
Dnes tuto problematiku uzavirame treti 
moznosti, prizpusobenim pomoci reak- 
tancniho clanku (obvodu) sestaveneho 
ze dvou kabelovych useku. Pokusme 
se tomuto zpusobu porozumet (bez ma- 
tematickych vztahu, charakterizujicich 
pomery na vf napajecich) na konkret- 
nim problemu, se kterym se v praxi 
setkavame. K puvodni, osvedcene an- 
tene s impedanci 75 £2 napajene kabe- 
lem s toutez impedanci chceme pripojit 
nove profi-zarizeni, transceiver s impe¬ 
danci 50 Q. Pri bezprostrednim pripoje- 
ni kabeiu 75 £2 namefime vestavenym 
reflektometrem CSV, odpovidajici po- 
meru obou impedanci, 1,5 (coz z prak- 
tickeho hlediska neni zadna katastrofic- 
ka hodnota a Ize ji tolerovat) viz obr. 1 a. 

Prizpusobeni ladenym vedenim po- 
dle zpusobu 1) nelze vyuzit, protoze se 
impedance kabeiu shoduje s impedanci 
anteny. Pro prizpusobeni ctvrtvlnnym 
transformatorem (podle zpusobu 2), 
neni k dispozici souosy kabel s impe¬ 
danci 60 Q. 

Dalsi relativne jednoduche reseni je 
znazorneno na obr. 1b a 1c. Mezi an¬ 
tenni napajec s impedanci 75 Q a vysi- 
lac/prijimac zapojime do serie souosy 
kabel 50 Q o deice l s a na jeho vystup 
pripojime paralelne souosy kabel 
50 Q o deice l p nebo kondenzator C p . 
Pouzijeme-li pouze seriovy usek kabeiu 
4 s impedanci 50 Q, bude se impedan¬ 
ce na jeho vystupu, tzn. u antenniho 
konektoru transceiveru menit v zavis- 
losti na jeho deice. 

as 


Antena Antena Antena 

75 Q 75 n 75 a 



a ) b) c) 


Obr. 1. Antenu a souosy kabel s impe¬ 
danci 75 Q Ize v uzkem kmitoctovem 
pasmu prizpusobit vstupni impedanci 
50 Q reaktancnim transformatorem 
slozenym ze dvou useku souoseho ka¬ 
beiu (a) nebo z useku jedineho a para- 
lelnfho kondenzatoru (b) 

Pri deice A/4 se stane ctvrtvlnnym 
transformatorem 50 Q, a na jeho vystu¬ 
pu se objevi impedance 33,3 £2 (podle 
vzorceZ, = = ^75.33,3 = 50) 

a (?Sl/zustane 1,5 z pomeru 50/33,3. 

Pri deice A/2 se stane rezonancnim 
usekem, ktery pretransformuje impe¬ 
danci v pomeru 1:1, takze na vystupu 
bude opet 75 £2 a (?Sl/se nemeni -1,5. 

Budeme-li seriovy kabel plynule 
prodluzovat, bude impedance na vystu¬ 
pu oscilovat mezi hodnotami 75 
a 33,3 £2. Lze vypocitat, ze pri delkach 
/ s i = 0,141A a / S 2 = 0.3595A bude im¬ 
pedance prave 50 £2, ale bude mit ka- 
pacitni resp. indukcni charakter, tedy 
Z = 50 £2 - y20 £2 resp. 50 £2 + J20 £2. 
Zakoncime-li vsak vyse uvedene delky 
paralelni reaktanci opacneho charakte- 
ru (opacneho znamenka), tzn. induk- 
cnosti resp. kapacitou, ktera bude cinit 
na strednim kmitoctu pracovniho pas- 
ma prave ±y20 £2, tak reaktancni slozka 
vymizi, a na konci serioveho kabeiu 4 
se objevi jen realna impedance 50 £2 
a antena i s napajecem 75 £2 bude 
pfizpusobena. C^Sl/bude 1. 

Paralelni kompenzadni reaktanci 
muzeme realizovat opet usekem souo¬ 
seho kabeiu - indukcnost usekem zkra- 
tovanym, kapacitu usekem otevrenym 
(nezkratovanym). Kapacitou vsak 
muze byt i prosty kondenzator - nejlepe 
laditelny. Ten Ize pripevnit na vnitrni 



75 $ 



—EEEEE 

75 Q 



b) 


Obr. 2. Zapojeni a rozmery reaktancni- 
ho transformatoru 

stranu panelu tesne k antennimu ko¬ 
nektoru, coz cele usporadani znacne 
zjednodusi. Proto se pri tomto zpusobu 
transformace zpravidla voli ta delka se¬ 
rioveho useku 4. ktera vyzaduje kom- 
penzaci paralelni kapacitou, v nasem 
pripade l s2 . Pokud je kompenzacni kon¬ 
denzator pripojen k panelovemu anten¬ 
nimu konektoru, musi se do delky 42 
zapocitat i obe casti antenniho konekto¬ 
ru. [Viz obr. 2b]. 

V tab. 1 jsou vsechny udaje pro trans- 
formaci 75/50 £2 na pasmu CB a na 
radioamaterskych pasmech 21,28,145 
a 435 MHz. I s2 a l p2 jsou skutecne delky 
obou useku, zhotovene z kabeiu 50 £2 
s plnym PE dielektrikem (k = 0,66) typu 
VLEOY, VCEOY nebo RG58, RG213 
apod. Paralelni usek / p2 Ize nahradit 
paralelnim kondenzatorem - trimrem 
o kapacite C(pF). Delkove rozmery jsou 
v mm. 

Tab. 1. 


Stredni 
kmitocet 
f s MHz 

s 

Is2 

l P2 

ClpFj 

21,2 

14150 

3357 

570 

60,8 

27,2(CB) 

11029 

2617 

444 

47,4 

29 

10345 

2454 

416 

44,4 

145 

2069 

491 

83 

8,9 

435 

690 

163,5 

27,8 

3 


Tento zpusob kompenzace je pouzi- 
telny i pro jine transformacni pomery, 
kterym pak odpovidaji i jine delky 42 
a / p2 , jak je zrejme z tab. 2. Pri vypoctu 
skutecnych delek se musi vzit samo- 
zrejme opet v uvahu cinitel zkraceni 
pouziteho kabeiu. (Celou operaci Ize 
snadno provest graficky na Smithove 
diagramu). 


Tab. 2. 


Pomer 

impedanci 

Is2 

Ip2 

75/50 

0,3595 X 

0,061 X 

100/50 

0,348 A 

0,098 X 

150/50 

0,334 X 

0,1356 A 

200/50 

0,324 X 

0,169 A 


Jak jiz bylo redeno, je popsana trans¬ 
formace relativne uzkopasmova, sirka 
pasma kles^ s vet§imi transformacnimi 
pomery. 
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1.810 

- 

1.838 Mllz 

cw only 

1.8J8 

- 

1.840 

diqimode (baudot), cw 

l^-lO 

- 

1.842 

diqiirode (baudot), plow, cw 

1.842 

- 

2.000 

Dtwie, cw 

3.500 

. 

3.510 

intercontl'dx cw 

3.500 

- 

3.560 

cw onlv, contests cw preferred seqment 

3.560 

- 

3.580 

cw onlv 

3.580 

- 

3.590 

diqimode, cw 

3.590 

- 

3.600 

diqimode (packet), cw 

3.600 

- 

3.620 

phone, diqirode, cw 

3.600 

- 

3.650 

phone, contests ptote preferred seqment, cw 

3.650 

- 

3.775 

phene, cw 

3.700 

- 

3.800 

phone, contests phone preferred seqment, cw 

3.730 

- 

3.740 

sstv and fax, phone, cw 

3.775 

- 

3.800 

intercontl’dx phone, cw 

7.000 

_ 

7.035 

cw only 

7.035 

- 

7.040 

diqincde, sstv, fax, cw 

7.040 

- 

7.045 

diqintxie, sstv, fax, phone, cw 

7.045 

- 

7.100 

phone, cw 

10.100 

_ 

10.140 

cw only 

10.140 

- 

10.150 

diqimode, cw 

14.000 

_ 

14.070 

cw only 

14.000 

- 

14.060 

cw onlv. contests cw preferred seqment 

14.070 

- 

14.089 

diqimode, cw 

14.089 

- 

14.099 

diqimode (packet), cw 

14.099 

- 

14.101 

IDT 

14.101 

- 

14.112 

diqimode (packet), plione, cw 

14.112 

- 

14.125 

phone, cw 

14.125 

- 

14.300 

plione, contests plione preferred seqment, cw 

14.225 

- 

14.235 

sstv and (ax, plK>ne, cw 

14.300 

- 

14.350 

iilione, cw 


18.068 - 18.100 _cw_only 

18.101 - 18.109 _diqi mode. cw 


18.109 - 18.111 _IB±’ 


18.111 - 

18.168 

plione, cw 

21.000 - 

21.080 

cw onlv 

21.080 - 

21.100 

diqimode, cw 

21.100 - 

21.120 

diqimode (packet), cw 

21.120 - 

21.149 

cw only 

21.149 - 

21.151 

I11P 

21.151 - 

21.335 

plione, cw 

21.335 - 

21.345 

S3tv and fax, phone, cw 

21.345 - 

21.450 

plione, cw 

24.890 - 

24.920 

cv onlv 

24.920 - 

24.929 

diqimode, cw 

24.929 - 

24.931 

IMP 

24.931 - 

24.990 

phone, cw 

28.000 - 

28.050 

cw onlv 

28.050 - 

28.120 

diqimode, cw 

28.120 - 

28.150 

diqimode (packet)« cw 

28.150 - 

28.190 

cw onlv 

28.190 - 

28.199 

IliP time shared, cw 

28.199 - 

28.201 

IDP time shared 

28.201 - 

28.255 

IBP continous-dutv, plione, cw 

28.255 - 

28.675 

plione, cw 

28.675 - 

28.685 

sstv and fax, phone, cw 

28.685 - 

29.200 

phone, cw 

29.200 - 

29.300 

diqimode (packet NB FM), phone, cw 

29.300 - 

29.550 

dcwnlink satellites 

29.550 - 

29.700 

phone, cw 


IARU Region I Band Plan 


Poznamky: 

V pripade, ze je v subpasmu uvedeno 
vice druhu provozu, ma prioritu druh 
uvedeny na prvnlm mfste. Tomu je nut- 
no na zaklade Radiokomunikacnlho 

-radu rozumet tak, ze nesmi byt rusen 
jinym druhem provozu. Druh uvedeny 
v zavorkach je v danem kmitoctovem 
useku uprednostnen. 

Vyraz „phone“ zahmuje vsechny 
druhy teto formy vysllanl. Doporucuje 
se LSB na kmitoctech pod 10 MHz 
a USB na kmitoctech vysslch na KV 
pasmech. 

Vyraz ,,digimode“ zahmuje vsechny 
druhy teto formy vysllanl, tj. Baudot/ 
RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, 
ASCII, Paket Radio. 

Pasmo 1,8 MHz: 

Tam, kde je povoleno vysilat SSB 
pod 1840 kHz, je mozno v tom pokraco- 
vat. Clenske organizace jsou zadany, 
aby podnikly patricne kroky u svych 
povolovacich organu, aby subpasmo 
„phone“ bylo v souladu s Region 
1 Band Plan. 

V tomto pasmu jako digimode se 
rozumi Baudot/RTTY. 

Pasmo 3,5 MHz: 

Priorita pro mezikontinentalnl spojeni 
je dana v segmentech 3500-3510 
a 3775-3800 kHz. 


Zavody: 

V prlpadech, ze nejde o provoz DX, 
segmenty pro zavody nezahmuji DX 
segmenty. Clenske organizace si pro 
narodnl zavody mohou urcit jine seg¬ 
menty uvnitr segmentu pro zavody. 
Toto doporuceni se nevztahuje na digi- 
mody. 

Kmitocty pro satelitni amaterskou 
sluzbu: 

Clenske organizace jsou zadany, aby 
upozornily operatory, ze na kmitoctech 
29,3 az 29,55 MHz jsou sestupne linky 
pro druzicovou komunikaci, a aby tyto 
kmitocty proto nepouzlvaly. 

Pasmo 10 MHz: 

SSB na tomto pasmu muze byt pouzi- 
to v pripade nouzoveho provozu, jde-li 
o ohrozenl zivotu a majetku, ale pouze 
stanicemi, ktere jsou do tohoto nouzo¬ 
veho provozu zapojeny. 

Na tomto pasmu nemohou byt vyslla- 
ny bulletiny ani zpravodajstvi. 

Neobsluhovane stanice: 

Clenske organizace IARU jsou zada¬ 
ny, aby omezily aktivity v tomto smeru 
na pasmech KV. Je doporuceno, aby 
tyto stanice byly aktivovany pouze pod 
dozorem operatoru. Toto doporuceni 
se netyka schvalenych majaku nebo 


specialne povolenych experimental- 
nich stanic. 

Vysilaci kmitocty: 

Kmitoctum uvedenym v Band Plan je 
nutno rozumet tak, ze jde o kmitocty, 
ktere vyzarujeme (ne treba o kmitocet 
potlacene nosne u SSB). 

Experimentovani s NBFM Paket 
Radio v pasmu 29 MHz: 

Jsou preferovany pracovni kmitocty 
kazdych 10 kHz od 29,210 do 
29,290 MHz vcetne. Zdvih ±2,5 kHz 
a maximalni modulacni kmitocet 
2,5 kHz. OK1MP 

Zajfmavo 


• Na zaklade navrhu z konference 1. oblasti 
IARU prijala i konference 2. oblasti poradana 
na Curacau zasady etiky pro QSL manazery, 
tak jak je navrhlo RSGB. • V soucasne dobe 
se diskutuje problem, zda prejmenovat pro- 
tokol AX25 ve verzi pouzivane radioamatery 
na RX25, prip. ARX25 - v zahranicni literatu¬ 
re se jiz obcas s timto oznacenim setkate. 

• QSL byra novych zemi (pred zkratku 

organizace vzdy dopliite QSL bureau): 9A 
- Croatia: HRS, Box 564, 41000 Zagreb, 
Croatia-Chorvatsko. S5 - Slovenia: ZRS 
Box 180, 61001 Ljubljana, Slovenia-Slovin- 
sko. 4N4 Bosnia: SRBIH, Box 61, 71001 
Sarajevo, Bosnia-Hercegovina. OM - Slo¬ 
vakia: SARA (Slovak Amateur Radio Asso¬ 
ciation) P. O. Box 1, 852 99 Bratislava 5, 
Slovensko. 2QX 



Spravnou funkci celeho transformac- 
niho obvodu zfetelne signalizuje reflek- 
tometr pri prolad’ovani kompenzacniho 
kondenzatoru C. Proto by jeho maxi¬ 
malni kapacita mohla byt vetsi, nez 
uvaditab. 1. Pouzije-li se misto konden¬ 


zatoru paralelni usek kabelu / p2 , ,,dola- 
d’uje se“ strihanim. Neukaze-li reflekto- 
metr zfetelne minimum, neni to proto, 
ze obvod nefunguje, ale zpravidla pro¬ 
to, ze na konci antenniho kabelu neni 
predpokladana impedance (v nasem 


pripade 75 Q), pro kterou jsou kompen- 
zacni prvky vypocitany. 

Zaverem bychom radi konstatovali, 
ze jde o velmi jednoduchy zpusob 
transformace, ktery neni prilis rozsiren 
mezi radioamatery. OK1VR 



KV 


Kalendar zavodu 
na leden a unor1994 


8.-9.1. QRP Winter contest 15.00-15.00 

15.-16.1. Posluchacsky zavod 12.00-12.00 

16.1. HA DX contest CW 00.00-24.00 

28. -30.1. CQ WW 160 m DX contest CW 22.00-16.00 

29. -30.1. French DX (REF contest) CW 06.00-18.00 
29.-30.1. European Community 

(UBA) SSB 13.00-13.00 

29.-30.1. YL-ISSBQSO party CW 00.00-24.00 
5.-6.2. Low Frequency SSB SSB 15.00-09.00 

5.2. AGCW Straight Key 

-HTP80 CW 16.00-19.00 

12.-13.2. PACC MIX 12.00-12.00 

12.2. VFDB-Z contest SSB 12.00-16.00 

12.-13.2. EA RTTY contest RTTY 16.00-16.00 

12.-14.2. YL-OM International SSB 14.00-02.00 
12.-13.2. First RSGB 1.8 MHz CW 21.00-01.00 

16.2. AGCW Semiautomatic CW 19.00-20.30 

19.-20.2. ARRLDX contest CW 00.00-24.00 

19.-20.2. RSGB 7 MHz CW 12.00-09.00 

25.2. Kuwait National Day MIX 00.00-24.00 
26.-27.2. CQ WW 160 m DX contest SSB 22.00-16.00 
26.-27.2. French DX (REF contest) SSB 06.00-18.00 
26.-27.2. European Community 

(UBA) CW 13.00-13.00 

26.-28.2. YL - OM International CW 14.00-02.00 


Z kalendare jsou tentokrate vypusteny 
udaje o zavodech, kde se diouhodobe 
nepodarilo zajistit aktualizovane pod- 
minky. Pokud je mate k dispozici, radi 
zverejnime! 

POZOR! Manazer zavodu PACC nam 
zaslal novou adresu vyhodnocovatele: 
Frank E. van Dijk, PA3BFM, Middella- 
an 24, 3721 PH Bilthoven, Nether¬ 
lands. 


Kde najdete podmmky zavodu? 

V dnvejsi'ch rocnicich cervene rady 
Amaterskeho radia (jsou uvadeny pou- 
ze 3 rocm'ky zpet, tzn. 1991, 92, 93) 
v rubrice KV takto: HA-DX AR 12/92, 
REF AR 1/91, UBA 12/92, RSGB 
1,8 MHz AR 10/92, PACC a ARRL DX 
1/93, EA RTTY 2/93, RSGB 7 MHz 
a AGCW Semiautomatic AR 2/92, HTP 
AR 8/91, Kuwait Day AR 2/93, VFDB-Z 
AR 10/91. 


Strucne podmmky 
nekterych zavodu 


% 


CQ WW 160 m DX contest 

se porada ve dvou cas- 
tech, telegrafnim provo- 
zem posledni vikend 
v lednu, SSB posledni 
vikend v unoru, vzdy od 
patku 22.00 UTC do ne- 
dele 16.00 UTC. 




CQ 




V tomto zavode nejsou vypsany kate- 
gorie, zavodi vsechny stanice bez roz- 
dilu v pasmu 160 metru a v kmotocto- 
vem rozmezi danem povolovacimi pod- 
minkami zeme ucastnika. Vymenuje se 
pouze RS nebo RST a zkratka zeme 
(severoam. stanice predavaji zkratku 




statu nebo provincie). Spojeni se stani- 
cemi vlastni zeme se hodnoti dvema 
body, s ostatnimi stanicemi na vlastnim 
kontinentu peti body a se stanicemi 
jinych kontinentu deseti body. Nasobici 
jsou zeme DXCC/WAE, staty USA a ka- 
nadske provincie. Soucet bodu za spo¬ 
jeni se vynasobi souctem nasobicu. 
Stanice vysilajici /MM se hodnoti podle 
zeme volaci znacky. Za kazde opako- 
vane a zapocitane spojeni, nespravny 
nasobic ap. se z vysiedku odecita troj- 
nasobek neopravnene ziskanych bodu. 
Neregulerni postup znamena diskvalifi- 
kaci a diskvalifikovana stanice se v na- 
sledujicich trech letech nesmi zucastnit 
zavodu poradanych casopisem CQ. 
Deniky je treba zasilat na: CQ 160 m 
Contest, 76 North Broadway, Hicksville, 
N.Y. 11801 USA s poznamkou CW 
nebo SSB na obalce nebo primo na 
manazera zavodu, kterym je nyni: 
160 m Contest Director, David 
L. Thompson K4RJB, 4166 Mill Stone 
Ct., Norcross, GA 30092 USA. Termin 
k odeslani je posledni den nasledujici- 
ho mesice. Diplom obdrzi vzdy prva 
stanice v kazde zemi, dalsi podle poctu 
hodnocenych deniku. 

YL-ISSB’er QSO party 

ma telegrafni cast pn/y viken v unoru, 
SSB druhy vikend v breznu celych 48 
hodin; z teto doby je vsak nutno vybrat 
2x6 hodin pro odpocinek. Zavodi se 
v pasmech 3,5-28 MHz vyjma WARC, 
doporucene kmitocty na CW jsou 
40-50 kHz od zacatku pasma, na 
SSB 3690, 3740, 3790, 7060-7080, 

14 270-14 310, 21 360-21 390 

a 28 560-28 590 kHz. Pri spojenich se 
predava RS ev. RST, QTH, jmeno, prip 
cislo YL-ISSB clena. Spojeni se clenem 
na vlastnim kontinentu 3 body, na jinem 
kontinentu 6 bodu. Nasobici jsou cleno- 
ve ISSB, YL-OM a DX-W/K tymy, staty 
USA, provincie VE, ciselne distrikty VK- 
ZL a zeme DXCC; kdo zavodi s priko- 
nem do 200 W, pripocte si dalsich 5 na¬ 
sobicu. Deniky do konce dubna na: 
Fred Kujawa, KOETA, RR4 Box 213-6, 
Strockton, MO 65785 USA. 

YL - OM contest 

je poradan ve dvou samostatne hodno¬ 
cenych castech. Cast FONE je druhy 
cely vikend v unoru, cast CW posledni 
vikend v unoru, zacatek je v sobotu ve 
14.00 UTC a konec v pondeli v 02.00 
UTC. V samostatnych kategoriich za¬ 
vodi stanice YL operatorek a OM opera- 
toru. Zavodi se na vsech pasmech, ale 
s kazdou stanici Ize navazat pouze 
jedno platne spojeni bez ohledu na 
pasmo. Vymenuje se kod slozeny z RS 
nebo RST a cislo spojeni, sekce ARRL 
nebo zeme DXCC. Spojeni se hodnoti 
jednim bodem, nasobici jsou zeme 
DXCC a sekce ARRL. Navic stanice, 
ktere po celou dobu zavodu pouzivaji 


vykon 100W (na SSB 200 W PEP) 
nebo mene, si dosazeny vysledek vy¬ 
nasobi koeficientem 1,5 za maly vykon. 
YL stanice navazuji spojeni se vsemi 
stanicemi, OM stanice jen s YL stanice¬ 
mi. Za kazde opakovane spojeni budou 
odecteny tri dalsi v zavode navazana 
spojeni. Diplom ziskava prva stanice 
v kazde zemi, v kazde kategorii. Deniky 
musi mit odesilaci razitko nejpozdeji 
15. brezna, manazer zavodu (casto se 
meni) je Carla Watson, V06X, 473 Palo 
Verde Dr., Sunnyvale, CA 94086 USA. 


Low Frequency 
SSB contest 

porada RSGB vzdy prvy 
vikend v unoru; nase 
stanice zavodi v sekci b) 

- Evropa, zucastnit se 
mohou amateri organi- 
zovani v clenske organi- 
zaci IARU. Kazda sekce 
je jeste rozdelena na 
stanice s jednim opera- 
torem a vice operatory. Kmitocty 
3600-3790 a 7040-7100 kHz. Vyme- 
nuje se kod z RST a por. cisla spojeni 
od 001, stanice z britskych ostrovu take 
svuj kod okresu. Za kazde uplne spoje¬ 
ni se stanicemi britskych ostrovu (mimo 
El) se pocita 5 bodu. Nasobici jsou 
jednotlive okresni kody bez ohledu na 
pasmo. Kazdy denik, ktery bude obsa- 
hovat vice jak 5 duplikatnich spojeni, 
bude vyrazen z hodnoceni. Deniky 
musi obsahovat toto prohlaseni v an- 
glictine: ,,l declare that this station was 
operated strictly in accordance with the 
rules and spirit of the contest, and I ag¬ 
ree that the decision of the Council of 
the RSGB will be final in all cases of 
dispute." Deniky je treba zaslat do 14 
dnu na adresu: RSGB HF Contest 
Committee, c/o S. V. Knowles G3UFY, 
77 Bensham Manor Road, Thornton 
Heath, Surrey, CR7 7AF, England. 

Za stejnych podminek je tento zavod 
vypsan i pro posluchace, zucastnit se 
vsak mohou pouze ti, kdo nemaji licenci 
k praci na kmitoctech pod 30 MHz. Za- 
pisuji se spojeni stanic britskych ostro¬ 
vu se stanicemi ostatniho sveta. 2QX 

Predpoved’ podminek 
sirem KV na leden 1994 

Slunecni maximum se blizi. Ovsem bude 
to maximum pristiho, triadvacateho cykiu 
nekdy okolo roku 2000. Predtim projdou 
krivky sledovanych indexu minimem nekdy 
kolem roku 1996. Pokles muzeme pro nej- 
blizsi mesice znazornit jako radu mesicnich 
prumeru, pocinajicich lednem 1994, nasle- 
dovne. 

Vyhlazene prumery cisla skvrn R\ 2 urcili 
v Bruselu na 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34 
a 32 +-12. O malo optimistictejsi byli 
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v Boulderu s radou 50,48,47,46,45,43,41 
a 39. Z Ottawy prisla pro stejne obdobi 
predpoved’ slunecniho toku: 123, 124, 125, 
124, 123, 122, 119 a 117. Stale je patrny 
pozustatek (drive silnejsiho) predpokladu, 
ze by slunecni tok mohl pocatkem roku 1994 
rust. Vliv na podminky siren! by byl kladny, 
takze doufejme, ze badatele meli alespon 
trochu pravdu. Pri celkove nizsi urovni radia- 
ce s moznostmi zimni ionosfery budou mit 
ale z ocekavanych zmen vets! radost splse 
milovnici dolnich bandu. Otevreni pasem 20 
-az 15 metru budou sice vetsinou kratka, ale 
mozna o to zajimavejsi. 

Malokym byl ocekavan tak prudky pokles 
slunecni aktivity, jakeho jsme byli svedky 
v srpnu 1993. Jen trikrat se slunecni tok 
vyhoupl nad stovku, jak vidime z prehledu 
dennich mereni: 100,101,98,96,94,94,91, 
91,96,102,108,101,97,92, 91,90, 93, 92, 
92, 92, 95, 94, 93, 91,89, 88, 88, 88, 90, 89 
a 89, prumer cini 93,7. Magicka hranice sta 
jednotek, pod nlz jiz ztraceji horni pasma KV 
globalni pouzitelnost, je tedy zrejme defini- 
tivne opustena, i kdyz na podzim nasledova- 
lo velmi vitane ozivenl. Prumerne mesicni 
cislo skvrn je R= 42 a tak jsme mohli vypo- 
cist f?12=69,1 za unor letosniho roku. Za 
povsimnuti stala ale jedina stredne mohutna 
erupce z intervalu od 5. cervence do 
26. zari. Pozorovana byla 11. srpna s vrcho- 
lem v 10.23 UTC, Vyvolany Deilingeruv jev 
nebyl zvlaste silny a ani geomagneticka po- 
rucha nenasledovala (ac mela, erupce pro- 
behla v severozapadnl casti slunecniho dis- 
ku). Co bylo na teto erupci nejpozoruhodnej- 
siho, byl silny prirny vliv na cloveka, jeho 
zdravotni stav, chovani a reakce. Svedci 
o tom i fakt, ze 11. srpen 1993 byl cernym 
dnem na nasich silnicich, ac pocasi bylo 
priznive. Vetsi cast nehod mela smrtelne 
nasledky a obtizne zjistitelne priciny. A zrej¬ 
me jako spravedlivy trest za me smele pred- 
povedi byl zdemolovan muj vuz, zaparkova- 
ny u kraje pomerne siroke a jinak prazdne 
ulice, jedinym projizdejicim vozidlem. Typic- 
ke zde bylo, ze jeho uplne strizlivemu ridici 
nebylo jasne, jak se to mohlo stat. Pro nas, 
kratkovlnne radioamatery z toho plyne jeden 
prakticky pouzitelny poznatek. Pri nahlych 
zmenach podminek sireni KV se casto vedle 
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zdravotnich potizi kardiaku, astmatiku a dal- 
sich nemocnych tzv. meteorotropnimi cho- 
robami meni i reakce lidi zcela zdravych. 
Zhorsovat se muze schopnost soustfedeni 
a nekdy i sebekontroly. I to path mezi souvis- 
losti a jevy v soustave Slunce - Zeme. 

Vratime-li se jeste k srpnovemu chodu 
podminek sireni, najdeme zde priznive inter¬ 
val 1 .-3.8., 11 .-15.8., 22.-26.8 a 30.-31.8. 
S kladnymi fazemi poruch 4.7. (provazene 
utlumy), 15.8. (s vystupem foF2 az k 9 MHz 
na rozdil od obvyklejsich nejvyse okolo 
7 MHz) a 27.8. (s aurorou, vyuzitelnou ke 
spojeni v pasmu 144 MHz z PA, LX, ON a DL 
do Skandinavie). Po ni doslo jeste k castejsi- 
mu vyskytu sporadicke vrstvy E ve dnech 
28.-30.8. 

OK1HH 


t Silent key 

OKI BAG Stanislav Vodak z Moravske 
Trebove, f 18. 10. 1993 ve veku 58 let. 

(TNX INFO OK2YJ) 
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Horowitz P., Hill W.: ENCYKLOPEOIE 
ELEKTRONIKY, Grada: Praha 1994. 
1100 stran, lOOO obr^zku, 78 tabulek 

Na§im Ctenarum se dostava do rukou preklad 
mimoradne usp6§ne publikace americkych univer- 
zitnich profesoru Paula Horowitze, W1HFA, a Win- 
fielda Hilla: Art of Electronics. Tato kniha je urdena 
jako priruCka a udebnice navrhu elektronickych 
obvodu. Kniha puvodn§ vychazi z rady poznamek 
psanych jako doprovod rady kurzu v elektronickych 
laboratorich na Harvardske univerzitd v USA. 

ACkoliv u nas jiz existuji vynikajici pojednani 
o kazde oblasti elektroniky, zda se, ze tyto knihy, 
snazici se obsahnout celou oblast, trpl premirou 
detailu (syndrom pnrufiky), prili§nym zjednoduse- 
nim (syndrom kucharky) nebo spatnym vyvazenim 
obsahu. Oblibena pedagogika v udebnicfch je ne- 
potrebna a take neni pouzivana aktivnimi inzenyry, 
zatimco uzitedne obvody a metody analyzy, denne 
vyuzivane navrhari obvodu, lezi uschovany v apli- 
kacnich poznamkach, odbornych dasopisech a ob- 
tizn6 ziskatelnych katalozich. Jinymi slovy, mezi 
autory udebnic je tendence popisovat teorii misto 
um£ni elektroniky. 

Pojeti teto knihy v§ak odrazi filozofii autoru, ze 
elektronika, jak je v soudasnosti praktikovana, je 
v podstatA jednoduche umeni, kombinace nekte- 
rych zakladnich zakonu, praktickych pravidel a vel- 
keho baliku triku. Celkovou snahou autoru je vest 
ctenare k jasnemu pochopeni moznosti, ktere maji 
pri navrhu obvodu - jak zvolit usporadani obvodu, 
typy prvku a hodnoty souCastek. Kniha je napsana 
jednoduchym zretelnym jazykem. Pojeti autoru je 
z velke casti nematematicke s durazem na pocho¬ 
peni obvodu a poCitani hodnot prvku obvodu a cha- 
rakteristik zpameti nebo jen jednoduse na kusu 
papiru. Pouziti techniky bez slozite matematiky 
ovsem nema za nasledek obvody, ktere by mely 
horsi vlastnosti nebo spolehlivost. Takova technika 
naopak usnadnuje pochopeni skutedneho vyberu 
a kompromisu pri navrhu obvodu a predstavuje 
nejlepSi pristup k navrhu dobrych fungujicich obvo¬ 
du. Z techto duvodu byly take vypusteny obvykle 
partie fyziky pevnych latek, model h-parametru 
a slozita teorie obvodu. 

Kniha prinasi detailni prehled konstrukdnich 
prvku a popis filozofie navrhu elektronickych obvo¬ 
du. V 15 kapitolach nalezne dtenar vycerpavajici 
informace o pasivnich a aktivnich prvcich, filtrech, 
oscilatorech, zdrojich a stabilizatorech napeti, 
o presnych obvodech a nizkosumove technice, 
digitalni elektronice, mikroprocesorech a mikropo- 
citacich, o vysokofrekvencni a merici technice. 
Caste jsou priklady konkretnich obvodu, ve vetsine 
jsou uvadeny i konkretni hodnoty soudastek ne pro 
kopirovani obvodu, ale pro dalsi pochopeni cinnos- 
ti obvodu. Kapitoly obsahuji casto specialni odstav- 
ce, uvadejici zakladni myslenky a principy danych 
obvodu. Autori se v knize venuji mnoha tematum, 
ktera nejsou v odborne a radioamaterske literature 
probirana. 

V dodatcich jsou potom uvedeny nektere zaklad¬ 
ni matematicke poznatky (komplexni cisla, deriva- 
ce) spolu s radou dalsich velmi cennych informaci. 
Celek je pak doplnen bohatym vyb§rem literatury. 

Cesky preklad knihy se n6kdy nedrzi soucasne 
terminologie (odpory, kondenzatory apod.), dou- 
fam, ze to nebude na velkou zavadu, zejmena pro 
ctenare, kteri nemaji ani formalni vzdelani v elek¬ 
tronice. Jedna se o preklad vydani z roku 1991, 
nekomu by mohla chybet zminka o nejmodernej- 
sich obvodech a soudastkach. To vsak nebylo 
hlavnim cilem knihy. 

Hodnota knihy je zarukou v tom, ze se studen- 
tum, konstrukterum, vyvojovym a vedeckym pra- 
covnikum, radioamaterum a v neposledni fade 
i vsem amaterskym elektronikum dostava do rukou 
kniha, ktera svym pojetim, rozsahem i obsahlou 
obrazovou a tabulkovou prilohou nema na deskenn 
trhu obdoby. Studenti elektroniky pak zjisti, ze jim 
kniha pomuze jako doplnek jejich ucebnic a skript. 
Prvni deske vydani Ize povazovat jiz nyni za ne- 
nahraditelnou prirucku, ktera pomuze drzet krok 
ctenaru s temer kazdodennimi zmenami v oboru. 
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Zprava ze zasedani 
rady CRK 20. 10. 1993 

Po projednani minuleho zapisu 
byla diskutovana otazka QSL sluzby 
vzhledem k nakladum na jeji provoz. 
Byla predlozena zprava ze zasedani 
revizni komise. Clenove byli infor- 
movani o prijeti CRK za clena IARU 
a o prubehu konference 1. oblasti. 
O zaverech tarn prijatych budou 
zpracovany samostatne prispevky 
pro AR. Nasi organizaci bylo uloze- 
no zrizeni monitoringu - zati'm se 
vsak u nas nenasel organ izator teto 
sluzby. Definitivne byla zrusena 
moznost provozu prevadecu v kana- 
lu R8 (bylo jiz projednano s CTU). 
Vzhledem k odchodu do duchodu 
tajemnika CRK J. Blahy, OK1VIT, 
a nutnosti zapracovani noveho ta¬ 
jemnika byl vybran z prihlasenych 
uchazecu na toto misto Miroslav 
Marik, OKI FGV, mlady pracovnik 
s dlouholetou zkusenosti v praci 
s mladezi, administrative, organiza¬ 
ci soutezi a s dalsimi predpoklady 
zastavat tuto funkci. 

Rada upozornuje na zaklade do- 
savadnich zkusenosti, ze pri jakych- 
koli platbach slozenkami je treba 
zaslat jeste kopii utrzku slozenky 

- od pristiho roku nebudou na pos- 
tach prijimat slozenky se dvema 
utrzky pro odesilatele! 

Zaverem byly projednany otazky 
souvisejici se sjezdem CRK 
(20.11.1993) a pisemne materialy, 
ktere byly predem zaslany delega- 
tum. 

Diplom £S - DX 

Cesky radioklub vydava ceskym 
radioamaterum - koncesionarum 
i posluchadum diplom s nazvem CS 

- DX ve snaze ozivit zajem o radio- 
amaterska pasma 160 a 80 m, tele- 


grafni provoz a navazovani vzajem- 
nych spojeni. Diplom se vydava 
v techto tridach: 

Zakladnf za spojeni s 20 okresy 
Ceske republiky a se 20 
zememi DXCC, 

vysSi za 50 okresu Ceske republiky 
a 50 zemi DXCC, 

nejvyssi za 75 okresu Ceske re¬ 
publiky a 90 zemi DXCC. 
Pro diplom plati s okresy Ceske 
republiky pouze telegrafni spojeni 
a 30% z nich musi byt v pasmu 
160 m. O zakladni diplom mohou 
zadat koncesionari pouze za spoje¬ 
ni navazana v dobe, kdy byli drziteli 
tridy C, posluchaci bez omezeni. 

Pro diplom plati spojeni od 1.1. 

1994, zadost o jeho vydani je mozno 
zaslat od 1.7. 1994. Poplatek za 
vydani kazde tridy diplomu je 50 Kc. 
Zadosti zasilejte na desky radio¬ 
klub, post. schr. 6, 113 27 Praha 1, 
k zadosti musi byt prilozen ustrizek 
slozenky o zaplaceni poplatku na 
konto QSL sluzby. 

OL DIPLOM 

17. Olympiske Vinterleker 
Pa Lillenhammer 1994 

Norska radioamaterska liga 
- NRRL vydava konesionarum i po- 
sluchacum prilezitostny diplom 
u prilezitosti zimni olympiady. Pro 
diplom plati spojeni ci poslechy 
v dobe od 1.10.1993 do 27.2.1994. 
Diplom se vydava ve trech tridach: 

1. za 30 zucastnenych zemi + 15 
stanic LA/LB/JW/JX, z toho alespon 
jedna musi byt s prefixem LI; 

2 . za 20 zucastnenych zemi + 10 
stanic LA/LB/JW/JX, z toho alespon 
jedna musi byt s prefixem LI; 

3. za 10 zucastnenych zemi + 5 sta¬ 
nic LA/LB/JW/JX, z toho alespon 
jedna musi byt s prefixem LI. 


Diplomy se vydavaji za provoz MIX, 
CW, SSB, RTTY. V prubehu uvede- 
ne doby budou v provozu specialni 
stanice LIIOWG z Lillenhammeru, 
LI20WG z Hamaru, LI30WG z Gjo- 
viku, LI40WG z Gudbrandsdalenu. 
Spojeni se stanici LI navic (tzn. 
s druhou, tfeti...) muze nahrad t 
chybejici spojeni se zucastnen- u 
zemi. Zadosti se prijimaji jo 
31.8.1995, potvrzeny seznam uoL 
a 50 NOK nebo ekvivalent se zasila 
na: NRRL Awards Manager, Erik 
Jahnsen, LA7AJ, Kaupang Nordre, 
N-3261 Larvik, Norge. 

International SWL contest 
- lower frequency bands 

porada kazdorocne White rose ARS 
vzdy druhy vikend v lednu. Trva 24 
hodin, ze kterych si kazdy posluchac 
muze vybrat 18 hodin, ktere budou 
hodnoceny. Sestihodinova pauza 
musi byt vcelku. Zucastnit se mohou 
vsichni posluchaci; koncesionari, 
jen pokud nemaji koncesi pro KV 
pasma. Je mozne se prihlasit do 
sekce telegrafni nebo SSB - nelze 
posilat deniky s poslechy obou dru- 
hu provozu. Pasma 1,8, 3,5 

a 7 MHz. Z kazde zeme je mozne 
zaznamenat na kazdem pasmu ma- 
ximalne 5 stanic, kazdou jednou na 
pasmu. Bodove hodnoceni je toto: 
zaznamenane spojeni stanice mimo 
vlastni kontinent 5 bodu, jinak 1 bod. 
Bodovy vysledek na kazdem pasmu 
se vynasobi poctem zemi odposlou- 
chanych na tomto pasmu a konecny 
vysledek je dan souctem bodovych 
zisku vsech tri pasem. Jako samo¬ 
statne zeme se take hodnoti ciselne 
oblasti VO, VE, JA, VK a ZL. Hodno- 
cena mohou byt pouze odpo- 
slouchana spojeni, poslech stanic 
volajicich vyzvu se nehodnoti, stej- 
ne tak neplati stanice /AM nebo 
/MM. Denik obsahujici datum, cas, 
volaci znacku poslouchane stanice, 
volaci znacku protistanice, RST pro 
poslouchanou stanici a posluchaco- 
vo QTH zaslete nejpozdeji do konce 
unora na adresu: Contest Manager, 
David A. Witaker, c/o The White 
Rose ARS, 577 Green Lane, Harro¬ 
gate, North Yorkshire HG2 9LP, 
England. QX 



SLOVAKIA 


Predplatne pre citatel’ov AR zo Slovenska 

Casopisy Amaterske radio (rady A aj B) si mozete 
objednaf za najvyhodnejsich podmienok u firmy 
MAGNET-PRESS SLOVAKIA. Cena jedneho vytiacku 
AR (A aj B) je 17,50 Sk. Objednavky mozete posielaf na 
adresu: MAGNET-PRESS SLOVAKIA, P. O. box 14, 

814 99 Bratislava, tel./fax: (07)39 41 67. 
Objednavky prijimame aj telefonicky alebo faxom. 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Znovu stojfme na zacatku noveho 
roku. Byl bych velice rad, aby se kazdy 
z nas zamyslel take nad poslednfmi 
ctyrmi roky, kterejizuplynulyod „same- 
tove revoluce“ v listopadu 1989. Udelali 
jsme za tuto dobu pro nasi radioamater- 
skou cinnost skutecne vsechno, co bylo 
v nasich silach? Udelali jsme zvlaste 
pro deti ve svem okoli opravdu vsech¬ 
no, abychom podchytili jejich zajem 
o radioamaterske sporty, ziskali do ra- 
dioklubu nove cleny a vychovali si nove 
operatory nasich klubovnich stanic? 
Vim, ze je to pro mnohe kolektivy velice 
tezke. Chybi potrebne financni pro- 
stredky a mnohym radioklubum navic 
take vhodne prostory pro cinnost, proto¬ 
ze dosavadni klubovni mistnosti muse- 
ly opustit. 

Velice se primlouvam za to, aby jiz 
konecne ustaly vzajemne neshody 
a osocovani jednotlivych skupin nasich 
radioamateru, aby jiz dokazaly spolu- 
pracovat a navzajem se podporovat. 
Nevydavejme vlastni nazory za nejlepsi 
a pochopme, ze take ostatni chteji pri- 
spet svym dilem k rozvoji radioamater- 
sRe cinnosti. 


Hlaskovaci tabulky 

K uspesne provozni cinnosti radioa¬ 
materu celeho sveta prispiva prede- 
vsim znalost ruznych svetovych jazyku. 
Take pouzivani jednotlivych hlaskova- 
cich tabulek v prislusnem jazyce velice 
zpresni a zjednodusi radioamatersky 
provoz. 

Ve vasich dopisech mne zadate 
o uverejneni predepsanych jednotli¬ 
vych hlaskovacich tabulek. Postupne 
vam v nasi rubrice tedy priblizime hlas- 
kovaci tabulky, pouzivane radioamate- 
ry pri spojenich ruznymi svetovymi jazy- 
ky. 

Pri poslechu provozu SSB v pasmu 
80 m se casto sami muzete presvedcit 
o tom, ze nekteh nasi operatori se do- 
pousteji take rady chyb ve vyslovnosti 
i pri hlaskovani v provozu s ceskymi 
radioamatery. Jiste budete se mnou 
souhlasit v tom, ze neni tak obtizne 
naucit se alespon hlaskovaci tabulku 
vlastni zeme a spravne ji pouzivat. Cas¬ 
to vsak nekteri nasi operatori pri spojeni 
s dalsi ceskou stanici pouzivaji hlasko¬ 
vaci tabulku mezinarodni. Pri poslechu 
takoveho spojeni uvazuji o tom, zda 
dotycny operator chce byt „svetovy“ 


nebo snad ceskou hlaskovaci tabulku 
proste vubec nezna. Proto uvadime 
nejdrive hlaskovaci tabulku ceskou: 


Ceska hlaskovaci tabulka 


A - Adam 

0 - Otakar 

B- Bozena 

P - Petr 

C - Cyril 

Q - Quido 

C - Cenek 

R - Rudolf 

D - David 

ft - ftehor 

E - Emil 

S - Svatopluk 

F - Frantisek 

S - Sarka 

G - Gustav 

T - Tomas 

H - Helena 

U - Urban 

CH - Chrudim 

V - Vaclav 

1 - Ivana 

W - Wiliam, dvojve 

J - Josef 

X - Xaver 

K - Karel 

Y - Ypsilon 

L - Ludvik 

Z - Zuzana 

M - Marie 

2 - Zofie 

N - Neruda 



Podle teto hlaskovaci tabulky spoleh- 
live rozpoznate i nesrozumitelna slova. 
Nejcasteji se pri pouzivani hlaskovaci 
tabulky chybuje u slova P - pokud ne- 
kdo nespravne pouzije slova Pavel, 
protejsek snadno muze zaznamenat 
pismeno K - protoze slovo Karel zni 
podobne, zvlaste pri spatne slysitelnos- 
ti muze lehce dojit k zamene techto 
slov. Proto pouzivejte hlaskovaci tabul¬ 
ky presne ve zneni, jak je uvedeno. 

Preji vam mnoho uspechu a tesim se 
na dalsi vase dopisy. 

73! Josef, OK2—4857 
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__INZERCE 

ffl- ^ 


Inzerci prijima postou a osobne Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA), Vladi- 
slavova 26, 113 66 Praha 1, tel. (02) 

24 22 73 84-92, linka 341, fax (02) 24 21 73 15. 
Uzaverka tohoto cisla byla 12.11.1993, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. Text piste 
citelne, hulkovym pismem nebo na stroji, aby se 
predeslo chybam vznikajicim z necitelnosti predlo- 
hy. Cena za prvni radek 6ini 60 K6 a za kazdy dal§i 
(i zapocaty) 30 Kc. 

Dan z pridane hodnoty (5 %) je v cene inzeratu. 
Platby pfijimame vyhradne na slozence naseho 
vydavatelstvi, kterou Vam zasleme i s udanou 
cenou za uverejneni inzeratu. 

Upozorn&nf inzerentum 

ftadkova inzerce neniurcena podnika- 
telum, jeji zdan&ni je pouze p6tipro- 
centni, nikoli 23 % jako u plosnych 
inzeratu. Protoze se zde v posledni 
dob& mnozi inzeraty vyrobcu a prodej- 
cu zbozi, pristupuje inzertni oddeleni 
od c. 1/94 u techto inzeratu ke zmene 
platby. Cena bude pocitana z poskyt- 
nute plochy (44 Kc/cm 2 ), nikoli z poctu 
radek. 


PRODEJ 

CONDOR-oziv. desku tuneru VKV 1 + 2 (380), 
st. zesil. 2x25 W (1100), mer. pristr. pro MGF. a r. 
prijimace se slevou, seznam zaslu. R. Travnicky, 
Varsavska 215, 530 09 Pardubice, tel. (040) 424 
69. 

Osciloskop SI-94 novy 10 MHz sonda 1:10, 
dokumentace s elek. schematy. Bruhova, tel. (02) 
36 78 12. 

SHARP MZ821,20 kazet, podrobnou dokumen- 
taci, monitor, mys, 2ks SRAM8x32kB. Ing. J. 
Sokolicek, Salmova 13, 678 01 Blansko. 

Mobilm elektrocentrdla 380/220 V15 kW. R. v. 
1943 veteran. Pohon letecky motor-Storch-nizka 
spotreba. Cena dohodou. VI. Chovanec, Komen- 
skeho 250, 788 15 Velke Losiny. 

Uplne novu, zabalenu obrazovku Sony—Trinit¬ 
ron typ 470 KLB 22, cena 3800 Sk. Ing. Zoltan 
Farkas, 035 31 Vysne n. Hronom 56, okr. Levice, 
Slovensko. 

Poloautomat. RLC most BM 509. 0.05Q 

- 1GQ, 0,05 pF - 1000 uF, 5 fiH - 100 H (1150), 
stolni digit, multimetr Metra M1T242, 300 mV 

- 300 V, 300 ^A - 0,3 mA ss, st, 300 Q - 3 MQ, 
0,1 % aut. prep, rozsahu (1150), Al krabice na 
pristroje typu KB - vys§i (cerne kryty, bocnice, 
subpanel, panel) a - 130 Kc. Milivoltmetr BM512 

- 10 Hz - 10 MHz, 100 uV - 300 V, dokumentace, 
(1400). Simacek Vladimir, Zahumenice 36,619 00 
Brno. 

Osciloskop OML-2M do 5 MHz (1100), kapesni 
ohmetr OM3 a OM4 (a 120) spolu (200), klesf. V/ 
Ametr PK 210 1 - 3000 A (500), zkousecka el. 
naradi ZOI (300), elektronicky regulator etaz. to- 
peni Komextherm s pfisl. (1200), ruzne regul. 
stabil. zdroje (300-500), 10 SN76477 zvuk. synte- 
zator (300), barevne TV. hry Atari s pfisl. + 6 kazet 


s hrami (800). Jindrich Gazda, 341 94 Srni 120. 
LevnS polyskop X1-50 osc. Si-112, SI-118 

1 pamef. SI-131, S8-17, SI-114, SI-120, vf. gen. 
G4-158, G4-116, analyzator S4-60, zdroj (0-30, 
3 A), gen. BTV vcetne S kanalu, meric, tel. sig. 
magnetrony, souc. BTV a hodin, np. nasobice 
UN-9 (100), TVS 70P2 (85) atd. Tel. (0454) 51615, 
(069) 284345. 

Hrajici star6 radiopriji'maCe, ve vybornem sta- 
vu, ruzne typy. J. Brzobohaty, Skolni 691, 789 61 
Bludov, okr. Sumperk. 

Konvertor VKV CCIR/OIRT alebo OIRT/CCIR 
(130), zaruka 1 rok. Ing. Vojtech Kosa, 059 83 
Nova Polianka 5, Slovensko. 

Osciloskop SI-94, novy 10 MHz, sonda 1:10, 
prislusenstvi, dokumentace. Tel. (02) 7982217. 
Osciloskop TEKTRONIX R 485 2 kanaly 500 
MHz, RLCG metr BM 591 digital, automat, tel. 
(0303) 56801 vecer. 

Satelitni konvertor a prijimai, 3800 Kc). Tel. 
(02) 4018871. 

2 ks amatgrskych radiostanic ..STANDARD 
C 558S dualband" 144/430 MHz. Cena za kus 
12 800 K6. Ing. Prochazka, Kralovicka 982,250 01 
Brandys n. L„ tel. (0202) 2757. 

PC XT nefunk. HD, 2FDD bez monit. (2500), 
pocitac APPLE II 48 kB monit., 2 disket, jedn., 
progr. (1700). J. Svoboda, Na Petrinach 313, 
162 00 Praha 6. 

Camcorder PHILIPS VCR 6860, na velke kaz. VHS, 
dabing, edit, ins. strih, man. nast. bile. Nepouzivana 
100% stav (35 000 Kc.). Tel. 02/311 61 43. 

KOUPE 

Krabici k Fu616 a motor, lad’. FA16E, 5. J. Svo¬ 
boda, Na Petrinach 313, 162 00 Praha 6. 
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1000 Kd i vice dam za kompletni ndm. letec- 
kou kuklu sifovanou, platenou, kozenou. Shanim 
i samostatne krdni mikrofony a sluchatka. Tel. (02) 
263803. 

Star6 ndmeckd radiostanice „Wehrmacht 
a Luftwaffe" i nefunkcni na nahradni dlly. E. END, 
Finkenstieg 1, W-8688 Marktleuthen, BRD. 

N6m. pristroje z 2. sv6t vdlky (vysilace, prijima- 
ce aj.) Dr. G. Domorazek, Rilkestr. 19 a, D-93138 
Lappersdorf, BRD, tel.: 0941/822 75. 


VYMENA 


Vymdnim modern i transceiver za stare ne- 
mecke radiostanice Wehrmacht FuHEa az f, 
FuPEa/b a c, E52 (Koln), E53 (Ulm) a E08268 
(Schwabenland), tez radarova a antenni prislusen- 
stvi. B. Frohlich, Nelkenweg4, 715 54 Weissach 
im Tal, BRD. 


Nabizime: kompletni stavebnici nabijecky aku- 
mulatoru 12 V/5 (8 A) s regulaci proudu die AR 9/ 
92 (profi skrinka a transformator, soudastky, DPS, 
snury, krokosvorky atd.) za 700 (850) Kc, sady 
soucastek vcetne DPS: zpetnovazebni regulator 
otacek vrtacky 500 W die AR 10/90 za 190 Kc, 
cyklovac steracu s pameti pro § 105/120 nebo 
Favorita die AR 7/91 za 100 Kc, trojbarevna blikaji- 
ci hvezdicka na vanocni stromecek (33 x dioda 
LED) die AR 10/91 za 190 Kc, nabijecka akumula- 
toru s regulaci proudu 12 V/5 A (8 A) die AR 9/92 
za 220 (250) Kc, obousmerny regulator otacek pro 
RC modely die AR 3/93, varianta 10 A za 400 Kc, 
varianta 20 A za 600 Kc. Mnozstevni slevy. Obj.: 
BEL ing. Budinsky, Cinska 7,160 00 Praha 6, tel. 
(02)3429251. 


VHF-UHF spickovy zes. do ant. krabice! Pas- 
move: AZP 21-60-S 25/1,5 dB 2 x BFG65 (239). 


Sirokopasmove: AZ 1-60 25/4 dB 2 x BFG65 
(239). Kanalove VHF: AZK ?? 27/1,5 dB KF966 
(189). UHF: AZK ??-S 35-27/1-2 dB 

BFG65+KF966 (289). Nap. vyhybka (+25). Kon- 
vertory, slue., zadrze-seznam zdarma. Vyvod- 
-sroubovaci uchyceni - nejrychlejsi, nejspolehli- 
vejsi. Dobirka: AZ, Stipa 329,763 14 Zlin 12, tel. 
(067)918221. 


Prodej sirokeho sortimentu optoelektronickych 
soudAstek od firmy KNIGBRIGHT za bezkonku- 
renene nizke ceny; napr. modra LED za 54 Kc, od 
25 ks za 49 Kc. Napiste si o seznam za 3 Kc 
znamku. Elektronika - F. Borysek, 687 64 Horni 
Nemci 283. 


Odkoupime Vase nadnormativni zasoby sou¬ 
castek. Nabidky pisemne na adresu: Fa BARNY, 
J. Brabce 2905/13, 702 00 Ostrava 1. 


Hledame dodavatele nestandardnich a special- 
nich soucastek pro audi a videotechniku. Popripa- 
de prime firemni kontakty (dodavky pro servisni 
cinnost). TRK-VIDEOSERVIS, Hornickych uenu 
282, 261 01 Pribram IV, tel. (0306) 26781. 


Montaze TV i SAT anten, rozvodu VIDEO, SAT, 
R i TV signalu. Vyroba a dobirkovy prodej selekt. 
sludovacu-pasmove: VHF/UHF; l+ll/lll; 1+11/111/ 
IV+V;I/II/III/IV+V; K1/VKV CCIR. Kanalove UHF 
dva vstupy (56, 68, 135, 165, 100, 110), pro 
skupiny kanalu UHF - min. odstup 3 kanaly, pro 
VHF-min. odstup 1 kanal (115, 110). Kanalove 
propusti jednostupnove a velmi selektivni tristup- 
nove (65, 245) - pruchozi pro napajeci napeti pro 
K .. UHF. Kanal. zadrze: iednostup. a vykonne 
tristup. (55,135). Domovni SP zes. 48 - 860 MHz 
se stabiliz. zdrojem 12 V: 3 vstupy typ SPZ 20; 


4 vstupy SPZ 20/4, s odnimatelnym zdrojem SPZ 
20/a; SPZ 20/4a, zisk: I-111/21 dB, IV+V/ 
22-24 dB (730,778,768,816). SPZ 10a (koncovy 
vykonovy zes. modul k SPZ 20/a; SPZ 20//4a), zisk 
10 dB/48-860 MHz (138). Nizkosum. predzes. 
UHF: 28-24 dB, 17-14 dB, BFG65 (175, 135). 
VHF: III nebo VKV CCIR 23/25 dB (185). Ultrase- 
lekt. kanal. predzes. K6 ... K12/23/1,8 dB (250). 
A jine i die spec, pozadavku. Vse osazeno konekto- 
ry. Zaruka 18 mesicu. Dohoda cen mozna. UNI¬ 
SYSTEM, Volesky, Blahoslavova 30, 757 01 Va- 
lasske Meziridi, tel. (0651) 23622. 


SLOVENSKO - rozne antenne zosilnova- 
ce, rozbocovace, zlucovace (meracie protokoly 
VUST), audio-video konektory, snury, nap. zdroje, 
profesionalne rozbodovade, odbodovace (Techni- 
sat ap.) a ine prvky do TV rozvodov. Kataloq proti 
znamke, dobierkova sluzba. CSAT, 922 03 Vrbo- 
ve, tel. (0838) 922 61, kl. 345, prac. dni. 


ELTOS s. r. o. 


Dodivdie v nejsirsli vyMru 

x INTEGROVANE OBVODY 
x POLOVODICOVE PRVKY 
x ELEKTROHKY 
x ODPORY 

x KONDENZATORY VC.KERAMICKYCH 
x SKLENENE TAVHE POJISTKY 
x REPRODUKTORY A REPROSKRIHE 
x KATALOGY SOUCASTEK 

Velkoobchodn( prodel 
Naloobchodnt tnrodel 
ZAsiIkovA aluiba 

130 OO Praha 3. Blakupcova 39 
TEL.02-893233.270588 
FAX 02-24811156 


SEZNAM INZERAtO VTOMTO ClSLE 


ADOSSA-elektrobazar,servis. 

AGB - elektronicke soucastky. 

AMIT-obvodoveemulatory . 

A.P.O.-digitalni regulator. 

ATOL- moduly do TV, teletext aj. 

ASIX-programovatelnalogika. 

AVIS-dekoderyteletextu. 

AWV-mericitechnika. 

ComAp-emulatory. 

ComAp-programatory. 

Commet - merici a zaznamove pristroje 
6s. namomiplavba-prijem namorniku 

ECOM - elektronicke soucastky . 

ELATEC - mikroprocesory aj. 

Elektronicke soucastky Ostrava. 

ELMECO-elektronicke soucastky.XXXIII 

ELNEC-programator PREPROM-02.VII 

ELNEC-vymena EPROM .XXXI 

ELPRIMEX-elektronicke soucastky aj. VI 

EMPOS - merici pristroje. IV 

ELTOS-elektronicke soucastky.43 

ERA-elektronicke soucastky. XXI 

EZK-elektronicke soucastky.I 

FAN radio-CB, radiotelefony a pfislusenstvi.XXXIV 

GES-elektronicke soucastky aj. XVI1-XX 

GHV-merici pristroje .X 

G M electronic - elektronicke soucastky. I l-l 11 

Golem - polovodicove soucastky.XXXI 

Grundig-TVkameryproruznapouziti .XXXVI 

HADEX - elektronicke soucastky. XI 

HlSsenzor-induktivnesnimacepolohy.XXVIII 

INOMA-jednokanal.kartadoPC.XXXI 

INSOFT-ucetnickeprogramy. XXIX 

JABLOTRON-akustickaochranaskla.XV 


J.J.J.SAT-satelitnitechnika.XVI 

KERR-nahradni dily.XXXIII 

KnihaJ.-vrtacky aj do dilny.XXI 

KTE-elektronicke soucastky.VIII—IX 

LMUCAN-nahradni dily, 10 aj.VII 

MARKOM-snimade, prevodniky aj. XXXII 

MEDER-releasenzory.XXIX 

MICROCON -pohony s krokovymi motory a prisl. XXVII 

MIKROKOM-generatoryobrazuvTV . XXXV 

MIKRONIX-elektronickepristroje . XXVII 

METRAVOLT - prodej a servis mer. pristroju.XXIX 

NEON-elektronicke soucastky.VII 

ORTON -detektorsitoveho napeti aj.I 

PHILIPS service -akku do kamkorderu.VII 

PLOSKON - induktivne bezkontaktne snimace.XXIX 

POWEL- mixaz. pulty, repro soust. PA proces. aj. XXX 

ProSys - n&vrh a vyroba plod, spoju.XXXI 

RaC-elektronicke soudastky.XXII—XXIII 

RENTIME - elektronicke soudastky. XIV 

RETON-obrazovky. XXX 

Rochelt-reproduktory. VI 

SAMER-pameti, teletext aj.XXXI 

SOLUTRON - konvertory zvuku. XXX 

STELCO-linkovypfepinac.XXVIII 

TEG AN- elektronicke suciastky.XXIX 

TES konvert. zvuku, dekodery aj. XXVII 

TEROZ-televiznirozvody .XXXI 

TIPA-elektronicke soucastky. V 

TOR-LSD 200 .XXIX 

VEGA-plosnespoje, PLDaj.XXIX 

VILBERT - nahradne diely pre elektroniku.XXVIII 

VITKOVICE-kapesnizdroj proudu. XXXV 

ZPA Brno-stejnosm.stabil. zdroje. XXXII 


XXI 
XIII 
XXXII 
XXX 
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XXXV 
XXX 

XXXVI 
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XXV III 
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